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シャッタースピードや絞 0 値などを自分で決めて、よ0本格的な撮影を楽し饭 

ます。また、撮影状況や撮影意図に合わせてクイックニュー ( me ?) や撮 

影メニュー（田 71) の項目を設定でさます。 

U 1、 U 2、 U 3 ユーザーセッティングモード . 田52 

撮影でよく使ラ設定の組み合わせを U 1、 U 2、 U 3 の3通0まで登録でさます。 

(動画）モードと >fCSM (カスタム動画）モード . 田 101 

動画モードでは、基本的な動画の他に、ス□ーモーション動画や早送り動画を 

撮影でさます。 

カスタム動画モードでは、絞り優先才ートまたはマニュアル露出での撮影や、 

画（え）作0を工夫した動画び撮影でさます。 

さまざまな別売アクセサリーに対応 

-スピードライト（外部フラッシュ） . 田 87 

ニコンク U エイティブライティングシステムに LS) 対応のスピードライト 
と組み合わせて撮影できます。また、フラッシュモードを が MD (コマンダー 
モード）に設定すると、カメラか5離れたスピードライトをワイヤレスで制 
御でをます。 

- U モートコント□-ル . 邸 5 

リモコン ML - L 3 やリモートコード MC-DC2 を使ラと、カメラから離れて 
シャッターををれます。 

- GPS ュニッ ト .. CQ114 

撮影する画像に位置情報（緯度と経度）を記録でさます。 









はじめに 


各部のを称とまな役割 

撮影と再生の薑本ステップ 

いろいろな撮影 

いろいろな再生 

動画を撮影、再生ずる 

カメラに関ずる基本設定 

詳細編 


付録、索引 


はじめに 

はじめにお読み<ださい 

ニコン デジタルカメラ COOLPIX P 7700をお買い上げいたださ、誠にあ0びと 
ラございます。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のごを意」 （ CQvi 〜 xii ) をよ 
くお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いくださし、お読みに 
なった後は、お使いになる方びいつでも見られるところに保管し、撮影を楽し 
むためにお役立てください。 


箱の中身をご確認ください 

万一、不足のものびありましたら、ご購入店にご連絡くださし、。 



COOLPIX P 7700 ストラップ レンズキャップ 
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(アクセサリーシューカバー （カメラ本体に 装着) 

BS-1 付） 
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使用説明書 -保詔書 -登録のご案内 


はじめに 


※メモリーカードは付属していません。 





はじめにお読みください 


本書について 

すぐにカメラをお使いになりたいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
(田 16) をご覧ください。 

力方ラ各部の名称や主な役割につい口ま、「各部の名称と主な役割」 （ mi ) を 
ご覧 < ださし、。 


♦本書の記載について 

-本文中のマークについて 


マー ク 

意味 

巧 

1カメラを使用する前にミ主意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 


カメラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 

□：!/«»/ 捉 

関連情報び記載されているページです。は r 詳細編」、たは「付 
録、索引」のページです。 


- SD / SDHC / SDXC ；>< fU —カードを 「 SD 力ード」と表記しています。 

-ご購入時の力方ラの設定を「初期設定」と表記しています。 

• モニター画面に表术されるニュー項目や、パソコンに表术されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、モニター画面上の表示をわか0やすく説明ずるために、被写体の 
表示を省略する場合びありまず。 

-画面表示や力方ラなどのイラストは、実際と異なる場合びあります。 


はじめにお読みください 


ご確認ください 

♦保証書について 

この製品には「保罰書」び付いていまずのでご確認ください。「保罰書」は、 
お買い上げの際、ご購入店か5お客様へ直接お渡しずることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取り<ださ 
い。「保証書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年攻內の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームぺージか5登録をお願いします。 

https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意< ださい。 

♦大切な撮影を巧ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U- (バッテリー、バッテ U- チャージャー、 AC 
アダプターなど）に適合するよラに作5れていまずので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 

• Li-ionU チャージャブルバッテ U— EN-EL14 には、ニコン純 p : ;品:;； 

正品であることを示すホ□グラムシールび貼5れていまず。 

-模做品の Li-ion U チャージャブルバッテリーをお使いになる 乎口^‘フム 
と、力;ラの充分な性能び出せないことや、バッテ U- の異 —’jk 
常な発熱や液われ、破裂、発火などの原因となることびありまず。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外とな0ますのでごを意く 
ださい。 


はじめに 


/V 



はじめにお読みください 


♦説日月書について 

. 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

. 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更ずることびありますので、ご了承く 
ださい。 

. 説明書び破損などで判読でをなくなったときは、 PDF ファイルを下記のホ~ 
ムページか5ダウン□ー ドでさます。 

http://www.nikon-imaqe.com/suDport/manual/ 

ニコン サービス機関で新しい使用説明書を購入することわでをます（有料)。 

♦著作権についてのごま意 

あなたび力;ラで撮影または録音したわのは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権法上、権利者に無断で使ラことびでをません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限して 
いる場合びありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画 
像や音楽は、著作権まの規定による範囲内でお使いになるし:^外は、ご利用いた 
だけませんのでごを意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのご ミ 主意 

式モ U — （ SD 力ード/力^ラ内蔵;/モリーを含む）内のデータは力;ラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ 王ア などを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。；><モ U —內のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を讓渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後に;モリーびいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影ずることをおずすめします（別売の GPS ユニットは取 
り外してください)。なお、 [オープニング画面] ( CQIIO ) の [撮影した画像] 
ち、同様に別の画像で置き換えてか5讓渡/廃棄してください。；><モリーを物 
理的に破壊して廃棄するとをは、周囲の状況やけびなどに充分ごを意くださ 
い。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こずことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


はじめに 



まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正し<お使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は攻下のよラになっています。 


この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人び死亡または重傷 
公后巧を負う可能性が高いと想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人び死亡または重傷 
A 言口を負う可能性び想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人び傷害を負う可能 
性び想定される内容および物の損害の発生が想定される内容を示し 
ていまず。 


お守0いただく内容の種類を、 UTF の図記号で区分し、説明しています。 


絵表示の例 


A 么記号は、を意（警告を含む）を促ず内容をちげるちのです。図の中やお 
位 くに具体的な;主意内容（ち図の場合は感電を意）び描かれていまず。 

^ ® 記号は、禁止（してはいけないこと）①行為を告げるちのでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分曲禁止）が描かれています。 

参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
C 中や近くに具体的な強制内容（ち図の場合はプラグをコンセントか日巧 <) 
が描かれていまず。 


A 警告 (カメラについて） 



分辭したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


接軸禁止 

ず糾こ修理巧頼を 


落下などによって破損し、内部び露出したとまは、露出部に手を 
触れないこと 

感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

電池、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してくだ 
さい。 






安全上のごミ主意 


(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ6したりしないこと 

発火した0感電の原因となります。 

€ 

〇 

電池を取る 

ずぐに修理巧頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、ずみやかに電池を 
取り出ずこと 

そのまま使巧すると火災、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分ま意してください。 

電池を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

0 

禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れない 

使巧中に温度び高 < なる部分びあり、ほ温やけどの原因になるこ 
とびお0ます。 

0 

使巧禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では使わない 

プ n パンガス、ガソリン、可燃スプレーなど引火性ガスや粉塵の発 
生する場所で使用ずると爆発や火災の原因になります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m な上離れてください。 

A 

巧管ミち意 

幼兒の□にはいる小さな付属品は、幼児の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 

A 

巧管ミち意 

ストラップが首に巻をつかないよラにずること 
特に幼児•児童の首にストラップをかけないこと 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

A 

窒化 

指定の電源(電池または AC アダプター)を使うこと 

指定し义 H のちのを使用すると、火災や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出した5、電源プラグに触れない 
こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて<ださい。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間直接帥れない 

使用中に温度び高 < なる部分びあり、ほ温やけどの原因になるこ 
とびお0ます。 



は 

じ 

め 

に 


vii 


安全上のごミ主意 


A3 胃（カメラについて） 

A 

感電を意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

巧曽ミち意 

製品は、幼巧の手の届く所に置かない 

ケガの原因になることびあります。 

A 

巧管ミち意 

使用しないとをは、レンズにキャップを付けて太陽光のあた日な 
い巧にな管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒した0ぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 

A 

使巧ミち意 

舶空機巧では、離着陸時に電源を OFF にする 
また、搭柔前に GPS の位置情報記録機能ち OFF にずる 
病院では、病院の指示に従ラ 

本機器び出す電磁波などび、航空機の計器や医療機器に影響をち 
えるおそれびおります。 

运 

電池を取る 

プラグを巧く 

長期間使用しないとをは電源(電池または AC アダプター)を外ず 
こと 

電池の液われにより、火災、ケガや周囲をミち損する原因になること 
がお0ます。 

AC アダプターをお使いの際には、電源プラグをコンセントから抜 
いて、その後でカメラを取りがしてください。火災の原因になるこ 
とがお0ます。 

0 

発光禁止 

内蔵フラッシュの発が窓を人体やものに密着させて発光さだない 
こと 

やけどや発火の原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱がこを0ケースび蜜形し、火災の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に 
温度が高くなる場前こ放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因になることびあります。 

0 

禁止 

イ寸属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして聴力に悪影響を及ぼすこと 
びお0ます。 


via 



安全上のごミ主意 


A ミち意 

(3 D 画像について） 

A 

使巧注意 

本機器で撮彰した 3 D 画像をテレビまたはモニターなどで長時間続 
けて視ない 

特に視覚の発達段階にある幼剧ま、事前に小児科や眼巧などの医師 
の指示に従う 

眼の疲労や、気分び悪くなるなどの不快な症状び出ることびあり 
ます。症状び出たとさは、 3 D 画像の閲覧をやめ、必要に応じて医師 
にご相談ください。 


A 周巧 

(専用 Li - ion リチャージャブルバッテリーついて） 

0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

® 

分解禁止 

電池を分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

を険 

電池に強い衝撃をちえたり、投げたりしないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

博巧禁止 

Li - ion リチヤージヤプルパッテリー EN - EL 14 は、ニコンデジタル 
カメラ専用の充電池で COOLPIX P 7700に対なしていまず。 
EN - EL 14 に対応していない機器には使用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

充電には専用の巧電器を使ラ 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

を険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のものと一緒に持ち運んだり、保 
管しない 

ショートして液われ、発熱、破裂の原因となります。 

持ち運ぶときは、端子カバーをつけてください。 

A 

を険 

電池か5ちれた液が目に入ったときは、すぐにをれいな水で洗い、 
医師のミ台療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害をちえる原因となります。 



ix 




安全上のごミ主意 


A 警告 

(専用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて） 

A 

巧管ミち意 

電池は、幼巧の手の届く前こ置かない 

幼おの飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、ぬらさないこと 

液をれ、発熱の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用 
しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

窒化 

充電の際に、所定の充電時間を超えてち充電が完了しないとをは 
充電をやめる 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

窒化 

電池をリサイクルずるとをや、やむなく廃棄ずるとをは、ビニール 
テープなどで接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

ニコンサービス機関またはリサイクル協力店にご持参いただく 
か、お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。 

A 

窒化 

電池からもれた液が皮膚や巧服に付いたときは、すぐにをれいな 
水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮屑びかぶれたりずる原因となります。 




A 警告 



(バッテリーチャージャーについて） 


分醉禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの原因となります。 


接軸禁止 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触 
れなし1こと 

〇 

すぐに修理巧頼を 

感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼してくださし、。 

运 


熱 < なる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラ 

プラグを巧く 

グをコンセントから巧くこと 

そのまま使巧すると火災、やけどの原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分を意してくだ 

〇 

すぐに修理巧頼を 

さい。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼してください。 
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安全上のごミ主意 


® 通霞中のバッテリーチャージャーに長時間直接触れない 

禁止 使用中に温度び高くなる部分びあり、お温やけどの原因になるこ 

とがお0ます。 



水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ5したりしないこと 

発火した0感電の原因となります。 

0 


引乂、爆発のおそれのある場所では使わない 

使巧禁止 

プ ny (ンガス、ガソリン、可燃性スプレーなど弓1火性ガスや粉塵の 
発生する場所で使巧ずると爆発や火災の原因になります。 

A 

窒化 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着しているとをは、 
乾いた巧で巧を取ること 

そのまま使巧すると、火災の原因になります。 

0 


雷が鳴り出した5、電源プラグに触れないこと 

使用禁止 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて<ださい。 

A 

感電を意 

めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

海が旅行ち用電子式変圧器 （ トラベルコンパーター)や DC / AC イ 
ンバーターなどの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 



A ミち意 


(バッテリーチャージャーについて） 

感霞ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届く所に置かない 

ケガの原因になることびあります。 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこを0ケースび変形し、火災の原因になることびあります。 


はじめに 
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安全上のごミ主意 


A 周巧 

(リモコン（別売）巧 U チウム電池について） 

A 

を険 

載也からちれた液が目に入ったとさは、ずぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与又る原因となります。 


A 警告 

(リモコン（別売）巧 U チウム電池について） 

0 

禁止 

載也を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

® 

分醉禁止 

電池を分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

窒化 

使用説明書に表おされた電池を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液をれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

巧曽ミち意 

電池は幼巧の手の届 < 巧に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだと哥ま、ただちに医師にご相談ください。 

A 

窒化 

電池の r +」 と「一」の向きをまちがえないよラにすること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

禁止 

充電式電池 L ソ州ホ巧電しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

窒化 

電池を廃棄ずるとをは、ビニールテープなどで接点部を絶縁ずる 
こと 

他の金属と接触ずると、発熱、破裂、発火の原因となります。お住ま 
しの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 

A 

窒化 

電池からもれた液が皮膚や巧服に付いたときは、ずぐにをれいな 
水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮屑びかぶれたりずる原因となります。 
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各部のち茄とまな役割 

カメラ本な： 





























カメラ本体 


4 5 6 


8 9 




19 


U が部マイク端子 . 104 

H ストラップ取り付け部 . 7 

ら g (フラッシュポップアップ） 


"56 


■ 

■ 

B 


レバー, 

IDISP (表お切り換え）ボタン 
. 9、12 

ズームレバー . 29 

W :広角ズーム . 29 

望遠ズーム . 29 

因：サムネイル表の . 92 

拡大 . 91 

_ ヘルプ . 35 

シャッ ターボタン . 4、30 

電源スイッチ/電源ランプ . 23 

メインコマンドダイヤル 

. 3、5、48、50 


B 


32 


"70、107 


B アクセヴ U —ターミナル 

. ^ 88 . W02 

Q スピーカー . 94、109、111 

旧液晶モニター . 8、9、12 

H 因屑生 } ボタン ......... 

Q » (メ ニ ュ-)ボタン 

B 1 销 y 除）ボタン 

. 33、109、112 

巧® (決思ボタン . 10 

D □—タリーマルチセレクター 

(マルチセレクター）^....3、5、55 

Q 兰脚ネジ巧 

I バッテリー / SD カードカバー 

. 18、20 




本書では「□ータ U —マルチセレクター」を「マルチセレクター」と表記することび 
あります。 


各部の名称と主な役割 


2 





























操作部の主な役割 

撮影時 


カメラ本体 




サブコ7ンドダイヤル 


絞0値（撮影モード A 、 M 時）を設定 
する 

設定画面の表示中に;>< ニューの階層を 
移動する 

クイックメニューの表示中に項目を選 
ぶ 


プ□グラムシフト（撮彩モード P 時) 
またはシャッタースピード（撮影モー 
ド S 、 M 時）を設定する 
設定画面の表示中に項目を選ぶ 



□一夕 U —7ルチセレクター 


撮影画面の表示中に、上 （▲) で夕（フ 
ラッシュモード)、左（〇での（セル 
フタイマー/笑顔自動シャッター/リ 
モコン）、下 （▼) でが（フオーカス 
モード)、ち （►) で阳 CAF エ U ア選 
択）の設定画面を表おする 
設定画面の表お中に、▲、▼、イ、 ► 
または回転で項目を選ぶ 
設定画面の表示中に、睡)ボタンで選択 
を決定する 





T ( q ) (望遠）方向で被写体を大さく、 
W CH ) 胞角）方向で広い範囲を写す 


ズームレバー 










カメラ本体 



半押し：少し抵抗を感じるところまで巧 
し、ピントと露出を固定する 30 

全巧し：深く押し込み、シトッターをきる 


明るさを調整する（露出補正） 




露出やピントを固定する 


スームレバーと 組みをわせる： ズーム72 

レンズの焦点距離を切り換える 

シャッターボタンと組み合わせる：割113 

り当てた機能の設定で撮影する 

コマンドダイヤルと組み合わせる：割113 

り当てた機能の設定を変更する 

□一夕 I 」 ー マルチセレクタ ーと 組みを113 

わせる：割り当てた機能の設定を変更 

する 


あらかじめ設定した機能の設定メニュー 
を表;^する 



各部の名称と主な役割 

















カメラ本体 


操作部 _ 

感 

DISP (表示切り換え）ボタン 


主な機能 


モニター画面に表示する情報を切り換える9 


(§) 

画像を再生する 

再生ボタン 



最後に保存した画像を1コマ削除する 

削除ボタン 



再生時 


再生ボタン 


まな機能 m 

電源 OFF 時に長巧しして、再生モード23 
で電源を ON にする 

撮影に戻る 32 




ズームレバー 



□一夕 U —7ルチセレクター 


メインコマンドダイヤル 


サブコ7ンドダイヤル 


• T (9) 方向で拡大表示、 W ( U ) 方 
向でサムネイル/カレンダー表示する 
-音声メモ、動画再生の音量を調節する 

91、92 

94、 

109 

-再生画面の表示中に、上 （▲) 、左（◄)、 

32 

下（▼: ) 、ち（►: ) 、または回転で表示 


画像を切0換える 


• 設定画面の表お中に、▲、▼、イ、 ► 

10 

または回転で項目を選ぶ 


• 拡大表おの範囲を移動する 

91 

-画像や曰付を選ぶ 

32、92 

-拡大した画像の倍率を切り換える 

91 
















カメラ本体 



操作部 1 

主な機能 



-連写グループの画像を1コマずつ表示 
する 

-かんたんパノラマで撮影した画像をス 
ク□ール再生する 
. 動画を再生する 

• ヴムネイル表术/拡大表 7 JT から1コマ 
表术[し民る 

-設定画面の表示中に、選択を決定する 

32、 

^8 

41、 

^5 

109 

92 

10 

(" menu ) 

MENU (メニュー）ボタン 

メニューを表示/終了する 

10 

削除ボタン 

画像を削除する 

33 

© 

DISP (表示切0換え）ボタン 

モニター画面に表示する情報を切り換える 

9 

♦ 

各 

シャッターボタン 

撮影に戻る 

- 
















ストラップの取 0 付け方 


カメラ本体 





2力所に取り付けまず。 


レンズキャップの着说方法 



Hd レンズキャップについて 

-撮影するとをはレンズキャップを外してください。 

-電源を OFF にしているときや持ち運び中など、撮影していないときは、レンズキャップ 
をカメラに取り付けてレンズを保護してください。 


き部の名称と主な役割 
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カメラ本体 


液晶モニターの開を方と角度調節 

このカメラの液晶モニターは、向をや角度を変えて使えます。カメラを高い位 
置や低い位置に構えて撮影するとき、セルフポートレートを撮影するときなど 
に便利です。 

通割ま、モニター画面を外側にしてカメラ本体に収納した状態（感）でお使い 
<ださい。 



カメラを使わないとさや持ち運ぶとさは、傷や 
ミちれを防ぐためにモニター画面を内側にして力 
^ラ本体に収納してください。 



。液晶モニターについてのごま意 

-液晶モニターを動かすとさは、接続部び破損しないよラ、無理な力を加えず、可動範囲 
内でゆつ <0と回して < ださい。 

-外部マイク端子やアクセサ U —ター S ナルにケーブルを接続した状態で液晶モニター 
を回転させると、ケープルやカバーび引つかかることびあります。ケープルやカメラの 
端デ部分に無理な力を加えないよラご注意ください。 

因関連ぺ-ジ 

液晶モニターの収納と電源について^田23 


各部の名称と主な役割 





カメラ本体 


モニター画面の表示を切0換える （ DISP ボタン) 



情報 ON 情報 OFF 

撮影画像と撮影情報を表示します。 撮影画像だけを表おします。 


再生時 



画像情報 ON トーンレベル 情報 OFF 

再生画像と画像情報を表示 インフオメーション《 再生画像だけを表示します。 

します。 （動画は除く） 

ヒストグラムとトーンレべ 
ル、撮影情報を表示します。 

《卜ーンレベルインフオ-シヨンについて一田15 

M 撮影時の水準器、ヒストグラム、格子線表示について 

. セットアップメニュー（田110) [モニター設定] の [モニター表示設定] でモニター 
画面の表示オプションを変更でをまず。表示オプションには、水準器、ヒストグラム、 
格子線表示びあります（田12)。 

-水準器の種類は、セットアップ メニュー[モニター設定] の [7 j < 準器の種類] で変更で 
さます。初期設定は[円お表示]です。 


各部の名称と主な役割 
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メニ ユーの 基本操作 

メニュー画面では、撮影や再生、力方ラに関する各種設定を変更でさます。 

1 MENU ボタンを押す 

-撮影や再生など、カメラの状態に応じた;><ニューび表示されます。 



I d1 Custom Picture Control _ ■- | 



2 □一タリーマルチセレクターでメニュー項目を選ぶ 

- AT 上下の項目を選びます。マルチセレクターを回 
しても選べます。 

• ◄ ►:左ちの項目を選ぶ、またはメニューの階層を移 
動します。 

•唾)：項目を決定します。►を巧しても決定でさます。 

-タブを切り換えるには一田11 

3 設定が終わった5、 MENU ボタンまたはシャッターボタンを押ず 

. シャッターボタンを巧すと、撮影画面になります。 

@ メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について 

メニュー表示中にメインコマンドダイヤルを回すと、項目を選べます。 

サプコマンドダイヤルを回すと、メニューの階層を移動します。 


巧定 


各部の名称と主な役割 
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メニューの基本操作 


メニュータブを切り換える 

セツ ト アップメニュー （ mi10 ) など別の;ニューを表示ずるとをは、マルチ 
セレクターでタブを切り換えます。 


タブ 




^■才ーフニング面面 一 1 


Pi 

化域と日時 

―I 

U 

モニター設定 

— 


デート写し込み 

OFF 


セルフタイマー薛除設定 

ON 


手ブレ捕正 

(4) 


AF 補助光 

AUTO 


◄を巧してタブへ移動 ▲▼を巧してタブを選び、 


@ポタンまたは►を巧して 

ミ央定 



タブの種類 


撮影時 


再生時 



P タブ： 

使用中の撮影モード ([ X ]27) で使える項目を表示 
します。タブのアイコンは、撮影モードによって 
異なります。〇 (オート撮影）モードのとをは、 
V タブだけび表示されます。 

U 1、 U 2、 U 3 タブ： 


因タブ： 

再生モードで使える項目 
を表 7 JT します。 


川、 U 2、 U 3 モード （ CQ 52) 時に、専用メニュ ー 


の項目を表示します。 


V タブ： 

セットアップメニュー（カメラに関する基本設定）の項目を表示します。 





























モニター画面の表巧内容 

撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なりま 
す 。 DISP ( 表示切り換え）ボタンを押すと、情報の表示/非表示び切り換わり 
ます（のが。 


撮影時 
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モニター画面の表示内容 


撮影モード . 26、27 

フオーカスモード . 63 

AF 表示 . 30 

クイックメニューダイヤル表示 

. 67、105 

ズーム表示 . 29、63 

ズームメモリー . 72 

スーム速度設定 . 111 

AE / AF - L 表示 . 43、113、 

フラッシュモード . 57 

スピードライト表示 . 87 

調光補正 . 71 

バッテ U —残量表示 . 22 

手ブレ補正表示 . 111 

Eye - Fi 通信表术 . 114、^^89 

ゆびみ桶正 . 72 

GPS 夏信状態 . 114、か088 

ノイズお減フィルター . 71 

風切り音お減 . 108 

曰時未設定 . 25、110 

訪問先 . 110 

デート写し込み . 110 

測光方式 . 71 

Fn 1 ガイド表示 . 4、113 

記録可能時間（動画） 

. 101 、成の 

画質 . 75 

画像サイズ . 75、77 

かんたんパノラマ . 41 

動画設定（通常速度の動画） 

. 101、106 

動画設定 （ HS 動励 ....... 101、106 

記録可能コマ数（静止画） 

. 22、78 

内蔵メモ U —表示 . 22 


E 絞り値 . 48 

AF エ U ア（中央時） 

. 55、64、71、86 

AF エ U ア（マニュアル時） 

. 38、39、43、55、64、71 

AF エ U ア（オート時、ターゲット 
フアインド AF 時） 

. 30、31、55、64、71、84 

AF エ U ア(顔認識時、ぺット検出時) 

. 42、55、60、64、71、85 

AF エ U ア（ターゲット追尾時） 

. 55、64、71 

区|スポット測光範囲 . 71 

E 3 中央部重点測光範囲 . 71 

0シトッタ-スピ-ド . 48 

Q 露出インジケ-夕- . 50 

ISO 感度表术 . 68、106 

H 露出補正値 . 66 

Q アクティブ D - ライティング ...... 72 

Q 内蔵 ND フィルタ-設定 . 72 

■ C 00 LPIX ピクチャ—コント□-ル 

国 . 68、106 

3ホワィトバランス . 68、106 

^連写モード . 42、71 

0 逆光 ( HDR ) . 40 

gl ブラケティング . 68 

SI 手持ち撮影/与脚撮影 . 38 

セルフタイマー . 59 

リモコン . 55 

笑彦具自動シャッター . 60 

ペット自動シャッター . 42 

田水準器表お（パ-表お） .....110 s (^71 
巧水準器表示の臟而….110. («>71 

田ヒストグラム表示 . 110、 

格子線表术 . 110、成71 
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各部の名称と主な役割 
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モニター 画面の表示巧客 


再生時 

1コマ表示（田 32) 



E な リ曲跑3 
に班焼傑鱗 ) a E りの跑3 

a b 


卜ーンレベルインフォメーション表示※1(の 9) 



36 35 34 33 


各部の名称と主な役割 
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モニター画面の表示内容 


D 撮影日 . 24 

〇撮影時刻 . 24 

〇音声メモ表示 . 94 

〇バッテリー残量表示 . 22 

Q プ□テクト表示 . 93 

0 Eye - Fi 通信表示 . 114、^89 

Q GPS 情報記録済み表示 . 114 

Q スモールピクチヤー.…94、 々 A 15 

Q トリミング . 91、 

Q プ U ント指定表示 . 93 

田胃胃 . 75 

E 画像サイズ . 77 

Q 動画設定 . 101、106 

Q かんたんパノラマ表示 . 41 

B ( a ) 画像の番号/全画像数 . 32 

( b ) 動画の再生時間 . 109 

Q 内蔵;><モ11-表お . 32 

かんたんパノラ7再生ガイド 

. 成5 

連写グループ再生ガイド ....... か 

動画再生ガイド . 109 

E 音量表示 . 94、109 

Q 黒フレーム済み表示 . 94 


巧 D - ライテイング済み表示 . 93 

Q 簡単レタッチ済み表示 . 93 

Q フィルター効果済み表示 . 93 

g 傾き桶正済み表示 . 94 

田美肌編集済み表示 . 93 

連写グループ表示（[1巧ずつ]設定時） 

. 

巧 3 D 画像表示 . 43 

Q ファイル名 . ^^oo 

田 ISO 感度 . 68 

Q 露出桶正値 . 66 

。ホヮィトバランス . 68 

COOLPIX ピクチヤーコント□-ル 
. 68 

g 画質/画像サイズ . 75 

Q 画像の番号/全画像数 . 32 

Q 絞り値 . 31 

Q シャッタースピード . 31 

因撮影モード※2 . 27 

巧卜-ンレベル※3 

。ヒストグラムぷ4 





八イライト部の白とびや暗部の黒つぶれの状態を、ヒストグラム表示やトーン（明暗) 
レベルごとの点滅表示などで確認できまず。露出補正などで画儘の明るさを調藝する 
際の目をになります。 

《2撮影モードび、〇、 SCENE 、 EFFECTS 、 P のとをには P と表示されます。 

《3トーンレベルは、明暗のレベルを表します。□ータ U —マルチセレクターの◄►を押 
して確認する I -ーンレベルを選ぶと、選んだトーンレベルに巧応ずる画像の部分び点 
滅します。 

《4ヒストグラムは、画儘の明るさの分巧を表すグラフです。横軸は精度を示し、左へ行 
くほど暗くなり、ちへ巧くほどおるくなります。縦軸は画素数をおします。 


各部の名称と主な役割 
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撮該と再をの基本ステップ 

準備1バッテリーを巧電する 


1 付属のバッテリーチヤージャー MH -24 を用意する 



2 付属のバツテリー EN - EL 14 (リチウムイオン充電池）を奥に押し这みな 
が！5 (©)、バッテリーチヤージヤーにセットする（③） 


3 バッテリーチャージャーをコンセントに差し込む 
- CHARGE ランプが点滅し、充電が始まります。 

-残量びないバッテ U —の場を、充電時間は約1時間 
30分です。 

-充電び完了すると、 CHARGE ランプが点灯します。 

• CHARGE ランプについて一日:117 

4 充電が完了した5、バッテリーを取り外し、バッテリーチャージャーをコ 
ンセントか！5抜く 





撮影と再生の基本スアップ 
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準備 1 バッテリーを巧電ずる 


CHARGE ランプについて 


状態 意味 

点滅 

充電中です。 

点な 

充電び完了しました。 

速い点減 

• バッテ U —のセット S スです。バッテ1」ーチャージわ一をコンセ 
ントから抜いて、バッテ U —を取0外し、バッテ U —チャー 
ジわ一に寝かせるよラにセットし直してください。 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5で〜35での室内 
で充電してください。 

-バッテリーの異常です。ただちにバッテ U - チャージャーをコン 
セントか b 损いて充電を中止してください。バッテ U —および 
バッテ U —チャージャーは、ご購入店またはニコンサービス機関 
にお持ち <ださい。 


b バッテリーチャージャーについてのごま意 

-バッテ U —チャージャーをお使いになるとをは、「安全上のごを意」の「警告」（田 X )、 
「注意」（田 xi ) の注意事項を必ずお守りください。 

-「取り扱い上のご注意バッテ U - チャージわ一について」（捉 11) をよくお読みの上、 
内容を充分に理觸してから正しくお使いください。 

Cd バッテリーについてのごま意 

- U チャージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
( mix ). 「警告」 （ CDx ) の注意事項を必ずお守0<ださい。 

-「取り扱い上のご注意バッテリーについて」（枝 10) をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

巧 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH -5 b とパワーコネクタ ー EP -5 A を使うと、家庭用コ 

ンセント CAC 100 V ) からこのカメラへ電源を供給して撮影または再生びできます。 

- EH -5 b し乂がの AC アダプターや EP -5 A しツがのパワーコネクターは絶対に使わないでくだ 
さい。カメラの故障、発熱の原因となります。 


謙と再生 Q 基妾テップ 
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撮影と再生の基本スアップ 
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準備 2 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずときは 

電源を OFF にして（田 23) 、 電源ランプと液晶モニ 
ターの 消好を確認してから、バッテ U 一/ SD カードカ 
八'一を開けます。 

オレンジ色のノ くッテ U —□ックレノ V '—を矢印の方向 
に押すと備)、バッテ U — び押し出されるので、まっ 
ずぐ引き抜きます（感)。 

^高温ミち意 

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 



謙と再生 Q 基妾テップ 
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準備 3 SD 力ードを入れる 

1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
5、バッテ U —/ SD カードカバーを開ける 

-カバーを開けるとさは、必ず電源を OFF にしてく 
ださい。 


2 SD カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込みま 
す。 


巧 逆挿入に注意 

SD 力ードの向きを間違えると、カメラ 
や SD カードを破損ずるおそれがありま 

ず。正しい向さになっているか、必ずご 
確認 < ださい。 


3 バッテリー / SD 力ードカノ（一を閉じる 


h SD 力ードの初期化について 

-イ也の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラときは、この力；><ラで初期化 
してからお使いください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。カード内に 

必要なデータび残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 
• SD カードを初期化するには、カードを力><ラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアッ 
フメニュー（田110)の[カードの巧期化]を選びます。 

巧 SD 力ードについてのごま意 

SD 力ードの使用説明書や「取り扱い上のご注意：><モリーカードについて」（た 12) を 
ご覧ください。 





撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 SD 力ードを入れる 


SD 力ードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消 ® @ 

灯を確認してから、バッテリー/ SD 力ードカバーを^—一 
開けます。 

SD カードを指で軽く輿に巧し込むと（の )、 SD 力ーリ◎ 稱 … s !；} 

ドび押し出されるので、まっすぐ引き损きます（@)。^ 

巧高温ま意 ィ 

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 


内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、力^ラの内蔵 モリー（約86 MB ) または SD 力ードのど 
ちらかに記録されます。內蔵方モ U — を使って記録や再生をするとさは SD 
カードを取り出してください。 

ft 奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 L ： LL の力ードをおすすめします。 
転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び達中で終了することびあります。 



SD 

メモリーカード 

SDHC 

メモ U — 力ード※2 1 

SDXC 

,メモリーカード※3 

SanDisk 

2 GB &1 1 

|4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB . 128 GB 

TOSHIBA 

2 GB &1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB》i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 


Lexar - 32 化加、 64 GB 、128 GB 

カード U —ダーなどをお使いの場含、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 

《2 SDHC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使 S み 
し'!の機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 [ZB 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、お使 ぶぶ 

し'!の機器び SDXC 規格に対応している必要びあります。 乂 C 


ぶみ 

[ZB 

ぶぶ 

乂 C 


上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各力ード; >< — 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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液晶 モニターを 開き、レンズキャップを外ず 

-「液晶モニターの開さ方と角度調節」^ ( ms ) 

-「レンスキャップの着脱方法」一（田 7) 

電源スイッチを押して電源を ON に 
ずる 

• はじめて電源を01^にしたとをは^ 

「表示言語と日時を設定ずる J 

(m24) 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび 
点灯します。 

バッテリー残 量 表示と記録巧 能 コマ数を確認する 


バッテリー残量表示 


表示 

意は 

◎ 

バッテ U —残量はあります。 

国 

バッテ1」一残量びかなくなりました。バッテリーの 
充電や交換の準備をしてください。 

〇 

電池残量があ 0 ません 

撮影でさません。バッテ U —を充電または交換して 
<ださい。 


記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、のび表示され、画像を内蔵メモ 
U — (約86 MB ) に記録します。 

-記録可能コマ数は、内蔵メモ U —またはセツトしている SD カードのメモ U — 
残量と画質/画像サイズによって異なりまず （ Guys )。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。 




ステップ！電源を ON にする 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点好し、液晶モニターび点灯し 
ます（液晶モニターび点好すると、電源ランプは消灯します)。 

-電源を OFF にするには、電源スイッチを巧しまず。液晶モニターも、電源ラ 
ンプち消灯しまず。 

-再生モードで電源を ON にするには、 因 煩生）ボタンを長押しします。こ 
のとさ、レンズは繰り出しません。 

M 液晶モニターの収納と電源について 

-モニター画面を内側にして収納した状態では、電源スイッチまたは因ボタンを巧して 
も、電源を ON にでをません。 

-電源 ON 時にモニター画面を内側にして収納すると待機状態になり、電源ランプび点滅 
します。液晶モニターの収納状態び約3分続くと電源は OFF になります。待機中に液晶 
モニターを開くと、撮影モードになります。 

-動画撮影中、またはインターバル撮影中に液晶モニターを収納したとさは、撮影が終了 
します。 

-テレビ、パソコン、プ U ンターとの接続中は、液晶モニターを収納してを待機状態にな 
りません。 

M 節電機能について（オートバワーオフ） 

カメラを操作しない状態が続<と、液晶モニターび消灯して f 寺機状態になり、電源ランプ 

び点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

-待機中に液晶モニターを再点灯するには、 LiTF のいずれかの操作をします。 

"電源スイッチ、シャッターボタン、または因ボタンを押す。 

-モードダイヤルを回す。 

-待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー（田11 0) の[才ートパワーオ 
フ]で変更でをます。 

-初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 

. AC アダプタ ー EH -5 b (別売）使用時は、30分個赵で待機状態になります。 

因画面表示にっぃて 

D に P ボタンを押すと、モニター画面に表おされる画像情報や撮影情報の表示/非表示を切 

り換えでをます（田9)。 


謙と再生 Q 基妾テップ 


23 


ステップ 1 電源を ON にする 


表示言語と日時を設定する 

ご購入後はじ奴て電源を ON にすると、表示言語や力;ラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


7ルチセレクターの ▲ または▼で 
表示言語を選び、@ボタンを押す 



▲または▼で [はい] を選び、 ® ボタンを押ず 


巧域と曰時 


巧域と日時を 
設定しまずか？ 


はレ 


いし、え 

陋迎キャンセル 



i ◄または►で自宅のある地域（タイ 
ムゾーン）を選び、 ® ボタンを f 甲ず 

-夏時間（サマータイム）を実施して 
いる地域では、▲を押して夏時間の 
設定をオンにします。碟マークが表 
示されます。オフにするには、▼を 
巧します。 

4 ▲または▼で日付の表示順を選び、@ボタンま 
たは►を押す 


ろ 

(HI 

Tokyo 


Seoul 

i 

t • 

r 

阻の房る 

日: を 


M / D / Y 月/日/年 
uim 日/月/年 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


5 ▲、▼、◄または►で曰時を合わせ、 ® ボタン 
を押す 

-項目を選ぶ：►または◄を押しまず（[年]、 [巧]、 

[曰]、[時]、[分]、 に切り換わります)。 

. 頂目の内容ををわせる：▲または▼を巧します。 

マルチセレクターまたはメインコ7ンドダイヤ 
ルを回してち変更でさます。 

-設定を確認する： [分] を選び、 ® ボタンまたは►を巧します。 

6 ▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-設定び完了すると、レンズび繰り出し、撮影画面 
になります。 

I I 


いい文 


M 時計巧電池について 

-力:ラの時計は、カメラに入れるバッテ U —とは別のバックアッフ用電池で動いていま 
す。 

. バックアップ用電池は、カメラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を接続 
すると、約10時間で充電され、設定した日時を数日間、記憶でをます。 

. バックアップ用電池び切れたとさは、電源を ON にすると、日時を設定する画面び表示 
されます。日時を再設定してください。^ r 表示言語と日時を設定する」手順2 (田 24) 

M 言語や日時の設定をやり直ずには 

. V セットアップメニュー(口110)で厦語/ Language ] または[地域と日時]を設 
定します。 

. V セットアップメニューー[地域と日時]一[タイムゾーン]で、夏時間の設定をオン 
にすると時計が1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。 

-曰時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で团び点滅します。セットアッ 
プメニューの[地域と曰時]で曰時を設定して<ださい。 

M 撮影曰入りの画像をプリントずるには 

-撮影前に、カメラの曰時を正しく設定してください。 

. セットアップ メニ ューで[デート写し込机を設定すると、撮影時に、画像に日付を入 
れられまず。 

. [デート写し込み]を設定しないで撮影した画儘は、ソフトウェア rViewNX 2 J (の 97) 
を使ラと、曰付を入れてプリントでをます。 


日時の設定 

2012/11/15 15:10 
この設定で 
よろしいでずか？ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 

モードダイヤルを回して、撮影モードを選ぶ 

-ここでは、〇(才ート撮影)モードを例に説明します。〇に合わせてくださし、。 


• 〇 (オート撮影）モードの撮影画面にな0、撮影モードアイコンびにな 
ります。 

撮影 モードアイコン 


. モニター画面の表示内容について 一 CQI 2 

@フラッシュにつぃて 

暗いところや逆光などでフラッシュび必要なとさは、フラッシュをポップアップしてくだ 
さい（田56)。 
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すお駭じん、1史：鼓たの組 

みをわせを U 1、 U 2、 U 3 
の3通りまで登録でさま 
す。登録した設定は、モー 
ドダイヤルを U 1、 U 2 ま 
たは U 3 にをわせるだけ 
で、すぐに呼び出して撮 
影でさます。 


撮影シーンを選ぶと、そのシーン 
に適した設定で撮影できます。 
おまかせシーンモードにすると、 
構図を決めるだけでカメラび撮 
影シーンを自動で選ぶので、より 
簡単にシーンに適した撮影びで 
さます。 


M 撮影時の設定を変えるには 


EFFECTS スペシャルエフェクトモード （ m 45) 

画像に効果を付けて撮影でさます。10種類の 
撮影効果から選べます。 


マルチセレクターで設定できる機能^田55 
麗出補正^ cnee 

クイック ニューダイヤルで設定でをる機能- 
MENU ニュー）ボタンで設定でをる機能 

-撮影メこュ-►の70、の107 

-セツトアップメニューー田110 


•の67、 mi 05 



細かい設定を気にせず、 
気軽に基本的な撮影がで 
さます。 


絞り優先オートまたは 
マニュアル露出での撮 
影や、画（え）作りをェ 
夫した動画び撮影でさ 
ます。 


SCENE シーンモード （口35) 


基本的な動画の他に、ス 
□ーモーシヨン動画和早 
送り動画を撮影でをます 
(^29)〇 


シ ヤツ タースピードや絞0値などを自分 
で決めて、より本格的な撮影を楽しめま 
す。また、撮影状況や撮影意図にをわせて 
クイツク メニュー （田 67) や撮影; ニュー 
( cnvo ) の項目を設定でさます。 


撮影モードの種類 


P 、 S 、 A 、 M モード （田 48) 


ステップ2撮影モードを選ぶ 


>> (動画）モ—ド （口 101) 
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ステップ 3 カメラを構え、構図をみめる 

1 カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指や髪、ストラップなどびか 
か5ないよラにご注意ください。 

-織位置で撮影するとをは、フラッシュの位置をレンズよりち上にしてくださ 
い。 



M 王脚の使用について 

-政下の場合などは、手ブレしやす<なるため、兰脚などの使用をおすすめします。 

-暗い場所でフラッシュを閉じているとを、またはフラッシュび発光しない撮影モード 
のとを 

-望遠側で撮影するとさ 

-兰脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー（田110)の[手プレ補 
正]を [ OFF ] にしてください。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を決める 


ズームを巧う 

ズームレバーを 回すと、光学 ズームび 作動します。 
-被写体を大さく写す ： T (望遠）方向に回ず。 

-広い範囲を写す ： W (広角）方向に回ず。 


広角側 


望遠側 


ズームレバーを回すとモニター画面の上部に 
ズームの量び表示されます。 

光学ズームの最大倍率でズームレバーを T 方向 
に回すと、電モズームび作動し、さ5に約4倍ま 
で拡大でさます。 



光学 ズーム 電子 ズーム 


胚 


馬 


田 


M 電子ズームと画質の莫化について 

• 電子ズーム使用時は、ズームの量がズーム表おの占マーク 
を超えると、画質の劣化び始まります。 

占マークの位置は撮影する画像サイズ（田 77) びかさい 
ほど右に移動します。 

. セットアップメニュー （ CDIIO ) の [電子ズーム] で、電子ズームの倍率を画質び劣化 
しない範囲内に制限することや、電子ズームび作動しない設定にでをます。 

因関連ページ 
-ズームメモ U —一 田 72 
- 起動ポジション設定一田 72 
-ズーム速度設定一田111 
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ステップ 4 ピントを合わせ、シャッターををる 

1 シャッターボタンを半押しして、ピント 
を合わせる 

. シャッターボタンを指先にかし抵抗を感 
じるところまで巧し、そのまま止める操作 
を「半押し」と呼びます。 

-ピントびをうと、 「 AF エリア」または 「AF 
表示」（田 12) び緑色に点灯します。 

赤色に点滅したときは、ピントがをってい 
ません。半巧しをやり直してください。 

-「ピントと露出について」ーロリ 


2 シャッターボタンを全押しして、シャッ： 

さる 

. シャッターボタンを深く押し込む操作を 
し」と呼びます。 

b 撮影をの記録についてのごま意 
撮影後、 r 記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとをは、画像または 
動画の記録中です。バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、 A " ッテリーや SD 力ードを 
取り出したりしないでください。撮影した画儘や動画び記録されないことや、カメラや 
SD 力ードが壊れることびあります。 

巧 AF 補助光について 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときに AF 補助光（田111)び点なす 
ることびあります。 

M シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シトッターチャンスび重要な撮貢ミでは、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれま 
す。 




’-を 


「全巧 
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ステップ 4 ピントを合わせ、シャッターををる 

ピントと露出について 

シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出（シャッタースピードと絞り 
値の組み合わせ）びままります。半押ししている間は、ピントと露出び固定さ 
れます。 

-電モズーム使用時は、 AF エ U アは表示されず、画面中央でピントび合いま 
す。ピントび合ラと AF 表示び緑色に点好します。 

. 被写体によってはピント合わせびでさないことびありまず。 

一「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 86) 

-オート撮影モードのとさは、 9 つある AF エリアの 
ラち、最ち手前の被写体をと 5 えている AF エ U ア 
でピントび合います。ピントび合ラと、ピントび 
合った場所の AF ェ U ア表示び緑色に点灯しまず 
(最大 9 力所)。 


• P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 、EFFECTS (スペシャルエフェクト）モード 
のときは、ピント合わせをする AF エリアを、撮影方ニューの [AF エリア選 
択](田 71) で設定でさます。 

-シーンモード時の AF エリアは、選んだシーンによって異なりまず（田弓ら)。 

【シ被写体との距離が近い場合 

ピントび合わないときは、フォーカスモードのを（マク□限定 AF ) 、、义（マク OAF ) 
(田 63) またはシーンモードの [ク□ーズアップ] (田38)での撮影をお試しください。 

因関連ページ 

ピント合わせについて一田84 


[ll» II 踢ぶ ] 


シャツター絞り値 
スピード 
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ステップ 5 画像を再生する 

1 因（再生）ボタンを押す 

-撮影モードから再生モードに切り換わ 
り、最後に保ちした画像を1コマ表示し 
ふ9 0 


マルチセレクター 

2マルチセレクターで前後の画像を表おする 

-前の画像を表おする：▲または ◄ 

-次の画像を表おする：▼または ► 

-マルチセレクタ ー、 またはコマンドダイヤルを 
回しても画像を選べます。 

-内蔵メモ U —に保存した画像を再生するとさ 
は、 SD カードを取り出します。「画像の番号/全 
画像数」にのび表示されます。 

-撮影に戻るには、もラー度 因 ボタンを巧すか、 

シャッターボタンを押します。 

M 画像の再生について 

- DISP ボタンを押すと、モニター画面に表おされる画像情報や撮影情報の表示/が表示を 
切り換えでをます（田9)。 

-再生中にカメラの向さを回転させると、画像は自動的に回転して表示されます。 

-力：><ラを縦に構えて撮影した画像（縦位置の画像）は、自動的に回転して表示されます 
(の111)。 

-画像の向を（縦横位置）は、再生ニュー（田 93) の [画像回転] で変更でをます。 

-連写した画像を1コマずつ表示したいとをは、@ボタンを押します。元の表示に戻ずと 
をは、マルチセレクターの▲を押します（連写グループ表示 一《^8)。 

-前後の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 



画像のま号/全画像数 



因（再生） 
ポタン 


撮影と再生の基本ステップ 


32 




ステップ 6 不要な画像を削除する 


1 削除したい画像を表示し、雨ボタンを 
押ず 


2 マルチセレクターの▲または▼で[はい]を選 
び、 ® ボタンを押ず 

-削除した画像は、元に戻せません。 

- 削除をやめるには、▲または▼で [いいえ] を選 
び、@ボタンを押します。 

画像削除についてのご注意 

-削除した画像は元に戻せません。残しておさたい画像はパソコンなどに保存することを 
おすすめします。 

-フ□テク ト 設定（田 93) した画像は、削除されません。 

- 面 罰 CCQ 75) の設定を [NRW ( RAW ) + FINE ] または [NRW ( RAW ) + NORMAL ] 

にして撮影した画像は、1ボタンで削除すると、同時記録した NRW ( RAW ) と JPEG の画 
像び両方とち削除されます。 

NRW ( RAW ) 画像または JPEG 画像のどちらかのみを削除するには、再生六ニュー(田 93) 

の 聞 Ij 除] で 聞 Ij 除画像選お （ NRW のみ)] または 聞 Ij 除画像選択 ( JPEG のみ)] を選ん 

で削除します。 

-連写した画像は、撮影した一連の画像び1つのグループ（連写グループ）とな0、初期 
設定ではグループ内の1コマ目の画儘（代表画像）のみを表おします。 

代表画像のみの表示中に1ボタンを押すと、代表画像を含む同じ連写グループの画像す 
ベてび削除の对象にな D まず。 

連写グルーフ内の画像を個別に削除するとをは、 ■§ ボタンを押す前に®ボタンを押して、 
1コマずつに展開表示してください。 

M 撮影モードで画橡を削除ずる 

撮貢ミモードで1ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除でさます。 

M 複数の画像をまとめて削除ずるには 

再生メニュー （ CQ 93) の [削除] を使って、複数の画像をまとめて削除でをます。 




撮影と再生の基本スアップ 


33 




いろいろな撮該 

〇 (才ート撮影）モード 

細かい設定を気にせず、気軽に基本的な撮影びでさ 
ます。 

ピント合わせをするエリアは、構図や被写体によっ 
て、カメラび選びます。 

- 9つある AF エ U アのラち、最ち手前の被写体をと 
5えている AF エリアでピントび合います。ピント 
び合ラと、ピントび合った場所の AF エ U ア表示び緑色に点好しまず（最大 
9力所)。 

-「ピントと露出について」- [ X 131 

〇 (オート撮影）モードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能- ► cos 日 
-露出補正 一 [ X 166 
. 画質/画像ヴイズ^[1]75 
- MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能 
-セットアップメニュ-■-田110 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影する） 

MENU ボタンを押してシーンメニユーを表示すると、し处下の撮影シーンを選べま 
す。選んだシーンに適した設定で撮影でさます。 



おまかせシーン（初期設定）（田 36) 固夜景（田 38) _ 

を ポートレート （ CIB 6) [戈 ち ク□-ズアップ（口 1138) 


スポーツ（口 37) 




圆雪1：田 37) _ 

堂夕焼け（の37) 

A トワイライト（口 38) 


ージアム （[ X ]39) 


モノク□コピー(口39) 


担逆光 ([ X 140) 


じ] パノラマ（田41)_ 

ぺット（口 42) 

3 D 3 D 撮影（の43) 


るシーンの説明を見る（ペルプ表示） 

シーン^ ニユーで シーンの種類を選び、ズームレバー(田 2) を T (©) 方向 
に回すと、そのシーンの説明を表示でさます。元の画面に戻るには、ちラー度 
ズームレバーを T (©) 方向に回します。 

因関連ページ 

メニューの基本操作一田10 


シーンモードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能^[1]55 
-露出補正 一 [ X 166 
. 画質/画像ヴイズ^[1]75 
- MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能 
-セットアップメニュ-■-田110 















シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


シーンモードの種類と特徴 

•压）マークび記載されているシーンでは、シャッタースピードび遅くなるた 
め、三脚などのご使用をおずす奴します。 

. 兰脚などで固定して撮影ずるとさは、セットアップ;ニュー （ CQ 110) の 
[手ブレ補正] を [ OFF ] にしてください。 

• フラッシュを使ラシーンでは、ち g (フラッシュポップアップ）レバーを下 
げて、フラッシュをポップアップしてから撮影してください （田弓が。 

盛おまかせシーン 

構図を決めるだけで力;ラび攻下の撮影シーンを自動判別して選ぶので、簡単に 
シーンに適した撮影びでさます。 

-シーンを自動判別すると、撮影画面の撮影モードアイコンび切0換わりまず。 


回 r 1〜2人のアップに適した動作 

ポートレート m 3人切上の撮影や背景の面積び大さい構図に適した 

動が 

風景 〇風景撮影に適した動作 

回 r 1〜2人のアップに適した動作 ■ 

夜景ポートレート Of 日： 3 人し U 上の撮影や背景の面積び大さい構図に適した 


ク□ースアップ 


その他の撮影シーン 


區 I ; 破鼠 （[ XB 8) の [手持ち撮影] と同様に、連続で 
撮影して画像を重ね合わせ、1コマ記録します。 
m -近接撮影に適した動作 
四 r 人物故外の撮影に適した動作 
区 B :人物撮影に適した顔認識撮影の動作 


-ピントをわせをするエ U ア （ AF エ U ア）は、構図によってカメラが選びます。 

カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（1 X 185)。 

-電子ズームは使えません。 


M おまかせシーンのシーン判別について 

撮貢ミ状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびあります。その場合は、〇 
はート摄影）モード（の 26) に切り換えるか、摄款する被写体にあったシーンモードを 
選んで撮影して < ださい。 


をポートレート 

-カメラび人物の顔を認、識すると、顔にピントび合います（田85)。 
-美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにします（01144)。 

-顔を認識しないとさは、ピントは画面中央の被写体でをねせます。 
-電子ズームは使えません。 






シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


H 風景 

. シトッターボタンを半巧しすると、違景にピントを合わせます。 AF エ U アまた 
は AF 表示（の 12) は常に緑色に点灯します。 

そスポーツ 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

. シトッターボタンを全押しし続けると、約8コマ/秒の速さで最大約6コマま 
で連写でさます(画質び [ NORMAL ]、 画像サイズびも" [4000 X 300 0] のとを)。 

. シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを巧います。ピント 
をわせの動作音び聞こえることびあります。 

•連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目と同じを件に固定され 
ます。 

-画質、画像サイズ、 SD 力ードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅く 
なることびあります。 

田夜景ポートレート 压] 

-フラッシュび常に発光します。フラッシュをポップアップしてか5撮影してく 
ださい。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントが含います（田85)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにします（田44)。 

-顔を認識しないとさは、ピントは画面中央の被写体でをねせます。 

-電子ズームは使えません。 

深パーティー 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。云脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップメニュー(田110)の [手プレ補正] を [ OFF ] 
にして < ださし、。 

望ビーチ 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

圆雪 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

堂夕焼け 面 

. シャッターボタンを半押しすると、遠景にピントを合わせます。 AF エ U アまた 
は AF 表示 （ mi 2) は常に緑色に点巧します。 
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シーンモード（シーンに台わせて撮影ずる） 

A トヮィラィト 面 

. シトッターボタンを半巧しすると、遠景にピントを合わせます。 AF エ U アまた 
は AF 表示 （ mi 2) は常に緑色に点灯します。 

固夜景 

•困破鼠 を選ぶと表おされる画面で、副[手持ち撮影]または留巨脚撮影] 
を選びます。 

•副[手持ち撮影](初期設定）：手持ちでも手プレやノイズのかない撮影びでさ 
ます。 

-シャッターボタンを全押しすると連続撮影し、画像を重ねをわせて1コマ記 
録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりも狭くな 
ります。 

•留[兰脚撮影]:=脚などで固定して撮影ずるとさに使います。 

-セットアップメニューの[手ブレ補正] (田111)を [ ON ] に設定していて 
も、手プレ補正を行いません。 

-シャッターボタンを全押しすると、遅いシトッタースピードで1コマ撮影し 
ぶ9 0 

. シトッターボタンを半巧しすると、違景にピントををねせます。 AF エ U アまた 
は AF 表示 （ mi 2) は常に緑色に点灯します。 

お ク n —ズアップ 

-フォーカスモード（田 62) び 並 （マク□限定 AF ) になり、最短撮影距離で撮 
影可能な位置までズームび自動的に移動します。 

-ピントををねせるエ U ア （ AF エ U ア）を移動でをます。移動するには、®ボ 
タンを巧し、マルチセレクターを回すか、►を押します。 ■ L 八下の設定を 
するときは、 ® ボタンを巧していったん AF エ U アが選べる状態を解除し、そ 
れぞれの設定を行います。 

-フラッシュモード 
-セルフタイ7— 

. シャッターボタンを半巧ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあります。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


II 料理 

• フォー カスモード（口 62) び化（マク DAF ) にな 
0 、 最短撮影距離で撮影可能な位置までズームび自動 
的に移動します。 

-色合いをマルチセレクターので調節でさます。 

色含いの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

. ピントををねせるエ U ア （ AF エ U ア）を移動できま 
す。移動するには、®ボタンを巧し、マルチセレク 
ターを回すか、▲▼◄►を巧しまず。じ(下の設定をするときは、睡)ボタンを巧 
していったん AF エ U アび選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。 

-色合い 

-セルフタイ7— 

. シャッターボタンを半巧ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
をわせの動作音び聞こえることびあります。 

函ミュージアム 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

. シトッターボタンを全押しし続けると、最大10コマ連写し、最も鮮明に撮れて 
いる1コマだけをカメラび自動で選んで記録します (BSS (ベストショットセ 
レクター)(圧]71))。 

强打ち上げ巧火 ffl 

. シトッタースピードは、4秒に固定されます。 

-ピントは、遠景に固定されます。シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表 
示（田 12) び緑色に点灯します。 

. 光学ズームの最ち望遠側か61ポジション広角側のスーム位置は使えません。 

□ モノク□コピ ー 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

-近くのものを撮影するときは、 フォー カスモード（の62)の化（マク □ AF ) 
を併用してください。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


巧逆光 

• B [逆光]を選ぶと表おされる画面で 、 HDR (八イダイナミックレンジ）合成 
の設定びでさます。 

- [ HDR ] び [ OFF ] 時（初期設定）：人物び陰にならないように、フラッシュを 
発光します。フラッシュをポップアップしてか5撮影してください。 

- [ HDR ] が [レベル 1] 〜 [レベル 3] 時：明暗差の大きい風景撮影に適してい 
ます。明暗差びルさいとをは [レベル 1] び、明暗差び大さいとをは [レベル 
3] び適しています。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

。 HDR についてのごま意 

• 王脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアッ 
プメニュー（の110)の[手ブレ捕正]を [ OFF ] にしてください。 

• 保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くなります。 

• シャッターボタンを全押しすると連写し、じ(下の2コマを記録しまず。 

- HDR 合成していない画徹 

- HDR 合成した画像（白とびや黒つぶれを抑えた画像） 

-記錄可能コマ数び1コマの場合は、撮影時に D - ライティング（の 93) で暗い部分を 
明るく補正し、1コマ記録します。 

• シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、力><ラを動かさないよラ 
に、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わるまで、電源を OFF に 
しないで < ださい。 

• 撮影シーンによっては、明るい被写体の周进に暗い影が出たり、暗い被写体の周辺がお 
るくなったりします。レベルの設定を低くすることで調整でをます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


じ]パノラマ 

•じ][パノラマ]を選ぶと表示される画面で、曰[かんたんパノラマ]または凹 
[/くノラマアシスト]を選びます。 

-[かんたんパノラマ](初期設定）：パノラマ写真をつくりたい方向にカメラを動 
かすだけで、パノラマ写真を撮影でをまず。 

-撮影する範囲を[標準 (180=)] (初期設定)、または[ワイド （360° )] か 
5選べます。 

-シャッターボタンを全押しして指を離し、続けて、水平方向にカメラをゆっ 
くり動かします。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮影び終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエリアで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されまず。 

-かんたんパノラマで撮影した画像を、1コマ再生して®ボタンを巧すと、表 
お範囲を自動で移動（スク□ール）します。 

一「かんたんパノラマの使い方（撮影と再生)」 （々 A 3) 

-[パノラマアシスト]:パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラ 
マ写真にを成したいときに使います。 

-画像をつなげる方向をマルチセレクターので選び、®ボタンを押 
します。 

-1コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しなびら必要なコマ数 
を撮影します。撮影を終了するには、@ボタンを押します。 

-撮影した画像は、パソコンに取り込んで、ソフトウェア 「Panorama Maker 」 
(田 98) で合成してください。 

一「パノラマアシストの使い方」（ク^ 6) 

b パノラマ写真をプリントずるとさのごま意 

パノラマ写真をプ U ントする場含、プ U ンターの設定によっては、全景をプリントでをな 
いことびあります。また、プ I 」ンターによっては、プ U ントできないことびありまず。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの説明書またはプ U ントサービス店などでご確認<ださ 
い。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


ペット 

-犬または猫に力^ラを向けると、顔を検出してピントを合わせます。初期設定 
では、ぺットにピントび台ラと自動でシャッターびきれます（ぺット自動シャッ 

勺—） 

• W [ペット]を選ぶと表おされる画面で、[単哥または健哥を選びます。 

-[単写]:1コマずつ撮影します。 

-腫写]: 

検出した顔にピントびをうと、自動で約3コマ/秒の速さで3コマ連写します。 
手動でシャッターをさるとさは、シャッターボタンを全押しし続けると、約8 
コマ/秒、の速さで最大約 6 コマまで連写できます個質 [ NORMAL ] 、 画像サイ 
ズ凹 [4000 X 300 0] のとき)。 

。ペット自動シャッターについて 

-[ぺット自動シャッター]の設定を変更するにはマルチセレクターの◄(の）を押します。 
-[固]:ペットの顔を検出するとピントを合わせ、自動でシャッターをきります。 

- [ OFF ] :ペットの顔を検出しても、自動でシャッターはきれません。シャッターボタ 
ンを押して、シャッターをきりまず。人物の顔も認識します（田85)。ペットと人物 
の顔を同時に検出したときは、ピントはぺットにをねせます。 

-し乂下の場含は[ペット自動シャッター]び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき 
-撮影中に内蔵メモ U —または SD カードの残量びなくなったとを 
[ペット自動シャッター]での撮影を続けるときは、マルチセレクターの◄(の）を押 
し、再設定してください。 

& AF エ U アについて 

-検出した顔は、黄色い二重枠の AF エ U ア表示で囲まれ、 

ピントび合ラと二重枠び緑色になります。 

-犬や猫の顔を複数（最大5匹）検出したとさは、画面内で 
最ち大さい顔び二重枠の AF エ U ア表示で、それ Lii がの顔 
び一重枠で囲まれまず。 

. ペットや人物の顔を検出していないとをは、ピントは画 
面中央の被写体でをわせます。 

。[ペット]についてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-被写体との距離や動く速さ、顔の向をやおるさなど、撮影条件によっては、顔を検出し 
ないことや、犬や猫政外に枠び表おされることがあります。 

【シペット検出撮影した画像の再生について 

1コマ表示でズームレバーを T の）方向に回すと、撮影時に検出したぺットの顔を中むに 
拡大表示されます（田 91) (連写した画像を除<)。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


3 D 3 D 撮影 

- 3 D 対応のテレビまたはモニターで立体的に表おするため、左目用とち目用の2 
コマを撮影します。 

. シャッターボタンを巧して1コマ目を撮影したら、 

画面のガイドに被写体び重なるよラにカメラをち 
に水平移動します。 

被写体び重なったことを力;><ラび検知すると、自動 
的に2コマ目のシャッターびされます。 

-ピントは、1コマ目の撮影時に画面中央のエ U アで 
をねせます。 . 

-ピントと露出およびホワイトバランスは、1コマ目 ガイド 
の撮影で固定され、画面に & M [ FHL び表示されま 
す。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くなり 
ます。 

. 保存される画質は [ NORMAL ]、 画像サイズは 間 [1920 X 1080] になります。 

-撮影した2コマは、 3 D 画像 （ MP 0 ファイル）として保存されます。このとさ、 

1コマ目（左目用）の JPEG ファイルも同時に保存されます。 

【シ 3 D 撮影についてのごま意 

-動く被写体は 3 D 撮影に適していません。 

-カメラと被写体との距離び離れているほど、立体感び出にくくなります。 

-被写体び暗いとをや、2コマ目の撮影時に画像の重ねをわせび充分でない場合は、立体 
感び出にくいことびあります。 

-暗い場所で撮影すると、画像にノイズび現れることびありまず。 

-望遠側のズーム位置は、 35 mm 判換算で135 mm 柜当の撮影画角までに制限されます。 

-1コマ目の撮影後に®ボタンを押すか、被写体とガイドの重なりを10秒切内にカメラび 
検知でをないとさは、撮影びキャンセルされまず。 

- 2コマ目の撮影で、ガイドに被写体を重ねをわせても自動撮影び作動せず、撮影びキゎ 
ンセルされる場合は、シャッターボタンによる手動撮影をお試し<ださい。 
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シーンモード（シーンに台わせて撮影ずる） 

M 3 D 画像の再生方法 

-カメラのモニター画面では 3 D (立体）で再生でをません。左目巧の画儘のみで再生さ 
れます。 

•3 D (立体）で見るには、 3 D 対応のテレビまたはモニターび必要です。カメラを 3 D 巧 
応の HDMI ケーブルで接続すると（田りら)、 3 D で再生でをます。 

-カメラを HDMI ケーブルで接続するときは、セットアップメニュー（田 110) 一 [TV 
出力設定] を L ^ TF に設定してください。 

- [ HDMI ] :[才ート](初期設定）または [1080 i ] 

- [HDMI 3 D 出力]: [ ON ] (初期設定） 

-カメラを HDMI 接続して再生しているときは、 3 D しツがの画像との表示の切り換えに時 
間びかかることびあります。 3 D (立体）で再生している画儘は拡大表おでをません。 

-テレビまたはモニターの設定は、お使いのテレビまたはモニターの説明書をご確認<だ 
さし、。 

【シ 3 D 画橡再生についてのご注意 

3 D 画像を 3 D 対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲労や、気分び悪< 

なるなどの不快な症状び出ることびありまず。お使いのテレビまたはモニターの説明書を 

よくご覧になり、適切に使用してください。 


美肌機能について 

政下の撮影モードではシャッターびをれると、人物の顔を力方ラび検出し（最 
大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。 

•シーンモ ー ドの [おまかせシーン] ([ X 136)、 [ポートレート] (口36)また 
は [夜景ポートレート] ([ X 137) 

撮影後にわ、記録した画像に美肌の編集びでさます （[ X 193)。 

Cd 美机機能についてのごま意 

-画像の記録に時間びかかることがあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果び表れないことや、顔政外の部分び画像処理されるこ 
とびお0ます。 
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スペシャルエフェクトモード(効まを付けて撮影ずる) 

画像に効果を付けて撮影でさます。10種類の撮影効果のいずれかを選んで撮 
影します。 

効果を選ぶには、 MENU ボタンを巧してスペシャルエフェクト;ニューを表示し 
ます。 



- ピント 合わせをずるエリアは 、 MENU ボタンー巧タブー [AF エリア選択] の 
設定によって異なりまず。 

- [AF エリア選択] び 讨ート] (初期設定）のときは、9つある AF エリアの 
ラち、最も手前の被写体をと5えている AF エ U アでピントび合います。ピ 
ントび合うと、ピントび合った場所の AF エ U ア表示び緑色に点好します慮 
大9力所)。 

因関連ページ 

メニューの基本操作一田10 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる） 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


項曰 

内容 

クリエイティブ 
モノク〇 
(初期設定） 

粒状感やコントラストを調整した白黒写真を撮影でさま 
す。白黒を反転（ソラリゼーシヨン）した写真にするこ 
とちでさます。 

-粒状感を調藝ずるには、；><インコマンドダイヤルを回 
しぶす0 

-コントラストを調整するには、サブコマンドダイヤル 
を回します。 

給画調 

画像処理を行い、絵画のよラな雰囲気で撮影します。 

露巧間 ズーム ’ X ’ 

撮影モードアイコンび緑色に点灯しているとをは、 
シトッターび開いてから閉じるまでの間、 W (広角）側 
か bT (望遠）側にズーム動作して、中むか b 放射状に 
広びる流動感のある写真を撮影します。 

-ズームは W (広角）端に固定されます。 

. シトッタースピードは、2秒 M こ固定されます。 

-ズーム動作ずる倍率 （2 倍または3倍（初期設定)）を 
切り換えるには、メインコマンドダイヤルを回します。 

-被写体び明るく、シャッタースピードを遅<でさない 
とさは、撮影効果を適切に得5れません。 

露巧間デフォーカス** 

撮影モードアイコンび緑色に点灯しているとをは、 
シトッターび閉じるまでの間にピントをず5して、ソフ 
トフォーカスのよラな写真を撮影します。 

-被写体び明るく、シャッタースピードを遅<でさない 
とさは、撮影効果を適切に得5れません。 

ク n スプ□セス 

ポジフィルムをネガ現像処理、またはネガフィルムをポ 
ジ現像処理したよラな、通常とは違ラ色をいで撮影しま 
す。 

-色調を選ぶには、メインコマンドダイヤルを回します。 

ソフト 

やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかし 
ます。 

ノスタルジックセピア 

セピア色でコントラストび低めの、昔の写真のよラな雰 
囲気にします。 

八イキー 

画像全体を明るいトーンで表現します。 

□—キー 

画像全体を暗い1-ーンで表現しまず。 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる） 


内容 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

-メインコマンドダイヤルを 
回して、残したい色をスラ 
イダーから選びます。 

• @ボタンを巧すと、スライ 
ダーの表示び消えて色を選 
ベる状態を解除します。ス 
ライダーを再表示するに 
は、もう一度®ボタンを押 

しず9 〇__ 

《[露光間ズーム]または[露光間デフォーカス]時は、王脚などで固定して撮影して 
ください。セツトアップメニューの[手ブレ補正]は、 [ ON ] に設定しても作動しません。 


スペシャルエフェクトモードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能 - ►mss 
-露出補正 一 [ X 166 
. 画質/画像ヴィズ^[1]75 
- MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能 
- AF ェ U ァ選択一[1]71 
-セツトアップメニュ-■-田110 



項目 


セレクト カラー 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影する) 


撮影状況や撮影意図に合わせて、シャッタースピー 
ドや絞り値を自分で設定でをるほか、クイックメ 
ニュー（田 67) や撮影メニュー（田 70) の項目を 
設定して、より本格的な撮影を楽しめます。 

-ピント合わせをするエリアは、 MENU ボタンー P 、 

S 、 A 、 1\/1タブ^ [ AF エリア 選択]の設定によって異なります。 

- [ AF エリア 選択]び押 巧 （標準)](初期設定）のとをは、画面中央のエリ 
アでピントを合わせまず。 



シャッタースピードや絞0値を自分で調節して、画像び意図した明るさ（露 
出）で撮影されるよラにすることを r 露出を合わせる」といいます。 

同じ露出でわシャッタースピードと絞り値の組み合わせによって撮影される 
い画像の流動感や背景のぼかし具合び変わります。 

ろ 

シャッタースピードや絞り値を設定するには、コマンドダイヤルを回します。 

な 



サブコマンド 
ダイヤル 


メインコマンド 
ダイヤル 



露出 モード シャツタースピード （の 82) 1 絞り値（の 49) 

P プ□グラムオート 

1 (邸 0) 

自動調節レ<インコマンドダイヤルでプ□グラムシフト 
巧能） 

シャツタ— 優 巧 

S 才ート 

(邸 0) 

メインコマンドダイヤルで 
調節 

自動調節 

A 絞り優先 オート 

n (邸 0) 

自動調節 

サブコ7ンドダイヤルで 
調節 

M マニュアル 露出 

畑 50) 

；>(インコマンドダイヤルで 
調節 

サブコ7ンドダイヤルで 
調節 


48 





P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 


シャッ ター ス ヒー ドを調がずる 

S モード時は、最大1/4000秒〜15砂の範囲で設定できまず。 
M モード時は、最大1/4000秒〜60砂の範囲で設定でをます。 
^シャッタースピードの制御範囲（田 82) 


速くする 

1/1000巧 

絞り値を調節ずる 

A 、 M モード時は、 f /2~8 (広角側)、 f /4 〜8 (望遠側）の範囲で設定でをます。 


かさくずる 
(絞りを開く） 
f /2 

0絞り値 （ F 値）とズームについて 

レンズの絞り値は、数値がルさくなるほど明るくなり、大きくなるほど暗くなります。レ 
ンズの一番明るい絞り値を「開放絞り」といい、一番暗い絞り値を r 最小絞り」といいます。 
このカメラのズームレンズの絞り値は、ズーム位置によって変化します。広角側の開放絞 
りは f /2、 望遠側の開放絞りは f /4 です。 

-[ズーム時 F 値保持](田111)を [ ON ] にすると、絞り値の変化を最小限に抑えなびら 
ズーム操作でをます。 

M 内蔵 ND フィルターについて 

被写体び明るすぎるとをなどは、撮影メニュー（田 70) の[内蔵 ND フィルター設定]を 
設定すると、減光して撮影でをます。 

0 U 1、 U 2、 U 3 (ユー ザーセッティング） モー ドについて 

モードダイヤルの U 1、 U 2、 U 3 (ユーザーセッティング）モードでち 、 P (プ□グラム 
オート )、 S (シャッター優先オート )、 A (絞り優先オート）または M (マニュアル露出) 
で撮影でさます。 U 1、 U 2、 U 3 には、撮影でよく使ラ設定の組み合わせ（ユーヴーセッ 
ティング）を登録でをます （[ D 52)。 






遅くずる 
1/30秒 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 

P (プ□グラムオート） 

露出の設定を力方ラにまかせて撮影します。 

-方インコマンドダイヤルを回すと、露出値を変えず 
にシャッタースピードと絞0値の組み合わせを変 
えられまず。これを「プ□グラムシフト」としル、ま 
す。プ□グラムシフト中は、モニター画面左上の P 
表示の横にプ□グラムシフトマーク OK ) び表示 
されます。 

-プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク （乂） び消える 
までインコマンドダイヤルを回すか、 Fn 1 ボタンを押しなびら AE - L / AF - 
L ボタンを押します。モードダイヤルを切り換えたり、電源を OFF にしても、 
プ□グラムシフトを解除でをます。 

S (シャッター優巧オート） 

動をの速い被写体を速いシャッタースピードで撮影 

した0、遅いシャッタースピードで動をを強調すると 

さなどに使います。 

-メインコマンドダイヤルを回すと、シャッタース 
ピードを調節でさます。 


A (絞り優先オート） 

被写体を手前か5奧まで鮮明に写した0、被写体の背 
景を意図的にぼかしたいとさなどに使います。 

-サブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を調節でを 
ます。 


M (マニュアル 露出） 

撮影意図に合わせて、露出をコント□ールしたいとを 
に使います。 

-設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わ 
せによる露出値と、カメラび測定した適正露出値の 
差びモニター画面の露出インジケーターに表示さ 
れます。露出インジケーターは、一3 EV から+3 EV 
の範囲で1/3 EV ごとに表示されます。 

-方インコマンドダイヤルを回ずと、シャッタース 

ピードを調節でさ、サブコマンドダイヤルを回すと、絞0値を調節でさます。 





露出インジケーター 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる) 

【ご撮影時のごま意 

-露出を設定したあとにズーム操作をすると、露出の組み合わせや絞り値び変化すること 
があ0ます。 

-被写体び暗すぎたり明るすぎたりすると、適切な露出び得られない場合びあります。こ 
のとをにシトッターボタンを半押しすると、シャッタースピード表おや絞り値表示び点 
滅します CM モード時を除く）。設定したシトッタースピード、または絞り値を変えて 
ください。また、内蔵 ND フィルター(口72)、 ISO 感度（の68)などの設定を変更す 
ると適切な露出び得られることがあります。 

【シに0感度についてのごま意 

M モード時の ISO 感度は 、 [ISO 感度設赶（の68)を[才ート](初期設定 ）、 [ISO 80- 
200 ]、 [ISO 80-400] または [ISO 80-800] に設定すると、 ISO 80 に固定されます。 

M シャッタースピードの制御節囲 

絞り値、に0感度、または連写の設定によって異なります。一「シャッタースピードの制 
御範囲」（田82)。 

因関連ぺ-ジ 

コマンドダイヤルの設定一田112 


P 、 S 、 A 、 M モードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能- ►[ X 155 
-露出補正-^ [ X 166 

. クイック;>(ニューダイヤルで設定できる機能-^田67 
- MENU けニュー )ボタンで設定できる機能 
-撮影;ニューー田71 
-セットアップメニュ-■-田110 
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U 1、 U 2、 U 3 (ユーザーセッ テイング）モード 

撮影でよく使ラ設定の組み合わせ（ユーザーセッティング）を U 1、 U 2、 U 3 
の3通りまで登録できます 。 P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先オー 
卜 )、 A (絞0優先オート）または M (マニュアル露出）で撮影でをます。 

モードダイヤルを回して、 U 1、 U 2 または U 3 に合わ 
せると 、 [User Setting 登録] で登録した設定になり 
ます。 

-そのまま、構図をミ夫めて撮影ずるか、必要に応じ 
て設定を変えて撮影します。 

-モードダイヤルを U 1、 U 2 または U 3 に合わせたときの設定の組み合わせは、 
[User Setting 登録] で何度でも巧登録できます。 

川、 U 2、 U 3 モードに設定を営録する (User Setting 登録） 

撮影でよく使ラ設定を変更して、 U 1、 U 2、 U 3 に登録しまず。 

1 モードダイヤルを U 1、 U 2 または U 3 に合わせる 

2 撮影 時の設定をよく使ラ組み合わせに変更ずる 

-フラッシュ モード（1 X 156)、 フオー カスモード（田 62) を設定します。 

. クイック^ ニューは、 クイック; ニュー ダイヤルを回して表示しまず 
畑67)。 

• MENU ボタンを巧してメニューを表示し、マルチセレクターでタブを切り換え 
ます（口11)。 

- 川、 U 2、 U 3 タブ：川 / U 2/ U 3 専用メニューを表おします（田73)。 

- P 、 S 、 A 、 M タブ：撮影メニューを表おします（田71)。 

3 変更が終わつた5 、 U 1/ U 2/ U 3 専用 メニューの 
[User Setting 登録]を選んで、 ® ボタンを押す 


I User Setting 登録 


履影モード 

焦点距離。己 mm 判換算) 
モニター表示設定 
7輝器の種類 
モニター点の設定 
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U 1、 U 2、 U 3 (ユーザーセッティング）モード 


4 [はい] を選んで、 ® ボタンを押す 

-現在の設定内容び登録されます。 

-ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと、設定状態 
を確認できます。登録画面に戻るには、もう一度 
T (9) 方向に回します。 


【シ時計巧電池のごま意 

内蔵の時計巧電池（田 25) び切れると、 U 1、 U 2 または U 3 に登録した設定内容び U セッ 
卜されますのでご注意ください。重要な設定は、必要に応じてメモしておくことをおずす 
めします。 

M User Se け ing の設定状態の確認画面について 

[User Setting 登録] の手順 4 の画面でズームレバーを T の）方向に回すと、設定状態の 
確認びでをます。 

1 撮影モード 123456 

2シャッタースピード （ S 、 M モード時） 

3絞り値 （ A 、 M モード時） 

4フラッシュモード 
5調光補正 
6発光切り換え 

7 AF エ U ア選択、 AF モード、 AF 補助光 
8測光方式、連写モード、 

アクティブ D - ライティング 
9 ノイズ低減フィルター 
10ズームメモ IJ 一 

11フォーカスモード、焦点距離 （35 mm 判換算)、ゆびみ補正 
12モニター表示設定、水準器の種類 
13モニター点の設定 
14画質、画像サイズ 
15 ISO 感度設定 
16ホワイトバランス 
17ブラケティング 
18 Picture Control 



i 認 f 霜 
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U1、U2、U3 (ユーザーセッティング）モード 

U 1、 U 2、 U 3 モードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能^田日日 

- 露出補正 一 [X166 

. クイック; > (ニューダイヤルで設定できる機能-^田 67 

- MENU けニュー )ボタンで設定できる機能 

-撮影;ニュ - ► 田 71 

- U1/U2/U3 専巧;ニュ ー-► [ X 173 
-セットアップメニュ-■-田110 

0 U1、U2、U3 のリセットについて 

U1/U2/U3 専用メニューで山 serSe け ing リセット]を選ぶと、ユーヴーセッティングに 

登録された設定内容は、し乂下のよラに U セットされまず。 

- U1/U2/U3 専巧メニュ ー: [撮影モード]: P [プ□グラムオート]、[焦点距離 （35mm 
判換算）]:口8 mm] 、[モニター表示設定]:すべてオフ、[水準器の種類]:[円お表 
玩、[モニター点口設定]:[情報 ON] 、[フラッシュ]:灿 T 日[自動発光]、[フォーカ 
ス]: AF [通常 AF]、 [セルフタイマー]: [OFF]、[AF 補助光]: [AUTO] 

-撮影メニュー、クイックメニュー：それぞれの項目の初期設定と同じ 
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撮影時にマルチセレクターの ▲ (み)、 ◄ (の)、 ▼ ( A )、► ([+]) を押すと、 
下記の機能を設定でをまず。 



設定でをる機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、し处下のように異なります。 

-各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」 （[ X 164) をご覧<ださい。 



機能 

〇 

SCENE 

EFFECTS 

P 、 S 、 A 、 
川、 U 2、 

M 、 >，、 

U 3 が SM 

夕 

フラッシュモード 

(1 X 156) 

〇 



〇 

X 


セルフタイマー 

(1 X 159) 

〇 



〇 

〇 

の 

笑顔 自動 シャッター 
(圧] 60) 

〇 

《3 


〇 

X 


リモコン※！ 

〇 



〇 

〇 

化 

フオーカスモード 

(の62) 

〇 



〇 

〇 

[+] 

AF エ1」ア選巧※2 


X 


〇 

X 

別売の U モコン ML - L 3 を使ってシャツターをきることびできます（《>104)。 


《2 AF (オートフ オー カス）でピント合わせをする エ U アのミ央め方を設定でをます 
(の 71)。マルチセレクターの►を押したときに 、 AF エ U ア選択の設定を表示したく 
ないときは、セットアップ メニュー （田 110) の[マルチセレクターち巧し]を 
[ OFF ] にしてください。 

※ミシーンやスペシャルエフェクトによって異なります。一「初期設定一覧」（の64) 


7ルチセレクターで設定でをる機能 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フラッシュを使ラ（フラッシュモード） 

內蔵フラッシュをポップアップするとフラッシュ撮影びできます。フラッシュ 
の発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でさます。 


ち g (フラッシュポップアップ）レ 
バーを下げて、フラッシュをポッ 
プアップずる 

-フラッシュを閉じているときは ⑤ 
(発光禁止）に固定されます。 



2 マルチセレクターの ▲ (♦ フラッシュモード）を 
押す 



3 マルチセレクターでモードを選び、 ® ボタンを 
押ず 

-フラッシュモードの種類一田57 
- マニュアル 発光を選んだとさは、発光量を選んで 
唾) ボタンを巧しまず。 

- 唾) ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 

-わ IIT 日（自動発光）にするとモニター情報表示（口 9) 
び ON でち、 Wl は数秒間で消えます。 




4 構図をミ夫めて撮影する f ^ jTOiuLEB^em 

• シャッターボタンを半押しすると、画面上部のフ 医!）曰 

ラッシュモード表示でフラッシュの状態を確認 
でさます。 

-点灯：シャッターボタンを全押しすると、設定 
したフラッシュモードで発光します。わ11阳（自 
動発光）設定時は、を表示になると発光します。 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影でさません。 

-消灯：発光しません。 




マルチセレクターで設定できる機能 

フラッシュモードの種類 
im 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目び赤く写る「赤目現象」を 
軽減します（田58)。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

-別売のスピードライト（外部フラッシュ）を取り付けているとさに選べ 
9 0 

V 強制発光 

被写体の明るさに関係な<、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

m マニュァル 発光 

内蔵フラッシュまたは別売スピードライト SB -400 の凳光量を設定して強 
制発光しまず。 

•発光量は 、 [M が ull ] (フル発光 ）、 [M そ1/2 ]、 [M わ/4 ]、 [M そ1/8 ]、 [M わ/ 
16 ]、 [M り/32]、 [ Mil /64] または [ M 41/12 引 （ SB - 400使用時のみ）か 
5選べます。例えば [ Mil /16] を選ぶと、フル発光の1/16になります。 

♦田 ス □— シンク □ 

強制発光モードにス□一（低速）シャッターを組みをわせて撮影します。 
夕景や夜景を背景に した 人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 
被写体を明るく照5すと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写しま 
す。 

お リアシンク □ 

シャッターび閉じる直前にフラッシュを強制発光しまず。動いている被写 
体の後方に流れる光や軌跡などを表現したいとさなどに適しています。 

が MD コマンダーモード 

内蔵フラッシュをル光量で発光させ、カメラから離れた別売のスピードラ 
イトを補助灯として、ワイヤレスで制御します（ク¢67)。 

スピードライトは、撮影;>< ニュー (□1170) の[コマンダーモード 設定] で 
設定した内容で発光します。 

-別売のスピードライトを取り付けているとさは選べません。 

• P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 モードのとさに使えます。 
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マルチセレクターで設定できる機能 
D 高温ま意 

短時間で、フラッシュ撮影を繰り返すと、フラッシュ発光部やその周辺び熱くなることび 
あります。フラッシュの収納時などは、ご注意ください。 

因フラッシュの棚 

フラッシュを使わないとさは、フラッシュを手で軽く押し下 
げて、閉じてください。 


M 内蔵フラッシュの光が届く距離 

内蔵フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 10m 、 望遠側で約 0.5 〜 t5m 
です （[に 〇 感度設定] び [才ート] 時)。 

0フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

-「設定でをる機能の種類」（田 55) 

- r 初期設定一覧」（田 64) 

-他の；><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。 r 組み合わせて使えない 
機制（の 79) 

- LiTF の場を、変更したフラッシュモードの設定は、電源を OFF にしてを記憶されまず。 
-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合 

- 〇 (オート撮影）モードで、そ@ (赤目軽減自動発光）にして撮影した場台 

M 赤目軽減自動発光に ついて 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用していまず。 

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像お正して記録します。 

撮貢ミする際は、 L ツ下にご;主意ください。 

-画像の記録にかかる時間は、通常よりもみし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目政外の部分を補正することびあります。この場をは、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 

@が部フラッシュについて 

アクセサ U —シュー（田 1) に、ニコン製スピードライトを取り付けて撮影でさます。 

一「スピードライト（が部フラッシュ）」（田 87) 
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マルチセレクターで設定できる機能 

セルフタイマーを使ラ 

記念撮影などで自分ち一緒に写0たいとさや、シャッターボタンを押す操作に 
よる手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。 

セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおずすめします。: E 脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップ方ニュー（田110)の [手ブレ補正] を [ OFF ] 
にしてください。 

1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
押ず 


2マルチセレクターで[の 10 s ] (または[の 2 s ]、 

[の Is ]) を選び、 ® ボタンを押ず 

-セルフタイマーの時間を変更するとさは、 ® ボタ 
ンを押す前に►を巧すと、変更でさます。 

-[の 10 s ](10 秒）：記念撮影などに適しています。 

- [02 s ] (2 秒）、 [か S ](1 秒）：手ブレの軽減に 
適しています。 

-撮影モードびシーンモードの [ペット] のときは、 齒 （ペット自動シャッ 
ター）び表おされます（田42)。セルフタイマーは使えません。 

-設定したセルフタイ7—モードび表示されます。 

- ® ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 

3構図をミ夫め、シャッターボタンを半押しする 

-ピントと露出ををわせます。 

4 シャッターボタンを全押しする 

• セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの秒数が表示されます。作動 
中はセルフタイマーランプび点滅し、 

シャッターびされる約1秒前になると、点 
口に変わります （[か S ] は除く）。 

. シャッターびされると、セルフタイマー 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 

ちラー度シャッターボタンを巧します。 

0関連ページ 

セルフタイマー解除設定 -miio 
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マルチセレクターで設定できる機能 

笑顔を自動撮影する（笑顔自動シャッター） 

力^ラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さな<ても自動で 
シャッターびされます。 

-撮影モードび〇 (オート撮影)、 P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 シーンモー 
ドの [ポートレート] または [夜景ポートレート] のとさに使えます。 

1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
押ず 

-フラッシュモード、露出、撮影メニューなどを設 
定するときは、のを押す前に設定してください。 

2マルチセレクターで齒（笑顔自動シャッター）を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-唾)ボタンを巧さないまま数獻経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


3構図をミ夫め、シャッターボタンを押さずに笑顔 

を待つ 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重 
枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントび合ラと二重 
枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大 3 人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エリア表おで囲まれ、他の顔 
び一重巧で囲まれます。 

-カメラび二重巧で囲まれた人物の笑顔を検出ずると、自動的にシャッターび 
されます。 

. シャッターびきれるたびに、顔認識と笑願検出による自動撮影を繰り返しま 
す。 

4撮影を終了する 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、手順1に戻って [ OFF ] を選びます。 
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マルチセレクターで設定できる機能 

C 笑顔自動シャッターについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びできないことびあります。 

-「顔認識撮影した画像の再生について」一田85 
-撮影モードによっては、業顔自動シャッターを使えません。 

- r 設定でをる機能の種類」（田 55) 

- r 初期設定一覧」（田 64) 

-他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► r 組み合わせて使えなレ 
機制（の79) 

@セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シゎッターびされた直後は速 
<点滅します。 

M 手動でシャッターをきるには 

シャッターボタンを押してもシャッターがをれます。顔認識していないときは、画面中央 
の被写体にピントび合いまず。 

因関連ぺ-ジ 

オートフォーカスび苦手な被写体^田86 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フオー カ スモー ドを巧う 

撮影目的に合わせて、政下のフオーカスモードを選べます。 

1 マルチセレクターの ▼ (化フオーカスモード）を 
押す 



マルチセレクターでフオーカスモードを選び、 
® ボタンを押ず 

-フオーカスモードの種類一田63 
-唾)ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 

• AF 〔通常 AF ) にするとモニター情報表示（のが 
び ON でち、 iSF び数秒間で消えます。 


E 圆回 
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マルチセレクターで設定でをる機能 


フオーカスモードの種類 

AF 通常 AF 

被写体までの距離に応じて自動的にピントををわせます。 

レンズから50 cm 攻上（最ち望違側の場をは 80 cml ； LL ) 離れた被写体を 
撮影するとさに使います。 

並 マク□限定 AF / 出マク OAF 

花や虫など ル さな被写体の近接撮影に使います。 

被写体に近づいて撮影でをる距離は、ズーム位置によって異なります。 
画/過マークやズーム表示び緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約 
10 cm . 最も広角側（ご S マークのズーム位置）では、レンズ前約2 cm の被 
写体からピント合わせびできます。 

-最も望遠側のズーム位置では、レンズ前約45 cm の被写体か6ピントを 
わせびでさます。 

•並（マク□限定 AF ) 時は、至近距離の被写体にピントををわせます。遠 
くの被写体にはピントび含わないことびあります。 

A 遠景 AF 

窓越しの景色や風景、建物などを撮影するとさに使います。 

無限遠付近でピントを含ねせます。 

-近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

-フラッシュモードは、⑤（発光禁止）になります。 

MF マニュアル フオー カス 

レンズ前約2 cm 〜無限遠（〇〇)の任意の被写体にピントを合わせ5れます 
(«»2)。最短撮影距離は、ズーム位置によって異なります。 

• P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 スペシトルエフェクトモード、シーン 
モードの[スポーツ]、動画モード、カスタム動画モードのとをに使えます。 

。フラッシュ撮影についてのごま意 

撮影距離び50 cm 未満の場を、フラッシュの光び充分に行をミ度らないことびありまず。 

0 フオー カスモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

-「設定でをる機能の種類」（田 55) 

-「初期設定一覧」（田 64) 

-他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► 「組み合わせて使えない 
機能」（の79) 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、変更したフオーカスモードの設定は、電源を OFF に 
してち記憶されます。 

0マク OAF について 

[AF モード](田 71) 設定の無いシーンモードなどでは、並（マク□限定 AF ) や A (マ 
ク DAF ) になると、シャッターボタンを半押ししなくてもピント合わせを行う[常時 AF ] 
に切り換わることびあります。ピント合わせの動作音び聞こえることびあります。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


初期設定一覧 

各撮影モードの初期設定は政下のとお0です。 

-シーンモードについては、：欠ページをご覧ください。 


撮穀モード 

フラッシュ 

1モード※1 

(邸 6) 

セルフタイ7— 

( CX ]59) 

フォーカス 
モード 

([ I ]62) 

AF ェ U ァ選択 
(の 71) 

〇 (オート撮影） 
( m 34) 

I M 

0 FF 《2 

AF が 

1- 

EFFECTS (スペシャ 

ルエフェクト） 
(の45) 

⑤※4 

OFF 

AF 

[国]※ 5 

P 、 S 、 A 、 M (口 48) 

お tl 阳 

0 FF 《2 

AF 

[■] 

川、 U 2、 U 3 

(ユーヴーセッティ 
ング） （ mss ) 

わ tl 阳 

0 FF 《2 

AF 

[■] 

(動励、 

^fCSM (カスタム動 
画） ( CXI 101) 

⑤※6 

OFF 

AF 

- 


フラッシュを閉じているときは⑤（発光禁止）に固定されます。 

《2笑顔自動シャッターち選べまず。 

《3 MF (マニュアルフォーカス）は選べません。 

《4 [露光間ズーム]または[露光間デフォーカス]の場合は、⑤（発光禁止）に固定さ 
れます。 

《5电（夕ーゲット追尾 )、 M (ターゲットファインド AF ) は、使えません。 

[露光間ズーム]の場合は、[中央（標準)]に固定されます。 

※ら変更でをません。 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、設定した内容は、電源を OFF にしても記 
憶されます（セルフタイマーを除く）。 

M 組み合わせて使えない機能 

他のメニュー設定と組みをわせて使えない機能びありまず（田79)。 
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マルチセレクターで設定でをる機能 


シーンモードの初期設定は1；(下のとお0です。 



フラッシュモード 
( 邸 6) 

セルフタイ 7— 

( 邸 9) 

フォーカス 
モ - ド（の 62) 

AF エリア選択 
{^U7^) 

强 ([1336) 

お [| 阳 ※2 

OFF 

AF が 

- 

を ( 圧 B6) 


0FF《4 

AF が 

- 

B ( の 37) 


OFF 

•i 《3 

- 




AF《6 

- 




AF が 

- 

獸 ([1337) 

f お >« 


AF が 

- 

量（のが 

わ ll 阳 


AF《9 

- 

圆（正 137) 

わ tl 阳 


AF が 

- 

窒（のが 

⑤&ゴ 



- 

A (mss) 

⑤※ゴ 

OFF 


- 

困 （ CQ38) 

⑤※ j 

OFF 


- 

批（の诚 

⑤ 

OFF 

並 ※ ゴ 

- 

II ( 脚 9) 

⑤※3 

OFF 

化 ※ 3 

- 

亟（のが） 

⑤※3 

OFF ※… 

AF《9 

- 

截（のが） 

⑤※3 — 

OFF 


- 

□ (□:]39) 

⑤ 

OFF 

AF《9 

- 

田（の 40) 

V⑤※11 

OFF 

AF が 

- 

ご （ cxm) 

©※口 

OFF 

AF《9 

- 

^ (01142) 

⑤※3 

国 ※ 13 

AF《9 

- 

3D ( の 43) 

⑤※ j 

0FF《3 

AF が 

- 


フラッシュを閉じているときは ⑤ （発光禁止）に固定されます。 

《2自動判別したシーンに合わせて、カメラびフラッシュモードを設定します。内蔵フ 
ラッシュ使用時は変更でをません。 

※ミ変更でをません。 

《4笑顔自動シャッターも選べます。 

※ミセルフタイマーまたは U モコンを使ってシャッターをきると、連写できません。 

※ら AF (通常 AF ) または MF (マニュアルフオーカス）に変更できます。 

义1 変更でをません。赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 

《8ホ目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。 

《9 AF (通常 AF ) または化（マク OAF ) に変更できます。 

《10セルフタイマーまたは U モコンを使ってシャッターををると 、 BSS (ベストシヨッ 
トセレクター）は作動しません。 

《11 [ HDR ] び [ OFF ] のときは ♦ (強制発光）に、 [ HDR ] び [ OFF ] 外のときは ⑤ 
(発光禁止）に固定されます。 

《12 [かんたんパノラマ] のとをは、変更でをません。 

※じ ぺッ ト自動 シャッ ター(田 42) の ON / OFF を設定できます。セルフタイマーと U モ 
コンは使えません。 
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明るさを調舊する（露出捕正） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗<調整 
でをます。 

露出補正ダイヤルを回して補正値を選ぶ 
設定 説明 


「0」故外に設定すると、モニター画面に圆マークと補 
正値び表示され、撮影時は露出補正ダイヤルの指標び 
点灯します。 


補正値 

M 露出補正の設定について 

-撮影モードび M (マニュアル露出）時は、露出補正値を O . OLii 外に設定すると、露出は 
補正されず、露出インジケーターの基準値び変わります。 

-シーンモードの[打ち上げ巧火](田 39) では、露出補正は使えません。 

-フラッシュ使用時に露出補正を設定した場合は、背景麗出とフラッシュの発光量の両方 
び補正されます。 

M 動画撮影時の露出補正について 

-露出補正でをる範囲は、一2〜+2です。 

-動画撮影開始後は、露出補正ダイヤルを操作してち露出補正の値は反映しません。 

-カスタム動画の[撮影モード] cmio 8) び[マニュアル露出]時は、露出補正値を 0.0 
し八がに設定してわ、露出は補正されず、露出インジケーターの基準値ち変わりません。 





露出補正ダイヤルで設定でをる機能 
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撮影時にクイックメニューダイヤルを回すと、指標を合わせた機能のクイック 
メニューを表示します。クイック方ニューの表示中は、クイックメニューダイ 
ヤル指標び点灯します。 

一「クイックメニューを使う」 （ CQ 69) 



設定でさる機能は、撮影モードによって異なります。 


ダイヤル 

位置 

機能 

〇 

P 、 S 、 A 、 

M 、 川、 

U 2、 U 3 

SCENE 

EFFECTS 

QUAL 

画質/画像サイズ（田 68) 

〇 

〇 



に0 

ISO 感度設定（田 68) 

X 

〇 

X 

X 

WB 

ホワイトバランス（の6の 

X 

〇 

X 

X 

BKT 

ブラケティング（田 68) 

X 

〇 

X 

X 

幽 

マイメニュー（田6の 

X 

〇 

X 

X 

四 

Picture Control (の 68) 

X 

〇 

X 

X 


M 組み合わせて使えない機能 

他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びありまず（田79)。 


クイックメニユーダイヤルで設定でをる機能（撮該モード) 
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クイックメニューダイヤルで設定でさる機能（撮影モード) 


クイックメニューの種類 


項目 

内容 


QUAL 

画質/画像サイズ 

記録する画質（画像の圧縮率）や画像サイズ（画像 
の大ささ）を設定しまず （ CQ 75) 。初期設定は画質 

び [ NORMAL ] 、 画像サイズが性 [4000 X 3000] 

です。 

75 

に 0 

じ〇感度設定 

に 0感度を高くするほど、よ 0 暗い被写体を撮影でさ 
ます。また、同じ明るさの被写体でち、より速い 
シャッタースピードで撮影でさ、手ブレや被写体ブ 
レを軽減しやすくなります。 [オート] (初期設定）で 
は、カメラび自動で に 0感度を設定します。 

• M (マニュアル露出）モードのとさに [オート]、 
[ISO 80-200 ] 、 [ISO 80-400] または [ISO 80- 
800] に設定すると、 ISO 感度は ISO 80に固定さ 
れます。 

成 31 

WB 

ホワイトバランス 

画像の色合いを見た目に近づけたいとさなどに設定 
します。 [オート（標準）] (初期設定）でほとんどの 
状況に対応でさますび、思い通りの色をいにならない 
とさは、天候や光源にをわせて設定してください。 

-色温度 （因） で設定するとさは、一行目の [ホワ 
イトバランス] で 因[色温度設定] を選んでから、 
二巧目の [色温度設定] で数値を選びます。 

. プ U セットマニュアルのプ U セット値は、撮影 
モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 または動 
画で共通です。 


BKT 

ブラケティング 

シャッタースピード （ Tv )、 絞り値 ( Av ) またはに0 
感度 （ Sv ) で露出（明るさ）を自動的に変えて連続 
撮影したり、ホワイトバランス ( WB ) をずらした複 
数の画像を記録したりでさます。初期設定は [ OFF ] 
です。 

^36 

幽 

マイメニュー 

撮影時によ < 使ラ;>< ニュー項目だけを表おでさます。 

- 7イ;ニューで表示する項目は、セットアップメ 
ニュー（田110)の [マイメニュー登録] で変更 
でをます。 

^86 

國 

Picture Control 

撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画（え） 
作りを設定できます。初期設定は [スタンダード] で 
す。 1 

成 38 





クイックメニューダイヤルで設定でをる機能（撮影モード) 

クイックメニューを巧う 

1 クイックメニューダイヤルを回 
し、クイックメニューを選ぶ 

. クイックメニューボタンを巧し 
てち、クイックメニューを表示 
でさます。 


2 マルチセレクターでメニュー項目を選ぶ 

• ◄ ►を巧すと、設定値を変更でさます。 

メインコマンドダイヤルを回してち変更でさ 
よ9 0 

-設定項目び複数あるとさは、▲▼を巧して選び 
よ9 〇 

3設定が終わった5、クイックメニューボタンまたは®ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 
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撮穀モードで MENU ボタンを押すと、撮影メニューを設定でさます。 



設定でさる機能は、撮影モードによって異なります。 


機能 

〇 P 、 S 、 A 、 M 、 

川、 U 2、 U 3 ぷ1 

SCENE 

《2 

EFFECTS 

《3 

Custom Picture Control (の 71) 

D 

〇 


— 

測光方式（日 1171) 

D 

〇 


mm 

連写（の71) 

D 

〇 


mm 

AF エリア選択（口 71) 

D 

〇 


■lHI 

AF モード（口 71) 

D 

〇 



調光補正（日 1171) 

X 

〇 

X 

X 

ノイズ低滅フィルター(田 71) 

X 

〇 

X 

X 

内蔵 ND フィルター設定（口 72) 

X 

〇 

X 

X 

ゆびみ補正（田 72) 

X 

〇 

X 

X 

Active D - ライティング（の72) 

X 

〇 

X 

X 

ズーム:>(モリー ([ XI 72) 

X 

〇 

X 

X 

起動ポジション設定（田 72) 

X 

〇 

X 

X 

M モード露出反映表示（田 72) 

X 

〇 

X 

X 

測光の AF 連動設定 ( m 72) 

X 

〇 

X 

X 

コマンダーモード設定（田 72) 

X 

〇 

X 

X 


U 1、 U 2、 U 3 モードでは、1き上のタブに U 1/ U 2/ U 3 専用メニュ ー 、 2き目のタブに 
撮影メニューび表示されます。 U 1/ U 2/ U 3 専用メニューー田73 
《2シーンの種類び選べます。一田35 

《3 [スペシャルエフ王クト]で効果の種類び選べまず。一田45 
《4 [ターゲット追尾]と[ターゲットファインド AF ] は設定でをません。 

M 組み合わせて使えない機能 

他のメニュー設定と組みをわせて使えない機能びあります（田79)。 

因関連ページ 

メニューの基本操作一田10 



MENU (メニユ ー) ボタンで設定でをる機能(撮影モード) 
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MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能（撮影モード) 


分44 


^47 

成51 

成51 

分52 


画像の記録時に通常行ラノイス低減機能の強さを設 
定します。初期設定は [標準] です。 


フラッシュの発光量を補正できます。フラッシュか 
明るすざるとさや暗すざるとさなどに使います。初 
期設定は [0.0] です。 


シャッターボタンを半巧ししたとさのみピント合わせ 
を行ラ [シングル AF ] (初期設定）、または半押しして 
いないとさちピント合わせを斤ラ [常時 AF ] を選べま 
す。ピント合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 


AF (オートフォーカス）でピント合わせをするエ U 
アの決め方を [顔認識才ート] (の 85) 、 [才ート]、 

[マニュアル]、 胖巧（標華）]、押央（ワイド）]、 
[夕ーゲット追尾] または [夕ーゲットファインド 

AF ] (の 84) に設定します。 

-マルチセレクターの ► ([+]) を押してち設定でさ 
ふ 9 〇 


連続撮影の設定を します。 

-初期設定は [単写] (1 コマずつ撮影）です。 

-[連写 H ] 、[連写 M ] 、[連写 L ] または [ BSS ] 
([ XB 9) の設定時は、シャッターボタンを全巧し 
し続けて連写します。 

-扁速連写 UOfps ] 、 [高速連写 60 fps ] または 
[マルチ連写] の設定時は、シャッターボタンを全 
巧しすると、設定に応じたコマ数を一度に連写し 
ます。 

-[インターバ ‘J レ撮影] の設定時は、シゎッターボタ 
ンを1回全巧しすると、 巧〇秒]、[1分]、 [5 分] 
または [10 分] 間隔で自動的に連続撮影します。 


連写 


AF エリア選択 

AF モード 

調光補正 

ノイズあ減フイル 
夕— 


被写体の明るさを測定する方式を選びます。測定し 
た明るさで露出（シゎッタースピードと絞り値の組 
みをわせ）び決まります。初期設定は [マルチパター 
ン] です。 


測光方式 


撮露メニユーの種類 

頂目 _ 内容 r CQ 

Custom 

Picture Control 撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画（え） 

に00 LPIX カスタ 作りを設定できる rCOOLPIX ピクチトーコント□- ^42 
ムピクチャーコン ル」を元に調磬したカスタム設定を登録でをます。 

卜 n — ル） 
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MENU (メニュー）ボタンで設定でをる機能（撮影モード) 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


項目 

内容 


1 

内蔵 ND フィルター 
設定 

'內蔵 ND フィルターの [ ON ] または [ OFF ] (初期設 
定）を設定します。被写体び明るすざて露出オーバー 
になるときなどに [ ON ] にすると、カメラに入る光 
量び減ります。 

^52 

ゆびみ補正 

レンズの特性によって画像周辺部に生じるゆびみの 
補正を設定しまず。ゆびみを補正すると、捕正しな 
い場をに比べて、撮影範固び狭<なります。初期設 
定は [ OFF ] です。 

^53 

Active D - 

ライティング 

八イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減 
し、見た目のコントラストに近い画像で撮影します。 
初期設定は [ OFF ] です。 

^53 

ズームメモ U — 

Fm ボタンを巧しなびらズームレバーを操作する 
と、あらかじめ設定したズームレンズの焦点距離 
(35 mm 判換算の撮影画角）に段階的に切り換えでさ 
ます。 

•初期設定は、すべてのチェックボックスびオン 
[%/]になっています。 

^54 

起動ポジション 
設定 

電源を ON にしたとさ、あ6かじめ設定したズームレ 
ンズの焦点距離 （35 mm 判換算の撮影画角）にズーム 
位置（ポジション）び移動します。初期設定は [28 
mm 」 です。 

^54 

M モード露出反映 
表'示 

[ずる] 時は 、 M (マニュアル露出）モードで設定し 
たシャッタースピードと絞り値による露出設定の結 
果び、撮影画面に明るさとして反映されます。初期 
設定は [しない] です。 


測光の AF 運動設定 

[ ON ] (初期設定）時は、 棚抗方式] (01171) を [マ 
ルチパターン] または [スポット]、 [ AF エリア選択] 
(田 71) を [マニュアル] に設定したとさに 、 AFX 
リアを優先して被写体の明るさを測ります。 

^55 

コマンダーモード 
設定 ； 

_1 

フラッシュモード（田 57) をが MD (コマンダーモー 
ド）に設定時、ワイヤレス制御される補助灯（別売 
のスピードライト）の動作を設定します。初期設定 

は、 [フラッシュ] が [通常発光]、[発光ち式] は 

[ TTL ] です。 

^56 
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MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能（撮影モード) 


U 1/ U 2/ U 3 専用メニューの種類 

U 1、 U 2、 U 3 モードでは、撮影方ニューの他に政下 
の専用 にュ ーの設定び変更でさます。 


User Setting 登録 


握影モード 

焦点お離。已 mm 判換算） 
モニター表示設定 
水準器の種類 
モニター点阿設定 


U 1、 U 2、 U 3 モードにする今 MENU ボタン今 U 1、 U 2、 U 3 タブ 


項目 

User Setting 登録 
User betting 
リセット 


撮穀モード 


焦点距離 
(な mm 判換算） 


モニター 表示設定 


水準器の種類 


モニター 点な設定 


フラッシュ 


フオーカス 



内容 _田 

||現在の設定内容を登録します。_ 

U 1、 U 2、 U 3 に登録した設定内容を U セツトします。54 


基準となる撮影モードを選びます（初期設定は P )。 
登録時のプ□グラムシフトの設定 （ P のとを）、シャツ 
タースピード （ S 、 M のとき）、絞り値 （ A 、 M のと 
き）も記憶します。 


モードダイヤルを合わせたとさのズーム位置を設定 
します。 [28 mm ] (初期設定）、 [35 mm ] 、 [50 

mm ]、[85 mm ]、[105 mm ]、[135 mm ]、 に 00 — 
mm ] 、 [現在のズーム位置]、[指定しない] か5選 

びます。_ 

' モードダイヤルををわせたとさ、モニター画面に水 ' 

準器、ヒストグラム、格子線を表示するか設定しま110 
す。セットアップ;><ニューの設定とは、連動しませ 
ん/。 

' モードダイヤルを合わせたとさの水準器の種類を設 
定します。セットアップ^ニューの設定とは、連動110 
しません。 

'モード ダイヤルを合わせたとさのモニター画面の点 ■ 

打状態を設定します（初期設定は [情報 ON ] です)。_ 

'モード ダイヤルを合わせたとさのフラッシュモード ■ 

を設定します。_ 

' モードダイヤルを合わせたとさのフオーカスモード ' 

を設定します。フオーカスモードび MF (マニュアル62 
フオーカス）のとさは、登録時のフオーカスの距離 
ち記憶します。 







MENU (メニュー）ボタンで設定でをる機能（撮影モード) 


項目 

内容 


セルフタイ 7 — 

1 モードダイヤルを合わせたとさのセルフタイマーを 
設定します。 

59 

AF 補助光 

モードダイヤルを合わせたとさの AF 補助光の点灯/ 
非点灯を設定します。セットアップメニューの設定 
とは連動しません。 

111 
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画質と画像サイズを変える 


撮影画面にする A QUAL (クイックメニューダイヤル）（のらが今画質/画像サイズ 


記録時の画質（画像の圧縮率）や画像サイズ（画像の大ささ）を選べます。 

. モードダイヤルび IP (動画）モードまたは >fCSM (カスタム動画）モード時 
は、 [動画設定] (田106)を設定できます。 


画質の種類 

画質を高くするほど、画像の細部の描写び保たれますび、ファイルサイズび大 
をくなるため、記録でをるコマ数はかなくな0ます。 


項目 

内容 

FINE FINE 

[ NORMAL ] よりち精細な画質にな0ます。画像を拡大す 
るとさや、プ U ンターで細かく表現したいとさなどに適 
しています。 

ファイルあ式： JPEG 、 圧縮率：約1/4 

"〇口" NORMAL 
圓畑期醜） 

一般的な撮影に適した画質モードです。 

ファイルあ式： JPEG 、 圧縮率：約1/8 

瞧 NRW ( RAW ) + 

際 FINE & 

NRW ( RAW ) と FINE ( JPEG ) の2種類の画像を同時に記録 
します。 

NRW * NRW ( RAW ) + 

胃 NORMAL 》 

NRW ( RAW ) と NORMAL ( JPEG ) の2種類の画像を同時 
に記録します。 

NRW NRW ( RAW )^ 

撮像素子の生データを記録します。撮影後は、再生メ 
ニュー ([ Xm ) の [ NRW ( RAW ) 現像] を使って 、 JPEG 
形式の画像を作成します。 

• [ NRW ( RAW )] を選ぶと、 [画像サイズ] は、 凹 [4000 
X 3000] に U セットされます。 

ファイルお式： NRW ( RAW ) 


《シーンモード、スペシャルエフェクトモード（[露光間ズーム]、[露光間デフオーカ 
ス]を除く）では選べません。 
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画質と画像サイズを変える 


0 COOLPIXP 7700 の NRW ( RAW ) 画像について 

-撮影した画像ファイルのお張子は、 「. NRW 」 になりまず。 

- NRW ( RAW ) 画働ま、そのままではプ U ントできません。 [ NRW ( RAW ) 現像] で JPEG 
お式の画像を作成すると、 PictBridge 対応プ U ンターやプ U ントサービス店でのプ U ン 
卜びでをます。 

- NRW ( RAW ) 画働ま、そのままでは NRW ( RAW ) 現像し义外の画德編集がでをません。画 
像編集するときは、 [ NRW ( RAW ) 現橡] (田 94) を使って作成した JPEG お式の画像を 
編集して < ださい。 

-パソコンで NRW ( RAW ) 画像を表示するには、 ViewNX 2 をインス!-ールする必要びあ 
ります 。 Capture NX 2でを NRW ( RAW ) 画像を扱えます。 

- ViewNX 2 は、付属 CD - ROM「ViewNX 2」を使ってパソコンにインストールできます 
CrViewNX 2 を使う」田97をご覧ください)。 

ViewNX 2の使い方は 、 ViewNX 2の操作画面やヘルプをご覧ください。 

M 画質の設定について 

-画質の設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます（田12〜15)。 

-設定は、他の撮影モードにち適巧されます（撮影モード U 1、 U 2、 U 3 を除く）。 

-政下の撮影モードでは 、 NRW ( RAW ) 画像を記録でさません。 

-シーンモード 

-スペシャルエフェクト （[露光間ズーム ]、 [露光間デフォーカス] を除く） 

他の撮影モードからシーンモード、またはスペシャルエフェクト （ [露光間ズーム]、 
[露光間デフォーカス] を除く）にすると、画質はじ(下のよラに切り換わります。 

- [NRW ( RAW )] のとき： [ NORMAL ] に切り換わります。 

- [NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ] のとき：それぞれ [ FINE ] 、 
[ NORMAL ] に切り換わります。 

- [画質] び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FIN 口 または [NRW ( RAW ) + NORMAL ] 

のとさは、電子ズームは使えません。 

-他の；><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。 r 組み合わせて使えなレ 
機能」畑 79) 

M NRW ( RAW ) 画像と JPEG 画像の同時記録について 

-同時記録した NRW ( RAW ) 画像と JPEG 画像は、同じファイル番号で拡張子びそれデれ 
r . NRW 」 と r . JPGJ になります〇»100)。 

-カメラでの再生時は、 JPEG 画像だけび表おされます。 

- JPEG 画像を1ボタンを押して削除すると、同時記録した NRW ( RAW ) 画像も削除され 
ますので、ご注意くださレ。 

因関連ページ 

-記録可能コマ数一田78 

-記録データのファイル名とフォルダー名一<?«^100 
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画質と画像サイズを変える 


画像サイズの種類 

画質を [ FINE ] または [ NORMAL ] で記録するときの、 JPEG 画像の大きさ 
(ピクセル数）を設定します。 

画像サイズを大を<するほど、大をくプ U ントするのに適していますび、ファ 
イルサイズび大を<なるため、記録でさるコマ数はかなくなります。 

サイズのルさい画像は、電モ^ールの添付やホームページ掲載に適していま 
す。ただし、サイズびルさい画像を大さくプ U ントしよラとずると、粒テの粗 
い画像にな0ます。 


項目** 内容 

12" 4000 X 3000 
(初期設定） 

'凸？ [3264 X 2448] よりも精細な画像になります。 

凹 3264 X 2448 

ファイルサイズと画像のバランスび良く、一般的な撮影に 
適した画像サイスです。 

曲 2272 X 1704 

回 1600 X 1200 

曲 [2272 X 1704] よりも画像サイズびかさいため、より 
多 < 撮影でさます。 

脚 640 X 480 

電子;ールへの添付传画面のアスペクト比（横：縦）び4:3 
のテレビへの表示に適しています。 

巴2 3984 X %56 

35 mm 判フイルムカメラで撮影したときと同じアスペクト 
比 （3:2) の画像になります。 

間 3968 X 2232 

ワイドテレビと同じアスペクト比 (16:9) の画像になりま 
す。 

じ1 3000 X 3000 

正方形の画像になりまず。 


《記録データの総画素数と長逆 X 短ぶの画素数を表しています。 

例：凹4000 X 3000 :約12 メガピクセル =4000 X 3000 ピクセル 


M 画像サイズの設定について 

-画像サイズの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます（田12〜15)。 

-設定は、他の撮影モードにち適巧されます（撮影モード U 1、 U 2、 U 3 を除く）。 

-記録された NRW ( RAW ) 画儘は [ NRW ( RAW ) 現像] の；]94)で、作成する JPEG 画像 
のサイズを選べます廣大4000 X 3000ピクセル)。 

- [NRW ( RAW ) + FINE ]. [NRW ( RAW ) + NORMAL ] のときは 、 JPEG 画像の [画橡サ 
イス を設定できます。ただし、匹 [3984 X ；2656]、 1旨ミ[3968 X 2232]、じ i [3000 
X 3000] は選べません。 

-他の六ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► r 組み合わせて使えない 
機能」（の 79) 
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画質と画像サイズを変える 


記録可能 コマ 数 

それぞれの [画像サイズ] ([1177)と [画質] 0 X 175) の組み含わせで、 4 GB の SD カー 
ドに記録でをるおおよそのコマ数は切下のとおりでず。ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画 
儘の絵柄によって記録可能コマ数は大をく異なりまず。同じ容量の SD カードでち、カー 
ドの種類によって、記録巧能コマ数び異なることびあります。 

内蔵メモリー（約86 MB ) 使用時の記録可能コマ数の目安は、 SD カードを损いて、撮影 
時の画面でご確認 < ださい。 


画像サイズ 画質 SD ろプリント時のサイズ※ 2 


色" 

4000X3000 

(初期設定） 

FINE 

NORMAL 

NRW ( RAW ) 

約 620 〕マ 
約 1110 コ 7 
約 140 コマ 

約 34X25 

曲 

3264X2448 

FINE 

NORMAL 

約 930 コマ 
約 1650 コマ 

約 28X21 cm 

曲 

2272X1704 

FINE 

NORMAL 

約 1880 コマ 
約 3350 コマ 

約 19xi4cm 

回 

1600 XI200 

FINE 

NORMAL 

約 3650 コマ 
約 6350 コマ 

約 13xi0cm 

VGA 

640X480 

FINE 

NORMAL 

約 20100 コ 7 
約 30100 コ 7 

約 5X4cm 

巴2 

3984X2656 

FINE 

NORMAL 

約 700 コマ 
約 1270 コマ 

約 34X22 cm 

則 

3968X2232 

FINE 

NORMAL 

約 840 コマ 
約 1500 コマ 

約 33X19 cm 

四 

3000X3000 

FINE 

NORMAL 

約 830 コマ 
約 1470 コマ 

約 25X25 cm 


記録可能コマ数び10,000コマの場合、画面には「9999」と表示されます。 

《2出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プ I 」ンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイ 
ズでち、高い解像度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、低い解條度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなります。 

《3 NRW ( RAW ) 画像のプ U ント時のサイズは 、 NRW ( RAW ) 現像 （〔 U 94) したとをの 
画像サイズによって異なります。 

M 画橡サイズ1:1の画像をプリントずるとをのごま意 

画像サイズを「1:1」にして撮影した画像をフリントするときは、プ U ンターの設定を「フ 
チあ0」にして<ださい。 

プ I 」ンターによっては、画像を1:1の縦横比でプリントできない場をびあります。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの使巧説明書またはプ U ントサービス店などでご確認くだ 
さし、。 
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組み合わせてほえない機能 


他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。 


制限される機能 

sni ホ 
巧疋 

内容 

フラッシュモード 

フ オー カスモード 
(の62) 

A (遠景 AF ) にして撮影するとをは、フラッ 
シュは使えません。 

画質（の75) 

NRW ( RAW ) 画儘で記録ずるとをは、そ@ (赤目 
軽減自動発光）に設定していてち赤目軽減処理は 
されません （ JPEG 同時記録時の JPEG 画像を含 
む)。 

連写（の71) 

フラッシュは使えません。 

ブラケティング 
(の68) 

フラッシュは使えません。 

セルフタイ7 —/ 

笑顔自動シャッター/ 
1」モコン 

AF エリア選択 
(の71) 

[ターゲット追尾] にして撮影するとをは、セ 
ルフタイマー/笑顔自動シャッター /U モコンは 
使えません。 

フォーカスモード 

AF エリア選択 
(の71) 

[ターダット追尾] 時は、 MF (マニュアル 
フ オー カス）は設定でをません。 

画質 

連写 0 X 171) 

[ BSS ]、 [マルチ連写]、[高速連写 120 f り S ]、 
[高速連写 60 fps ] で撮影するときは 、 [NRW 
( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE ] または 
[NRW ( RAW ) + NORMAL ] は使えません。 

ブラケティング 
(の68) 

[WB プラケティング] で撮影するときは、 

[ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FIN 口 または 
[NRW ( RAW ) + NORMAL ] は使えません。 

画像サイズ 

画質（の75) 1 

- 陋質] び [NRW ( RAW )] のときは、 陋像サ 
イス び 凹 [4000 X 3000] に固定されます。 

- [NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + 

1 NORMAL ] のときは、 JPEG 画像の 陋像サ 
イス を設定できます。ただし、 凹 [3984 X 
2656]、 削 [3968 X 2232]、 凹 [3000 X 
3000] は選べません。 

連写（の71) 

. [マルチ連写] にして撮影するとをは、 [画像 

サイス は四 (2560 X 1920ピクセル）に固 

定されます。 

• [高速連写 12 Ofps ]、 [高速連写 6 Ofps ] にし 

て撮影するとき は、[画像サイズ]はじ" （1280 
X 960ピクセル）に固定されます。 
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組み合わせて使えない機能 



い 

ろ 

い 

ろ 
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制限される機能 

S/li ホ 
巧お 

内容 


連写（の 71) 

[マルチ連写]、[高速連写 120 fps ]、 [高遠連写 
60 fps ] で撮影するとをは 、 [ISO 感度設定] は 
[オート] に固定されます。 

ISO 感度設定 

Active D - ライテイ 

ング（の72) 

- [ISO 感度設定] び はート] のときに [Active 
D - ライティング] を [ OFF ] な外にすると、 ISO 
感度の上限び に 0800になります。 

- [Active D - ライティング] を [ OFF ] ながにし 
て撮影するときは 、 [ISO 感度設定] の [160 扣、 
口 000]、[2500]、[3200 ]、 [Hi 1] は使えません。 


カスタム動画の 
撮影モード 

cmio8) 

-[撮影 モード] び [マニュアル露出] のとをに 
[ISO 感度設定] を [才ート] に設定すると、 
ISO 感度は ISO 80に固定されます。 

-[撮影 モード] び [スペシャルエフェクト] の 
ときは 、 [ISO 感度設定] び [才 ー ト] に変更 
されまず。 

ホワイトバランス 

Picture し ontrol 

(の68) 

[モノク□—ム] にして撮影するとをは、 [ホワ 

イトバランス] は はート（標準)] に固定さ 

れます。 

Picture Control 

Active D - ライテイ 
ング（の72) 

[Active D - ライティング] を使って撮款すると 
をは、「手動調整」の [コントラスト] を調整 
でをません。 

カスタム動画の 
撮影モード 

cmio8) 

[撮影 モード] び [スペシャルエフェクト] のと 

をは、使えません。 

測光ち式 

Active D - ライティ 

ング（の72) 

[Active D - ライティング] を [ OFF ] し义外にす 
ると、 [測光ち式] は [マルチパターン] に U 

セットされまず。 


連写（田 71) / 
プラケティング 
(の68) 

[連写] と [ブラケティング] は同時に使えません。 
[連写] の設定を [単写] 切外にすると、 [ブラケ 
ティング] は [ OFF ] に U セットされます。 [ブラ 
ケティング] を [ OFF ] ながにすると、 [連写] の 
設定は [単写] に U セットされます。 

連写/ 

ブラケティング 

セルフタイマー 
(の59) / 

U モつン （ mss ) 

腫写 H ]、 [連写 M ]、 [連写 L ] または [ BSS ] 
とセルフタイマー /U モコンは同時に使えませ 
ん。セルフタイマー /U モコン使用時は1コマず 
つの撮影になります。 

笑顔自動シャッター 
(の 60) 

業顔検出してシャッターびされた場を、1コマの 
みの撮影になります。インターバル撮影は、1コ 
マで終了します。 


画質（の75) 

[画質]が [ NRW ( RAW )]、[ NRW ( RAW ) + 
FINE ] または [NRW ( RAW ) + NORMAL ] の 
とさは 、 [BS 幻、[マルチ連写]、[高速連写120 
fps ]、 [高速連写 6 0 fps ] または [WB ブラケ 

ティング] は使えません。 


Picture Control 

(の68) 

[モノク□—ム] にして撮房するときは 、 [WB 
ブラケティング] は使えません。 
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組み合わせて使えない機能 


制限される機能 

S/li ホ 
巧疋 

内容 

AF エリァ 選キ尺 

笑顔自動シャツ 
夕一(のら〇) 

[ AF エリア 選択]の設定にかかわらず、顔認識撮 
影になります。 

フオーカスモード 
(の62) 

MF (マニュアルフォーカス）にすると、 AF エ U 
ア選択を設定でさません。 

Picture し ontrol 

(の68) 

[夕ーゲットファインド AF ] 時、 [モノク□—ム] 

に設定すると、 [ AF エリア 選択]は [才ート] で 
動作します。 

ホワイトバランス 
(の68) 

gBUMB 酬■お脚 

AF モード 

笑顔自動シャツ 
夕一 (の 60) 

笑顔自動シャッターで撮影するとをは、変更で 
をません。 

フオーカスモード 
(の62) 

フオーカスモードび A (遠景 AF) のとをは、 [シ 
ングル A 鬥 で動作します。 

AF エリア選択 
(の71) 

[ AF エリア 選択]を[顔認識 才ート]、[夕ーゲッ 
卜追恩 または [夕ーゲットファインド AF ] に 

すると、 [シングル AF ] で動作します。 

内蔵 ND フィルター 
設定 

カスタム動画の 
撮貢ミモード 
(の108) 

[撮影モード] び [スペシャルエフェクト] の 

とさは、自動制御にな 0 ます。 

アクティブ D - ライ 
ティング 

ISO 感度設定 
(の68) 

[ISO 感度設定] び[1600]、 口 000]、[2500]、 
[3200]、 [ Hil ] のとをは、 [ ActiveD - ライ 

ティング] は使えません。 

モニター表示設定 

笑顔自動シャツ 
夕一(の60) 

業顔自動シャッターで撮影するとをは、水準器 
は表示されません。 

1 

AF エリア選択 
(の71) 

-[顔認識 才ート] で撮影するとをは、水準器は 
表示されません。 

. [ターゲッ ト追尾]で撮影するとをは、水準器 
は表示されません。また、ターゲット登録後 
(追尾中）は、ヒストグラムは表示されません。 

. [ターゲットファインド AF ] で撮影するとき 
は、水準器とヒストグラムは表示されません。 

デート写し込み 

画質（の75) 

[画質]び [ NRW ( RAW )]、[ NRW ( RAW ) + 
FINE ] または [NRW { RAW ) + NORMAL ] の 

とさは、日付を写し込めません。 

連写（の 71) 

[高速連写 12 Ofps]、 [高速連写 6 Ofps ] にして 

撮影するときは、日付を写し込めません。 

操作音 

連写（の71) 

[連写 H]、 [連写 M]、 [連写 L]、 [高速連写 120 
fps]、 [高速連写 60fps]、[BSS ] または [マ 

ルチ連写] にして撮影するとをは、シャッター 
宣は鳴りません。 

ブラケティング 
(の 68) 

[ AE プラケティング （ Tv )]、[ AE ブラケティング 
( Av )] または [ AE ブラケティング （ Sv )] にして 

撮影するときは、シャッター音は鳴りません。 
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組み合わせて使えない機能 


【 S 電子ズームについてのごま意 

-撮影モードによっては、電子ズームは使えません。 

-電子ズーム使用時は、 AF エリア選択や測光方式などび制限されます（《>75)。 

シャッタースピードの制御轟囲 

シャッタースピードの制御範囲は、絞り値 やに 0感度の設定によって異なります。 
さ日に、1；1下の連写設定時は、制御範囲び変わ0ます。 

P 、 S 、 A 、 M モード時 


のみ 

制御範囲（秒） 


P 、 S ' 

A モード 

M モード 


才ート &人 

ISO 80-20 〇※2、 

ISO 8 CM 0 〇※2、 

ISO 80-80 〇※2 

1/4000 ぷこ 

〜1秒 



ISO 80、100 

1/4000 

〜15秒 


ISO 感度設定 

ISO 125 

1/4000 

〜13秒 

1/4000《3〜60砂 

(田 68) ***1 

ISO 160 

1/4000 ぷ- 

〜10砂 



に0 200 

1/4000ぷ- 

〜8秒 



ISO 250 

1/4000《•- 

〜6秒 



ISO 320 

1/4000ぷ- 

〜5秒 



ISO 400 

1/4000 

〜4秒 



フオース 
(田 62) 


Fnl ボタンを押している間、電子ズームは使え 
ません。 


ズームメモ U — 
(の4、 72) 


[ターゲット追尾] で撮影するときは、電子 
ズームは使えません。 


AF エリア選択 
畑 71) 


連写 （ ca 7 i 


[マルチ連写] にして撮影するとさは、電子 
ズームは使えません。 


画質（の75 


MF (マニュアルフォーカス）にすると、電子スー 
ムは使えません。 

[画質] か [NRW ( raw ] T —[ i ^ R 而 Traw ) + 
FINE ] または [NRW { RAW ) + NORMAL ] の 

ときは、電子ズームは使えません。 


電子 ズーム 


笑顔自動シャツ 
夕一(の 60) 


笑顔自動シャッターで撮影するとをは、電子 
ズームは使えません。 


内容 


S/li ホ 
巧疋 


制限される機能 


いろいろな撮影 
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組み合わせて使えない機能 


のみ 

巧疋 

制御範囲（秒） 

P 、 S 、 A モード 

M モード 

ISO 感度設定 
(田 68) 

ISO 500 

1/4000^〜3秒 

1/4000が〜30秒 

ISO 640 

1/400〇※3〜 2.5 秒 

ISO 800 

1/4000〜2秒 

ISO 1000 

1/4000※ゴ〜 1.6 秒 

1/400〇※3〜15秒 

ISO 1250 

1/4000 〜 1.3 秒 

に 01600 

1/4000※ゴ〜1秒 

に 0 2000 

1/4000〜 1/1.3 砂 

1/4000が〜8秒 

ISO 2500 

1/4000※ゴ〜1/1 .6 砂 

ISO 3200 

1/4000〜1/2砂 

ISO Hi 1 

1/400〇※ j 〜1/4砂 

1/400〇※ j 〜2秒 


連写 H 、 連写 M 、 

連写し BSS 

1/4000が〜1/8砂 

1/4000が〜1/8砂 

連写 （の71) 

マルチ連写 

1/4000〜1/30砂 

1/4000〜1/30秒 

高速連写 ISOfps 

1/4000〜1/125秒 

1/4000〜1/125秒 


高速連写 6 0 fps 

1/4000〜1/60串よ 

1/4000〜1/60砂 


インターバル撮影 

1/40001秒 

1/4000※ゴ〜1秒 


連写の設定によっては、 ISO 感度の設定び制限されます（田79)。 

《2 M モードのとをは 、 ISO 80に固定されます。 

※ミシャツタースピードの最速値は、絞り値によって異なり、絞り値びルさいほど遅くな 
ります。広角側絞り値 f /2 や望遠側絞0値 f /4 時は最高速1/2000秒、広角側絞 D 値 f /4.5 
〜8、望遠側絞り値 f /7.1 〜8時は最高速1/4000砂になります。 


カスタム動画モード時 


SAi 中 
巧疋 

制御轟囲（秒） 

撮影 モード 

cmios) 

A モード 

1/8000 〜 1/30 砂 

M モード 

1/4000 〜 1/30 砂 


ぃろぃろな撮影 
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ピント合わせについて 

撮影モードやフォーカスモード（の62)によって、 AF エ U アやピント合わせ 
でさる撮影距離は異なります。 

• P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 モード、スペシャルエフェクトモードでは、撮影 
六ニューの [AF エリア選択] (田 71) でピント合わせをするエ U アを設定でき 
ぶ9 0 

夕ーゲットフアインド AF について 

P、S、A、M、U1、U2、U3 モードの [AF エリア選択]び[夕ーダットファ 

インド AF] のときは、シャッターボタンを半押しずると、じ(下の動作でピン 
卜を合わせます。 

-力方ラびを要な被写体を検出すると、その被写体 
にピントび合います。ピントび合うと、被写体に 
合った大きさの AF エ U ア表示び緑色に点灯します 
(最大12力所)。 

力方ラび人物の顔を検出したとさは、その人物を 
優先してピントを合わせます。 

-力;ラびを要な被写体を検出していないときは、9 
つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとら 
えている AF エ U アでピントび合います。ピントび 
合ラと、ピントび合った場所の AF ェ U ア表示び緑 
色に点灯します。 


。夕ーゲットファインド AF についてのごま意 

-どの被写体を主要被写体とみなして検出するかは、撮影条件によって異なります。 

-政下のよラな場合、カメラび主要被写体を適切に検出でをないことびありまず。 

-画面内の明るさび非常に暗い、または明るい 
-主要被写体の色に特徴びみない 
-主要被写体び画面の周辺部にある 
-主要被写体び同じパターンを繰り返す 

- LiTF のと走は、9つある AF エ U アのラち、最ち手前の被写体をとらえている AF エ U ア 
でピントび合います。 

-[ホワイトバランス] を [プリセットマニュアル]、 [電球]、 [苗光な] の [ FL 3]、 [色 
温度設定]に設定するか、または各ホワイトバランス設定の微調整を設定時 

- [Picture Control ] を [モノク□—ム 1に設定時 



AF ェ U ア 



AF エ I . 


いろいろな撮影 


84 





ピント合わせについて 


顔認識撮影について 

政下の設定では、人物の顔にカメラを向けると自動 
的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
複数の顔を認識したとさは、ピントを合わせる顔に 
二重粋の AF エリアび表示され、 AF ェ U ア政外の顔に 
一重粋び表示されます。 


設定 認識ずる顔の数 i AF エリア（二重构〇 

[AF エリア選巧] (田 71) を [顔認 

識才ート] に設定時 

最大 12 人 

カメフに最ち近い顔 

シーンモード（田 35) の [おまかは 
シーン]、[ポートレート]、[夜景ポー 
トレート]、[ペット]& 

固 （笑顔自動シャッター）（田 60) 

最大 3 人 

画面中央に最ち近い顔 


《 [ペット] で [ペット自動シャッター] を [ OFF ] にしたときも、人物の顔を認識しま 
す（口42)。 


- [顔認識 オート] では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押 
しずると、9つある AF エリアのラち、最も手前の被写体をと5えている AF 
エリアでピントび合います。 

- [おまかせシーン] では、自動判別した撮影シーンによって AF エ U アび変わります。 

- [ポートレート] または [夜景ポートレート] では、顔を認識していない状態で 
シャッターボタンを半巧しすると、画面中央の被写体にピントを合わせます。 

•臣 i (笑顔自動シャッタ ー） では、顔を認識していない状態でシャッターボタ 
ンを半押しすると、画面中央の被写体にピントを合わせます。 

。顔認識機能についてのごま意 

-顔の向をなどの撮影条件によっては、顔を認識でをないことがあります。また、政下の 
よラな場合は、顔を認識でをません。 

-顔の一部がサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大きく、またはルさくとらえすぎている 

-複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向さなど 
によってを異なりまず。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 86) の撮慕では、二重枠び緑色になっていて 
ち、まれにピントび合わないことびあります。ピントび合わないときは、「フォーカス 
ロック撮影」（田 86) をお試しください。 

M 顔認識撮影した画像の再生について 

1コマ表示でズームレバーを T (9) 方向に回すと、撮影時に認識した顔を中むに拡大表示 

されます（田91)。 
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ピント合わせについて 

フォーカス□ック撮影 

AF (オートフォーカス）エ U アび画面中央でも、ピントを固定（フォーカス 
□ック）する方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさます。 

-フォーカス□ックをしている間は被写体との距離を変えないでください。 

. シャッターボタンを半巧しすると、露出は固定されます。 



ピントを合わせた 半押し AF エリアが緑色 半押ししたまま 全巧し 

い被写体に ずる に点灯した5 構図を変える ずる 

カメラを向ける 

. シャッターボタンを半巧しするかわりに、 AE - L / AF-L ボタンを押しても 

フオーカス□ック撮影びできます（1 X 1113、シーンモードの [おまかせシー 
ン] (の 36 )を除く）。 

オートフオーカスがち手な被写付： 

政下のような被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないこ 
とびあります。また、 AF エリアや AF 表示び緑色に点灯しても、まれにピント 
び合っていないことびあ0ます。 

-被写体び非常に暗い 

-画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いわのとおいわのび混在する被写体（オリの中の動物など） 

-同じパターンを繰り返ず被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだ 
ビルなど） 

• 動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみ 
るか、等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フオーカス□ック撮影を 
お試しください。 

マニュアルフオー カスでピントを合わせることちできます（田62、<^2)。 
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この力^ラは、ニコンクリエイティブライティンクシステムに LS ) 対応のス 
ピードライト（外部フラッシュ）と組み合わせて、さまざまな機能び利用でを 
ます（田88)。內蔵フラッシュでは充分に照明でさないとをなどに、スピード 
ライトを使ラと効果的です。 


政下のスピードライトまたはワイヤレススピードライトコマンダーに対応し 
ています。 


スピードライト 

SB -910、 

SB -400. 

SB - 900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 

SB - R 20 0& 

ワイヤレススピードライト 
コマン ダー 

SU -800 


《 IJ モート発光用スピードライトです。このカメラには、アタッチメント U ング SX -1 を 
装着できません。 SB - R 200 は、スピードライトスタンド AS -20 に装着してお使いくだ 

さい。 

COOLPIX P 7700に使用できるスピードライトの最新情報は、最新のカタ□グ 
や当社ホームぺージなどでご確認ください。 

スピードライトまたはワイヤレススピードライトコマンダー使用時には、内蔵 
フラッシュは自動的に⑤（発光禁止）になります。モニター画面に巧マーク 
(スピードライト表示）び点丹している間は、スピードライトのフラッシュモー 
ドを表示し、内蔵フラッシュと同じ操作で設定でをます（田日が。 

スピードライトの取0付け方 

-スピードライトまたはワイヤレススピードラ 
イトコマンダーを取り付けるときは、カメラ 
のアクセサ U —シューカバーをがしてくださ 
い（①)。 

-内蔵フラッシュびポップアップしていた5、 

手で軽く押し下げて、閉じてください。 

-スピードライトの取0付け方法、使用方まの 
詳細は、各スピードライトの使用説明書をご 
賣ください。 

-スピードライトを使わないとさは、アクセヴ 
U —シューカバーをカメラに取0付けて<だ 
さい。 

。列部フラッシュについてのごま意 

このカメラに対応していない外部フラッシュなどを取り付けよラとずると、カメラや外部 
フラッシュを破損することびありますので、ごを意ください。 



スピードライト（か部フラッシュ） 
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スピードライト（が部フラッシュ） 

Cd 化社製のが部フラッシュ（スピードライト/スト□ボ）についてのごま意 

他社製の外部フラッシュ（カメラのアクセサ U —シューにマイナス電圧や250 VULb の電 
圧びかかるものやルさな接点び触れてしまラちの）を使わないで<ださい。カメラの正常 
な機能を発揮で走ないだけではなく、力；><ラぉょび外部フラッシュのシンクロ回路を破損 
することがあ0ます。 


スピードライトと組み合わせて使える機能 

- SB -910、 SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600 の場合 






CLS 対応 スピードライト 





SB -910 

SB -900 

SB -800 

SB -700 

SB -600 



卜 TTL 

i - TTL - BL 調光※1 

〇 

〇 

〇 

〇 



スタンダード i - TTL 調光 

〇※3 

〇が 

〇 

〇※3 



AA 

絞り連動が部自動調光 

〇※4 

〇《4 

- 

- 

1灯 

A 

外部自動調光 

〇※4 

〇《4 

- 

- 



GN 

距離優先7ニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

- 



M 

マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

〇 



RPT 

U ピーティングフラッシュ 

〇 

〇 

- 

- 



補助なへの発光お示*2 

〇 

〇 

〇 

- 


巧 

卜 TTL 

i - TTL 調光 

〇 

〇 

〇 

- 

ミ 養 

AA 

絞り連動が部自動調光 

〇 

〇 

- 

- 

Y 一 
r \ 一 


M 

マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

- 

巧 

が 

ご ih 


RPT 

U ピーティングフラッシュ 

〇 

〇 

- 

- 


卜 TTL 

i - TTL 調光 

〇 

〇 

〇 

〇 

之い 

巧 

忌 

潭 

AA 

絞り連動が部自動調光 

〇 

〇 

- 

- 

M 

マニュアル発光 

〇 

〇 

〇 

〇 



RPT 

U ピーティングフラッシュ 

〇 

〇 

〇 

〇 

発光色湿度情報伝達 

〇 

〇 

〇 

〇 

カメラからの発光モード設定 

- 

- 

- 

- 


スポット測光時は設定できません。 

《2補助灯は、 「 A グループ」のみ制御巧能です。 

《3スピードライト側でを設定できます。 

《4 AA モードと A モードの選択は、スピードライトのカスタム設定で行います。 
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スピードライト（外部フラッシュ） 


スポット測光時は設定できません。 

《2捕助灯は、 「 A グループ」のみ制御巧能です。 

《3このカメラのフラッシュモード（田 56) で設定しまず 。 Ml (マニュアル発光）にする 
と、設定した発光量で強制発光します。それ公がのフラッシュモードにすると、 i-TTL 
自動調光になります。 

M i-TTL 調光について 

-モニター発光を行い被写体からの反射光を力><ラび測光して、スピードライトの発光を 
制御します。 

- n - TTL - BL 調光」では、被写体と背景光のバランスを考慮して発光量を制御する、パラ 
ンス調光を行います。 

-「スタンダード i - TTL 調光」では、背景光を考慮せず、主要被写体び基準露光量になるよ 
ラに発光量を制御します。主要な被写体を強調した撮影に適しています。 

- i - TTL 調光を使って撮影するときは、撮影前にスピードライト側の発光モードを i - TTL に 
セットして<ださい （ SB -400 を除<)。 

- SB -700、 SB -400 使用時は、カメラの[測 光ち式] び [マルチパターン] または [中央 
部重点] 時は n - TTL - BL 調光」、 [スポット] 時に「スタンダード i - TTL 調光」になります。 


- SU -800、 SB -400、 SB - R 200 の場合 






CLS 対応スピードライト 





SU -800 

SB -400 

SB - R 200 



卜 TTL 

i - TTL - BL 調光※1 

- 

D 

- 



スタンダード i - TTL 調光 

- 


- 



AA 

絞り連動が部自動調光 

- 

- 

- 

1灯 

A 

列'部自動調光 

- 

- 

- 



GN 

距離優先7ニュアル発光 

- 

- 

- 



M 

マニュアル発光 

- 


- 



RPT 

U ピーティングフラッシュ 

- 

- 

- 



補助な への 発光指お** 2 


- 

- 


巧 

卜 TTL 

i - TTL 調光 


- 

- 

ミ養 

AA 

絞0連動が部自動調光 



- 

Y 一 
r \ 一 


M 

マニュアル発光 



- 

巧 

が 

ご ih 


RPT 

U ピーティングフラッシュ 



- 


卜 TTL 

i - TTL 調光 




之い 

巧 

忌 

潭 

AA 

絞0連動が部自動調光 

- 

- 

- 

M 

マニュアル発光 

- 

- 

〇 



RPT 

U ピーティングフラッシュ 

- 

- 

- 

発光色湿度情報伝達 

- 

〇 

- 

カメラからの発光モード設定 

- 

〇 

- 
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スピードライト（が部フラッシュ） 

M スピ-ドラ仆について 

-このカメラでは、スピードライトのオート FP A イスピードシンク □、 FV □ック撮影、 
赤目軽減発光、マルチェ U ア AF 補助光の各機能は使えません。 

- SB -910、 SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600 のオートパワーズーム機能を使ラと、レ 
ンズの焦点距離にをわせて照射角び自動的に セッ トされます。 

- SB -910、 SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600 使巧時に、2 m より近くにある被写体を 
ズームの広角側で撮影すると、画像の周辺び暗くなることびあります。その場合は、ワ 
イドパネルをお使い < ださい。 

-スピードライトの「スタンバイ」機能は、撮影時のカメラの電源 ON と連動します。レ 
ディーライトの点灯はスピードライト側でご確認<ださい。 

- COOLPIX P 7700に取り付けた SB -910、 SB -900、 SB -800、 SB -700 を主灯、または SU - 
800をコマンダーとし、補助打に SB -910、 SB -900、 SB -800、 SB -700、 SB -600、 または 
SB - R 200 を使った、アドバンストワイヤレスライティングびできますに 00 LPIXP 7700 
で撮影する場合、補助灯は A グループのみ対応)。 

-内蔵フラッシュをコマンダーにした、アドバンストワイヤレスライティングもでをます 
CA グループのみ対応/チャンネルは 3 CH 固定）（の57、72、 《^56)。 

-詳しくは、お使いになるスピードライトの使巧説明書をご覧ください。 

【シ補助灯使用時のごま意 

-補助灯は、スピードライトの光がワイヤレス U モートセンサー窓に確実に入るよラに、 
力；><ラより被写体に近い位置に配置してください。 

-補助なを制御するため、モニター発光とは別に、主灯びル光量で発光します。主灯と被 
写体の距離び近い場合、この発光び房響して適性露出び得られない場合びあります。近 
距離撮影時に、主灯を直接被写体に向けて撮影する場含は、この影響を軽減するため、 
主なにはワイドパネルをお使いくださし)。 
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いろいろな再を 



J 広大表示中の操作 


機能 

操作 

内容 

拡大率を調節する 

W ( H)/T の）1 

1 

-最大10倍まで拡大でさます。 

1 • コマンドダイヤルを回しても操作でき 
j ます。 

表示位置を移動ずる 

0 

表お位置を移動します。 

トリ S ングずる 

MENU 

1表示されている部分だけに 卜 US ング 
し、 別 画像として保をできます （夕 618)。 

1 コマ表示に戻す 

@ 

11コマ表示に戻ります。 


M 顔 認識、 ペット検出して 撮彰 した画像の拡大表示について 

顔認識（田85)またはぺット検出（田42)して撮影した画像は、撮影時に認識した顔を 
中むに拡大表おします（[連 写] (田 71) または [AE ブラケティング （ Tv)]、[AE ブラケ 
ティング （ Av)]、[AE ブラケティング （ Sv )] (田 68) で撮影した画像を除く）。複数の顔 
を認識したとさは、►で、別の顔に移動できます。顔し乂外の位置を拡大するには、 
いったん拡大率を変更してから►を押します。 



化大表示する 


ぃろぃろな再生 


91 






—覽表示する（サムネイル/カレンダー) 



1コマ表示 サムネイル表示 カレンダー表示 


(4 コマ/9コマ/16コマ/72コマ) 


サムネイル表示/カレンダー表示中の操作 


表示コマ数を 
変更する 


画像を選ぶ/ 
日付を選ぶ 


1コマ表示に戻す 


W ( H)/T の） 



表示コマ数を変更します （4 コマ/9コ 
マ/16コマク2コマ)。 

72コマ表示でズームレバーを WCH) 
方向に回すと、カレンダー表示になり 
ます。 

カレンダー表示で T ( q ) 方向に回す 
と、72コマ表示になります。 

サムネイル表示では画像を選びます。 
カレンダー表示では曰付を選びます。 
コマンドダイヤルを回しても操作でき 
ます。 

サムネイル表示では、選択した画像を 
1コマ表术します。 

カレンダー表示では、選択した曰の最 
初に撮影した画像を1コマ表示します。 


h カレンダー表示についてのごま意 

曰時を設定せずに撮影した画像は、カレンダー表示で「2012年1月1曰」の画像として扱 
われます。 












MENIK メニュ ー) ボタンで設定でをる機能(再をモード) 


1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタンを押すと、再生;ニューを 
設定できます（田10)。 



再をメニューの種類 





□H 


コントラストと色の鮮やかさを高めた画像 
を簡単に作成します。 

W 2 


逆光やフラッシュの光量不足などで暗< 
なった被写体を、明る<補正でをます。 

W 2 

回美肌※ 1 ' 2 ' 3 

撮影した画像から人物の顔を検出して、顔の 
肌をなめ5かにします。 

W 3 

9フィルター効果 

※し 3 

デジタルフイルターでいろいろな効果を付 
けます。効果の種類には、 [ソフト]、[セレ 
クトカラー]、[ク n ススクリーン]、[魚眼効 
果]、[ミニチュア効果]、[給画調]、[周辺減 

光] びあ0ます。 

W 4 

a プリント指定※ 4 ' 5 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプ 
U ントするときに、どの画像を何枚プ1」ント 
するかを設定します。 

成 60 

国! スライド シヨー 

内蔵メモ1」一/ SD カード内の画像を、1コマ 
ずつ順番に自動再生します。 

成 62 

を削除** 5 

画像を削除します。複数の画像をまとめて削 
除でさます。 

成 63 

かプ n テクト設定※5 

大切な画像や動画を誤って削除しないよラ 
に、プ□テクト（保護）します。 

成 64 

泣画像回転※ 3 ' 4 ’ 5 

撮影後に、カメラなどで表示するとをの画像 
の向を（縦横位置）を設定します。 

成 64 
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MENU (メニュ ー） ボタンで設定できる機能（再生モード) 


項目 内容 

□H 

田スモールピクチヤー 

※し3 

撮影した画像から、サイスのルさい画像を作 
成します。ホームページで使ったり、電子 
メールへ添付したりするのに便利です。 


® 音青メモ※ 3' 6 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音 
声による;><モを付け b れます。音声メモの再 
生または削除ちでさます。 

^65 

巧画像コピー※5 

内蔵;><モ|」一の画像を SD カードへ、または 
SD カードの画像を内蔵メモ U —へコピーで 
さます。動画ちコピーでさます。 

^66 

画黒フレーム※ T 、 3 

撮影した画像の周りに黒い枠を付けます。 


ム傾き補正’ x ’ l ' 3 

撮影した画像の傾さを補正します。 


NRWnrw ( raw ) 現像 

※し3、5 

撮影した NRW ( RAW ) 画像（の 75) をパソコ 
ンを使わずにカメラ内で RAW 現像し、 JPEG 
画像を作成します。 

W 6 

〇連写 グループ 表示方法 

連写した画像を1コマずつ表示するか、代表 
画像のみの表おにするかを設定しまず。 

成ら1 

国連写の代表画像還択’ X ’5 

連写した一連の画像（連写グループ、 ^8) 

の代表画像を変更します。 

-設定時はメニューを表おする前に、変更し 
たい連写グループを選びます。 

成ら1 


選択中の画徹を編集し、元画儘とは異なるファイル名で保存します。 

ただし、 LiTF の画像は編集でをません。 

•アスペクト比16:9、3:2または1:1の画像（黒フレームを除く） 

-[かんたんパノラマ]または [3 D 撮影]で撮影した画像 
また、編集済みの画儘は繰り返し編集でさないなどの制限びあります 
《2 動画から切り出した画像は、簡単レタッチまたは美抓の編集びできません。 

《3連写グループの画像は、巧表画像だけを表示しているとをは設定できません。メニュー 
を表おする前に、唆)ボタンを押して画像を1コマずつ表示すると設定でをます。 

《4 [3 D 撮影]で撮影した画儘は設定でをません。 

《5画像選択の画面で、画像を選びます。^「画像選択画面の使い方」 （1 X 195) 

※ら[かんたんパノラ 7] で撮影した画像は、音声><モを付けられません。 

各項目の詳細は、「詳細編画像の編集（静止画)」 （<>^10) や r 詳細編再生 
メニュー」 （々 AGO ) をご覧ください。 
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MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能（再生モード) 


画像選択画面のほい方 

政下のメニューでは、画像選択画面び表示されます。 

1画像のみ選べるメニュー項目と、複数の画像を選べるニュー項目びあります。 


1画像だけ選べる機能 


複数の画像を選べる機能 


再生 メニユ ー ： 

画像回転 （《>64)、 

NRW ( RAW ) 現像 （成 16)、 

連写の代表画慷選択 成ら 1) 

セットアップメニユ ー ： 

オープニング画面の[撮影した画像] 
(か が8) 

PictBridge (プ U ンター接続中）： 

プ U ント画像選択 （《»22) 


再ち乂ニユー: 

プ U ント指定の [複数画像選択] 
( X > 60 )、 

削除の削除画像選択 （か ft 63)、 

プ□テクト設定（《»64)、 

画像コピーの [選択画像 コピー] 
(か ft 66) 

PictBridge (:プ U ンター接続中）： 

プ I 」ントメニューの [プ U ント選択] 
((«^ 23 ) 


政下の手順で画像を選びます。 

1 マルチセレクターを回ずか、 ◄ ►を押して、画 
像を選ぶ 

-ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと1コマ表示 
に 、 W (因）方向に回すと12コマ表おに切り換 
ねります。 

-1画像だけ選べる機能の場を^手順3へ 

2 ▲▼を押して ON/OFF (またはプリント枚数）を 
設定する 

- ON にすると、選択画像にが表示されます。複 
数の画像に設定したいとさは、手順1と2を繰り 
返します。 




® ボタンを押して画像選択をミ夫定ずる 

-削除画像選択などでは、確認画面にな0ます。画面の表示に従って操作して 
<ださい。 
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テレビ、パソコン、プリンターとの接続 

テレビやパソコン、プリンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろ 
な方法で楽しむことびでさます。 

-外部機器と接続するときは、力六ラの電池残量び充分にあることを確認し、 
必ず、力;ラの電源を OFF にしてか5接続してください。また、接続方法や 
接続後の操作方法については、各機器の説明書わ併せてお読みください。 



テレビで鑑賞する 々 A 19 

III || 撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でをます。 

接続方法：付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル）の 
L り 映像プラグと音声プラグ（ステレオ）をテレビのが部入力端テに 

接続します。または、市販の HDMI ケーブル （Type 〇を、テレ 
ビの HDMI 入力端テに接続します。 

パソコンで 閲覧、 管理する 田97 

I || パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易 

編集传画像データの管理びでさます。 

I_ . I 接続方法：付属の USB ケーブルをパソコンの USB 端テに接続しま 

/垣…甘 … A す。 

•ノ くソコンと接続する前に付属 CD - ROM「ViewNX 2」を使って、 
ViewNX 2 をパソコンにインス I ルしてください。付属 CD - 
ROM rViewNX 2」 の使い方、パソコンへの簡単な転送手順に 
ついては、99ページをご覧ください。 

パソコンを使わずにプリントずる ^ 2 ^ 

I 一一 L PictBridge 対応プ U ンターと接続すると、パソコンを使わずに画 

|U 像をプ U ントでさます。 

接続方法：付属の USB ケーブルをプ U ンターの USB 端子に接続し 
ぶ 9 〇 
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ViewNX 2 をほう 


ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これ5全てを巧能とす 
るオールインワンソフトです。 

付属 CD-ROM rViewNX 2 j を使ってインス!-ールでをまず。 



ViewNX 2をインス I >— ルする 


対応 0S 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / Professionai / Enterprise/Ultimate (service 
Pack 1) 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

• Mac OS X ( version "! 0.6.8、 10.7 .4) 

対応 0 引こ関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポー 
卜情報でご確認ください。 

1 パソコンを起動し、付属 CD-ROM rViewNX 2」 を CD - ROM ドライブに入 
れる 

• MacOS : [ ViewNX 2] ウインドウび表示されるので、ウインドウ内の 
[ Welcome ] アイコンをダブルク U ックします。 


ぃろぃろな再生 
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ViewNX 2 を < まラ 


[言語選択]タイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウインドウを開く 

-[言語選択] ダイア□グの;><ニューに選択したい言語びない場含は、 [地域選 
択] をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください。 

-[次へ] をク U ックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開さます。 

… ViewNX2" 


ドロッ 7 ダロンリストから 舌否を8 巧してくた—さい， 



【け 3 ) 

ホ《が f 正〜 J BT 

.田 A ■がで 

2 g «», か SB ンブト 




インス!-ールを開始する 

-インス! -- ルをする前に、 [ Welcome ] ウインドウの [インス! -- ルガイド] 
をク U ックして、インス I -ール方法のヘルプと動作環境を確認することをお 
すすめします。 

- [ Welcome ] ウインドウの [インス!ル（推奨)] をク U ックします。 

-画面の指示に従ってインストールを続けてください。 

インス I -ール終了画面が表示された5、インス I -ールを終了する 

• Windows : [はし、] をク U ックします。 

• MacOS : [ OK ] をク U ックします。 


しツ下のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ViewNX 2 (な下の3つのモジュールで構成されています） 

- Nikon Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 

- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びできます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びできます 

• Panorama Maker (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画像 
をパノラマ写真に合成します） 

- QuickTime (Windows のみ） 

CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出ず 


2 3 4 5 

いろいろな再生 
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ViewNX 2 を使ラ 


パソコンに画像を取0込む 

1 画像の入った SD カードを用意する 

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り化めます。 

- SD 力ードを入れた力;><ラの電源を OFF にしてか5、付属の USB ケーブルでカメ 
ラとパソコンを接続します。力;><ラの電源び自動的に ON にな0ます。 

内蔵;><モリー内の画像を取り込むには、力;ラに SD カードを入れずにパソコン 
に接続します。 



-カードス□ットを装備したパソコンのとさは、カードス□ットに直接 SD カー 
ドを差し込む。 

-市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 


起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は 、 Nikon Transfer 2を選びます。 

• Windows 7をお使いの場含 
ちの画面び表示されたとさは、次の手 
順で Nikon Transfer 2を選びます。 

1 [画像とビデオのインポート] の [プ 
n グラムの変更] をク U ックすると 
表示される画面で、 [画像ファイル 
を取り込む - Nikon Transfer 2使用] 

を選んで、 [〇の をクリックする 
2 [画像ファイルを取り这む] をダブルクリックする 



SD 力ード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場 
含びあります 。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 

h USB ケーブル接続についてのごま意 

USB A ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 



ViewNX 2 を < まラ 


2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の [オプション] の 理品を元] に、接続したカメラ名また 
は U ムーバブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認します 
做)。 

-[転送開始] ボタンをク U ックします（感)。 



3 接続を解除する 

-カメラを接続している場をは、カメラの電源を OFF にしてか5、 USB ケープ 
ルを抜さます。 

-カード U —ダーやカードス□ットをお使いの場をは、パソコン上で U ムーバ 
ブルディスクの取りがしを行ってか5、力ードリーダーまたは SD 力ードを取 
りがしてくださし、。 


画像を見る 


ViewNX 2を起動する 


画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示 
されます。 


ViewNX 2の詳しい使い方は 、 ViewNX 2 
のヘルプを参照してください。 



@ ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルクリッ 
クしまず。 

- MacOS : Dock の [ViewNX 21アイコンをク U ックします。 













動画を撮該、再をする 

動画を撮露する 


動画撮影には、 lU 下の2つのモードびあ0ます。 


1(動画）モード 

基本的な動画（音声付さ）の撮影びでさます。[動 
画設定]を HS 動画に設定すると、ス□ーモーシヨ 
ン動画や早送り動画を撮影できます（《»29)。 

^fCSM (カスタム動画）モード 

撮影状況や撮影意図に含わせて、[撮影モード]や 
[ISO 感度]などを設定し、より本格的な動画（音声 
付さ）撮影を楽しめます。 


1 モードダイヤルを1!(または夕 CSM) 

にちわせる 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表 
しよ9 0 

初期設定は、 Mm [ HDIOSOp ^ 

(1920 XI 080)]です（成28)。 

• モニター画面に、記録でさる時間の目 
安び表示されます。 SD カードをカメ 
ラに入れていないとさはのび表おさ 
れ、内蔵メモ U —に記録します。 

※イラスト上の記録巧能時間の数値は、 

2 シャッターボタンを全押しして、撮影 
を開始する 

-画面中央でピントび合います。動画の 
撮影時は、 AF エ U アは表示されませ 

f\Jo 

. 「動画撮影中のピントと露出につい 
て」一脚02 

-記録可能な残り時間び無くなると、撮影び自動的に終了します。 

3 シャッターボタンをを巧しして、撮震を終了する 
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動画を撮影ずる 

動画撮影中のピントと露出について 

. 動画撮影中のピントは、動画;ニュー [AF モード] (田 108) の設定によつ 
て政下のよラになりまず。 

- AF-S [シングル A 鬥（初期設定）：動画撮影開始時に固定されます。動画 
撮影中にピントをオートフオーカスで合わせたいとさは、 AE - L / AF - L ボタ 
ン （1 X 12) を巧します。 

- AF-F [常時 AF ] :動画撮影中ちピント合わせを繰り返します。動画撮影中 
に AE - L / AF - L ボタンを巧すと、露出またはピントび固定されます。解除す 
るにはもう一度 AE - L / AF - L ボタンを押します。 

- フオー カスモード（田 62) び 、 MF (マニュアル フオー カス）のとをは、手 
動でピントを合わせます。動画撮影中わ、マルチセレクターの▲(遠） ▼ 
(近）を巧してピントを合わせ5れます。 

-「オートフ オー カスび苦手な被写体」（田 86) では、ピント合わせびでさな 
いことびあります。このよラな被写体を撮影するとをは、 MF (マニュアル 
フオー カス） （田62、 <^2)、 または 動画; ニ ューの [AF モード] を AF-S 
[シングル AF ] (初期設定）にしてからフオーカス□ック撮影 （ mSG ) をお 
試し<ださい。 

-カスタム動画モードの[撮影モード](田 108) び[絞り優先オート]また 
は[マニュアル露出]のときは、動画撮影開始前に絞り値またはシャッター 
スピードを設定してください （[ X 148)。 動画撮影中は設定でさません。 


動画を撮影、再生ずる 
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動画を撮影ずる 


【ご動画撮影中のズームについてのごま意 

-動画撮房中は、ズーム表示び表示されません。 

-動画撮影時の電子ズームは、最大2倍までズームでをます。 

-電子ズームを使うと画質び冀化します。動画設定び彈|0 [ HD 720 P (1280 X 720)] の 
ときは最大 1.55 倍まで、國四 [VGA (640 X 480)] のときは最大2倍まで、画質を劣化 
させずに電子ズームを使えます。 

-電子ズームを使わずに動画撮影を開始したとさは、ズームレパーを T 方向に回し続ける 
と、光学ズームの最大倍率でズームび止まります。いったんズームレバーから指をはな 
して、をラー度 T 方向に回すと電子ズームび作動します。電子ズームは、動画撮影を終 
了するとキャンセルされます。 

-カスタム動画モードの [撮影モード] (田 108) び [絞り優先才ート] または [マニュ 
アル露出] のとをは、動画撮影中に光学ズームは使えません。 

【シ撮影をの記録についてのごま意 

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとをは、画像または 

動画の記録中です。 バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、バッテリーや SD 力ードを 

取り出したりしないでください。 撮影した画儘や動画び記録されないことや、カメラや 

SD カードが壊れることびあります。 

【シ動画撮影についてのご注意 

-動画を SD カードに記録するときは、 SD スピードクラスび Class 6政上の SD カードをお 
すすめします（田21)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了すること 
びあ0まず。 

-ズームレバーなどの操作音、ズーム、オートフオーカス、手ブレ補正、おるさび変化し 
たとさの絞り制御などの動作音び録音されることびあ0ます。 

-動画撮影中のモニター画面の表示に、のよラな現象が発生する場合びあります。こ 
れらの現象は撮影した動画にち記録されます。 

-壁光灯、水銀灯、ナト U ウムななどの照明下で、画儘に横帯び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体びゆがむ 
-力><ラを左ちに動かした場合、画面全体がゆびむ 
-カメラを動かした場含、照明などの明るい部分に残儘び発生する 

-フラッシュは発光しません。 

【シカメラの温度について 

-動画撮 f ミなどで長時間使ったり、周囲の湿度が高い場所で 
使ったりすると、カメラの温度び高くなることびありま 
す。 

. 動画撮慕中、カメラ内部び極端に高温になると、カメラ内 
部の損傷を防ぐため、撮影び自動終了する場合がありま 
す。自動終了までの残りの砂数（潮 10 s ) び画面に表おさ 
れ、自動終了後は、5ミ少媛に電源も OFF になります。 

カメラ内部の温度び下びるまでしばら<放置してからお使い<ださい。 



動画を撮影、再生する 


S 



動画を撮影ずる 


0 HS (A イスピード）動画を撮影ずる 

>呆風励モードで、クイック^ニュー[動画設定] ( mi 06) を题陋 [ HS 120 fps (640 
X 480)]、 mm [HS 60 fps (1280 X 720)]、 He [HS 15 fps (1920 X 1080)]にすると、 

ス□ーモーシヨン動画や早をり動画を撮影でをます。 

@夕}■部マイクについて 

内蔵マイクのかわりに、別売のステレオマイク□ホン ME -1 (<«>102)を列部マイク端子 
( m 2) に接続して、動画撮影時の音声の録音びでをます。 

因関連ページ 

-動画の記録可能時間^ ^29 
-記録データのファイル名とフオルダー名^ «^100 

動画、カスタム動画モードの設定を変える 

-マルチセレクターで設定でをる機能- ►[ X 155 
-露出補正 一 [ X 166 

. クイック;>(ニューダイヤルで設定できる機能一田10日 
- MENU (メニュー）ボタンで設定できる機能 
-動画;><ニュ——••田108 
-セットアップメニュ- ► 田110 
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動画撮影時にクイックメニューダイヤルを回すと、指標を合わせた機能のク 
イックメニューを表示します。クイック;ニューの表示中は、クイック式 
ニューダイヤル指標び点阿します。 

一「クイック^ニューを使う」 （ CQ 69) 


クイックメニューダイヤル指標 


クイックメニューダイヤル 


クイックメニューボタン 


_織, 



設定できる機能は、動画モードによって異なります。 

ダイヤル位置 機能 


QUAL 


に0 


WB 



動画設定 （ mi 06) 

〇 

ISO 感度設定（の106) 

X 

ホワイトバランス（の 106) 

〇 

ブラケティング 

X 

マイメニュー 

X 

Picture Control (1 IQ 106) 

X 



M 組み合わせて使えない機能 

他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります（田79)。 


クイックメニューダイヤルで設定でをる機能（動画、 
カスタム動画モード） 
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クイックメニューダイヤルで設定でさる機能（動画、カスタム動画モード) 


クイックメニューの種類 


内容 


QUAL 

動画設定 


に0 

ISO 感度設定 


撮影する動画の種類を選びます。 

-f (動画）モードの場合は、ス□ーモーション再生 
や早送り再生びでさる HS 〔ハイスピード）動画ち設 
定でさます。 

初期設定は麵節 [ HD 1080 p ^(1920 X 1080)]です。 


に 0感度を高くするほど、よ0暗い被写体を撮影でさ 
ます。 [才ート] (初期設定）では、カメラび自動で 
に 0感度を設定します。 

-カスタム動画;><ニュー（[ XII 07) の [撮影モード] 
び [マニュアル露出] 時に [オート] に設定する 
と、 に 0感度は ISO 80に固定されます。 


CQ 


^28 


^31 


WB 

ホワイトバランス 


画像の色をいを見た目に近づけたいとさなどに設定 
します。 [オート（標準）] (初期設定）でほとんどの 
状況に対応でさますび、思い通りの色をいにならない 
とさは、天候や光源にをわせて設定してください。 

-色温度 （因） で設定するとさは、一行目の [ホワ 
イトバランス] で 因[色温度設定] を選んでから、 
二行目の [色温度設定] で数値を選びます。 

. プ U セツトマニュアルのプ U セツト値は、撮影 
モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 または動 
画で共通です。 


^33 


固 

Picture Control 


撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画（え） 
作りを設定できます。初期設定は [スタンダード] で 
す。 

-動画メニュー [撮影モード] (田 108) び [絞り 優 
先オート] または [マニュアル露出] のとさに設 
定でさます。 


^38 


動画を撮影、再生ずる 
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M 組み合わせて使えない 機能 

他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります（田79)。 

因関連ページ 

メニューの基本操作一田10 


MENU (メニュー）ポタンで設定でをる機能（動画、 
カスタム動画モード） 

動画モードまたはカスタム動画モードで MENU ボタンを巧すと、動画;ニューま 
たはカスタム動画メニューを設定でをます。 



設定できる機能は、動画モードによって異なります。 


機能 

撮影モード（口 108) 


Custom Picture Control ( ODIOS ) 


AF モード（口 108) 


内蔵 ND フィルター設定 ( mi 08) 


風切り音低減（田10 8) 


>>働画） 


>が SM (カスタム動画） 

— _ 〇 



動画を撮影、再生する 
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MENU (メニュー）ボタンで設定でをる機能（動画、カスタム動画モード) 

動画メニューの種類 


項目 内容 


撮穀モード 

基準となる撮影モードを [絞り優先オート] (初期設 
思、 [マニュアル露出]、[スペシャルエフェクト] か 
ら選びます。 [スペシャルエフェクト] を選んだとき 
は、7種類の撮影効果のいずれかを選びます。 

-[絵画調] (初期設定）、 [ク□スプ n セス]、[ソフ 
卜]、[ノスタルジックセピア]、[八イキー]、[□- 
キ ー ]、 [セレクトカラー] 

スペシャルエフェクトの種類一田45 


Custom Picture 
Control 

に OOLPIX カスタ 
ムピクチャーコン 
卜 n — ル） 

撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画（え） 
作りを設定できる rcOOLPIX ピクチャーコント □- 
ル」を元に調磬したカスタム設定を登録でをます。 

^42 

AF モード 

通常速度の動画で撮影するとさのオートフオーカス 
の方法を選びます。 

動画撮影開始時のピントに固定する [シングル AF ] 
(初期設定）、または動画撮影中もピントをわせを繰 
り返す [常時 AF ] を選べます。 

[常時 AF ] にすると、ピントを合わせる動作音び録音 
されることびあります。動作音び気になるとさは、 
[シングル A 円 での撮影をおすすめします。 

^59 

内蔵 ND フィルター 
設疋 

内蔵 ND フィルターの [ ON ] または [ OFF ] (初期設 
定）を設定します。被写体び明るすざて露出オーバー 
になるときなどに [ ON ] にすると、カメラに入る光 
量び減ります。 

-[撮影モード] が [スペシャルエフェクト] のとさ 

は、自動制御になります。 


風切り音お減 

動画撮影時にマイクに吹さ付ける風の音を抑えて記 
録するか設定します。再生時に風切り音(外の音び 
聞こえにくくなることびあります。初期設定は 
[ OFF ] です。 








動画を再をする 


1 因（再生）ボタンを巧し、再生モードにずる 

-マルチセレクターで動画を還びまず。 

-動画設定（圧110 1) のアイコンび表おされている 
画像び動画です。 



2 ® ボタンを押し、再生ずる 


動画再生中の操作 

早送り/巻き戻しをするには、マルチセレクターま 
たは;インコマンドダイヤルを回します。 

画面上部には操作パネルび表示されます。 

マルチセレクターの ◄ ►またはサブコマンドダイ 
ヤ J レで操作パネ j レのアイコンを選び、®ボタンを押 
ずと下の操作びでさます。 


[皿口四〇囚 I 一時停止時 

動画再生中音量表示 


_機能_ アイコン _内容_ 

巻き戻し D ® ボタンを巧している間、巻き房します。 

早送り D ® ボタンを押している間、早送りします。 


一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで UTF の 
操作びでさます。 


1 コマ 戻ります。@ボタンを巧し続けると、連続し 
て コマ 戻しします。^ 


1 コマ 進みます。®ボタンを巧し続けると、連続し 
て コマ 送りします。^ 


pj 動画の必要な部分だけを切り出して保存します 

M. (パ126)。 

W 動画の1フレームを静止画として保存します 
口.（パ J 27)。 

D 再生を再開しまず。 

再生終了 D 1〕マ表示に戻ります。_ 

《マルチセレクターまたはゾインコマンドダイヤルを回してちコ7送り/コマ戻しでをます。 
動画を削除するには、1コマ表示（[1]32)やサムネイル表示 （1 X 192) で動画 
を選んで 爾 ボタンを押します（1 X 133)。 


—時停止 


音量の調節 

再生中にズームレバー T/W (田 2) を操作します。 






カメラに関する基本設定 

七ットアップメニユー 


MENU ボタンを巧す今 V (セットアップ）タブ 


メニュー画面で V タブを選ぶと、セットアップ六 
ニューで政下の項目を設定でをます。 


frar 才ーフニング画面 —1 



項目 內容 

の 

オープニング画面 

電源 ON 時にオープニング画面を表おするかどラ 
かを設定します。表示ずる画像も選べます。 

^68 

地域と日時 

内蔵時計の曰時を設定しまず。[タイムゾーン]で 
は、ご使用の地域や夏時間（サマータイム）を設 
定します。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを 
登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動計算し、 
撮影曰時を現地時間で記録でさます。 

^69 

モニター設定 

撮影後の画像表おや画面の明るさを設定します。 
[モニター表示設定]では、モニター画面に水準 
器、ヒストグラム、格テ線を表示するか設定でを 
ます。 

[水準器の種類]では、[円形表示](初期設定）ま 
たは[バー表示]のどちらか選べます。 

成1\ 

デート写し込み 

撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録しま 
す。初期設定は [ OFF ] です。 

政下の場合は日時を写し込めません。 

-シーンモードび[かんたんパノラマ]、[パノラ 
マアシスト]または [3 D 撮穀]のとき 
-[画質](田 75) び [NRW ( RAW)] 、 [NRW ( RAW ) 
+ FIN 口 または [NRW ( RAW ) + NORMAL ] の 
とを 

-[連写] (田 7 1) の設定び扁速連写 UOfps ] 
または[高速連写 60 fps ] のとき 

-動画撮影のとさ 

^72 

セルフタイマー解除 
設定 

セルフタイマー撮影棲に設定を解除するかどラか 
設定します。初期設定は[撮影後に自動解除する] 
です。 

成1ス 
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セットアップ. 


項目 

内容 


手ブレ補正 

撮影時に手プレの影響を軽減します。初期設定は 
[ ON ] です。 

-兰脚などでカメラを固定するとさは、補正機能 
の誤動作を防ぐため [ OFF ] にしてください。 

成1ス 

AF 補助光 

[ AUTO ] (初期設定）時は、暗い場所などでオー 
トフオーカスによるピント含ねせを補助する AF 
補助光 ( mso ) び点灯します。 

- AF 補助光の設定に関わらず、 AF エリアの位置 
やシーンモードによっては点灯しません。 

成1苗 

ISO 感度設定ステッ 
プ幅 

クイックメニュー [に 0 感度設定] で設定する感 
度のステップ幅び変わります。初期設定は [1 段] 
です。 


電子ズーム 

[ ON ] (初期設定）時は、光学ズームび最も望遠 
側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズームび作動します（田29)。 

[ク□ップ] 時は、撮影する静止画の画質び電テ 
ズームで努化しない範囲（ズーム表示の 凸 マーク 
の位置まで）にズーム倍率を制限します。 

-撮影モードなどの設定によっては、電子ズーム; 
は使えません。 

成 

ズーム速度設定 

ズームの動作速度を設定します。 

[オート] (初期設定）を選ぶと、静止画撮影時は 
[標準] の速度でズームび動作します。動画撮影時 
は [静音] (標準よりち遅い速度）でズームび動作 
しぶ;^ 0 

成1ら 

ズーム時 F 値保持 

[ ON ] 時は、撮影モードび A 、 M のときに、絞り 
値の変化を最ル限に抑えなびらズーム操作を行い 
ます。初期設定は [ OFF ] です。 

成1ら 

操作音 

操作時に電子音を鳴5すかどラかを設定しまず。 
初期設定では電子音び鳴ります。 

-撮影モードなどの設定によっては、操作音は鳴 
0ません。 

成11 

縦位置情報の記録 

[ AUTO ] (初期設定）時は、撮影した画像に縦位 
置または横位置の情報を記録します。 

成11 

縦位置自動回転 

[ずる] (初期設定）時は、画像を再生ずるとをに、 
カメラの上下方向に合わせて、画像を自動的に回 
転して表示します。 

成1% 
























セツトアップメニュー 



力 

メ 

フ 

に 

関 

ず 

る 

基 

本 

の 

巧 

定 


項目 

內容 


才ートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消灯するまでの時間 
を設定します。初期設定は [1分] です。 

成1を 

メモリーの初期化/ 
カードの初期化 
(フォーマット） 

SD カードを入れていないとさは内蔵メモリーを、 
SD カードを入れているとさは SD カードを初期化 
(フオーマット）します。 

- 巧]期化ずると内蔵メモリーまたは SD 力ード内 
のデータはずべて削瞭され、元に戻せません。 

必要なデータは初期化する前にパソコンなどに 
保存してください。 

成19 

言語 / Language 

メニュー画面などに表おする言語を選びます。 

成19 

TV 出力設定 

テレビと接続するときの設定をします。 

-オーディオビデオケープルでテレビと接続して 
ち画像びテレビに映らないとさは、テレビの方 
式に合わせて、 [ビデオ出力] を [ NTSC ] また 
は [ PAL ] に設定します。 

- HDMI の設定びでさます。 

^80 

外付けマイク感度 

外部マイクのマイク感度を [才ート] (初期設定)、 
[高]、[中] または [お] に設定します。 

0^80 

コマンドダイヤルの 
設定 

露出設定時（田 48) の^インコマンドダイヤルと 
サブコマンドダイヤルの機能を入れ換えます。初 
期設定は、 [入れ換えない] です。 

-撮影モードが P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 の 
とさに有効です。 

ク*81 

コマンドダイヤル回 
転ち向 

撮影時にコマンドダイヤルを回したとさの動作を 
変更します。初期設定は [変更しない] です。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 の 
とさに有効です。 

ク*81 

マルチセレクターち 
巧し 

[AF エリア選択] (初期設定）時は、撮影時にマル 
チセレクターの ► ([+]) を押すと、 AF エ U ア選択 
の設定を表示します。 

► ([+]) を押してち AF エ U ア選択の設定を表示し 
たくないときは、 [ OFF ] にします。 

ク*81 

削除ボタン設定 

口度押しで削隨] にすると、削除の確認メッセー 
ジの表示中に、ちラー度 m ボタンを押すと削除で 
をます。初期設定は [2 度押しを禁止] です。 

^82 


7/2 




















セツトアップメニュー 


項目 

內容 


AE-L/AF-L ボタン設 
定 

撮影時に AE -L/AF-L ボタンを押したとさの動作を 
設定します。 [ AE - L / AF 丄](初期設定）時は、撮 
影時に AE-L/AF-L ボタンを押すと、ピントと露出 
の両方を固定します。 

-シーンモードび[おまかせシーン] (CXB6) の 
ときは、 AE-L/A 卜 L ボタンによる AF 丄 （AF □ッ 
ク）はできません。 

^82 

Fn1 +シャッターボ 
タン 

撮影時に Fni (ファンクション。ボタンを押しな 
びらシャッターボタンを押したとさの機能を設定 
します。初期設定は [ OFF ] です。 

-撮影モードが P、S、A、M、U1、U2、U3 の 
とさに使えます。 


Fn1 +コマンドダイ 
ヤル 

撮影時に Fni (ファンクション 1 ) ボタンを押しな 
がらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定 
します。初期設定は [ OFF ] です。 

-撮影モードび P、S、A、M、U1、U2、U3、 
カスタム動画モードのとさに使えます。 

ク*84 

Fn1 + n — タリー 

撮影時に Fni (ファンクション 1 ) ボタンを押しな 
びらマルチセレクターを回したとさの機能を設定 
します。初期設定は [ OFF ] です。 

-撮影モードび P、S、A、M、U1、U2、U3、 
カスタム動画モードのとさに使えます。 

ク*84 

1__ 

Fn1 ガイド表示 

[ ON ] (初期設定）時は、撮影時に Fni (ファンク 
ション 1) ボタンを押すと、 [ Fni +シャッターボ 
タン]、 [ Fni +コマンドダイヤル]、 [ Fnl + n - 
タリー]に割り当てた機能のガイドをモニター画 
面に表术します。 

• Fni ボタンび使えない撮影モードや設定では、 
図び表示されます。 


Fn2 ボタン設定 

撮影時に Fn 2 (ファンクション 2) ボタンを押した 
とさの動作を設定します。初期設定は [ OFF ] です。 

^85 

マイメニユー登録 

よく使うメニ:!一項目をマイ;ニュー ( m 68) に 
登録でをます（最大5項目）。 

^86 

連番リセット 

[はい]を選ぶと、ファイル番号の連まをリセット 
します。 U セットすると新しい記録フォルダーが 
作られ、次に撮影する画像の連番は、「0001」か 
ら始まります。 

成を1 
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セツトアップメニュー 


項目 内容 


GPS 設定 

別売 GPS ユニット接続時の設定をします。 

[位置情報記録機能]: [ ON ] (初期設定）にすると、 
GPS 衛星から電波を受信して測位が始まり、測位し 
た位置情報（緯度と経度）を撮影する画像に記録で 
をます。 

[日時 台 わせ] : GPS 衛星からの電波を使って、力 
メラの内蔵時計の曰時を設定します（[位置情報記 
録機能]び [ ON ] のときのみ)。 

成を1 

Eye-F 惟信機能 

市販の Eye-Fi カードによるパソコンへの画像送信 
臟能を有効にするかどラか設定します。初期設定 
は [有効] です。 


MF ゲージ単位設定 

マニュアルフオーカスで画面のゲージに表示する 
距離の単位を 「m (メートル）」（初期設定）また 
は「れ（フィート)」に設定します。 


インジケーターの+ 

/一ち 向 

撮影モードび M のとさに表示される露出インジ 
ケーターやブラケティングの設定で表示されるイ 
ンジケーターの+/—表示の方向を設定します。 


発光切り換え 

材ート] (初期設定）では、別売スピードライト 
(外部フラッシュ）使用時は、スピードライトを発 
光します。スピードライトを使用しないとさは、 
内蔵フラッシュを発光します。 



カメラを初期設定に U セットします。 

• [地域と日時]、 层 語/ Language ] など、一部 

の設定やモードダイヤル U 1、 U 2、 U 3 に登録 
したユーザーセッティングの内容は U セットさ 
れません。 

ク*91 

パージョン情報 

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示 
しぶす 0 

ク*94 



基 

本 

=/v 

巧 
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7 74 














クイックメニュー . 

撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 

U 1/ U 2/ U 3 専用メニュー . 

動画、カスタム動画メニュー . 

再生メニュー . 

セツ S アップメニュー . 


資料 


警告メッセージ . ^95 

記録データのファイル名とフオルタ’一名 .々 C 100 

使用でをるアクセサリー .々 C 102 

リモコン ML - L 3 でシャツターをきる . か<>104 


<^|詳細編 

V_ ) 

詳細編では、機能の詳細や使い方のヒントなどを記載しています。 

撮影 


マニュアルフオーカスの使い方 .々 A 2 

かんたんパノラマの使いち（撮影と再生） . 

パノラマアシストの使いち . 成ら 

再生 

連写 グループの 再生 . ^8 

画像の編集（静止画） . ^10 

テレビとの接続（テレビ画面での再生） . ^^9 

プ U ンターとの接続（ダイレクトプリント） . ^21 

動画 

動画の編集 . ^26 


メ ニユー 


8 2 8 8 0 8 
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マニュアル フオー カスのほい方 

撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 スペシャルエフェクトモード、 

シーンモードの [スポーツ]、 動画モード、カスタム動画モードのときに使え 

ます。 

1 マルチセレクターの ▼ (化フオーカ 

スモード）を押ず 

-マルチセレクターで MF (マニュアルフオー 
カス）を選び、@ボタンを押します。 

-画面上部に iF び表示され、写る範囲 
と画像中央部の拡大表示び同時に表 
示されます。 

2 ピントを合わせる 

-モニター画面を見なびら、7ルチセレクターを 
使ってピントををわせます。 

. ▲を巧すと、遠くの被写体にピントびをいます。 

. ▼を押すと、近くの被写体にピントびをいます。 

-マルチセレクターを回すと、▲▼を巧すより細か 
くピント合わせび可能です。 

• ► を押すと、いったんオートフオーカスでピント 
を合わせてから、マニュアルフオーカスの操作びでさます。 [はい] を選んで 
唾)ボタンを巧すと、画面中央の被写体にオートフオーカスします。 

. シャッターボタンを半押しすると、構図を確認でさます。そのまま全押しし 
てち撮影でをます。 

3 ® ボタンを押ず 

-設定したピントに固定されます。 

. シャッターボタンを全押しすると撮影でさます。 

•設定したピントを変更するときは、もう一度唾)ボ 
タンを巧して手順2の画面を表示します。 

-オートフオーカスに戻すとさは、手順！に戻って 
MF 政がを選びます。 

0 MF (マニュアルフオーカス）について 

-手順2で画面ちのゲージに表おされる数字は、ゲージを中央付近にしたとをにピントび合 
ラ距離の目ちです。このゲージの単位は、セットアップニューの [MF ゲージ単位設定] 
(^90) で変更でをます。実隙にピントび合ラ範囲は、絞り値やズーム位置によって異 
なりまず。ピントび合っているかどラかは、画面内の被写体で確認してください。 

. シャッターボタンを半押しすると、およその被写界深度（被写体の前後のピントの合ラ 
範囲）を確認できまず。 

-霞子ズームは使えません。 
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かんたんパノラマの使い方（撮影と再を） 
かんたんパノラ7の撮影方法 


モードダイヤルを SCENE に合わせる 今 MENU ボタン 今に] ノ f ノラ マ 


巧[かんたんパノラマ]を選び、 ® ボタンを押す 


かんたんパノラ7 


パノラマアシスト 


かんたんパノラ7 



撮影する範囲を巧 D [標準 （ i 8 (r )] または csf 
[ワイドけ 6 (r )] か5選び、 ® ボタンを押す 

-カメラを横位置で構えたとさの画像サイズ （3 コ 
X タテ）は、故下の通りです。 

-巧 D 瞩華 （ i 8 (r )] : 

水平に移動時3200 X 560、 

垂直に移動時1024 X 3200 
-が些[ワイドロ 60。 ）] : 

水平に移動時6400 X 560、 

垂直に移動時1024 X 6400 

-カメラを縦位置で構えたときの画像サイズは、移動方向とタテとヨコの組み 
合わせが入れ誓わります。 

一番端の被写体に構図を合わせ、シャッターボ 
タンを半押ししてピントを合わせる 

-ズーム位置は、広角側に固定されます。 

-画面に格子のガイドび表示されまず。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-露出補正（田 66) び設定でさます。 

-主要被写体にピントや露出び合わないとさは、フォーカス□ック撮影（田 86) 
をお試し < ださい。 
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かんたんパノラマの使い方（撮影と再生) 


4 シャツターボタンを全押しし、シャツターボタ 
ンか！5指を離す 

-カメラを動かす方向をおすじマークび表示されま 
す。 


5 カメラを 4 ち向のいずれかに、まつずぐ、ゆつく 
りと動かし、撮影を開始する 

-カメラび動いている方向を検出すると、撮影び始 
まります。 

-現在の撮影地点を示すガイドび表示されます。 

-撮影地点をおすガイドび端まで到達すると、撮影 
び終了します。 


カメラの動かし方の例 

-撮影者は動かずに、カメラを水平方向、または垂直 
方向に円弧を描くよラに、ガイドの端から端まで動 
かします。 

•ガイドび端まで到達しないまま、撮影開始から約15 
秒（巧 D [標準 （18 (r )] 時)、または約30耿（仁 H 四 
[ワイド （36 (r )] 時）び経過すると撮影は終了し 
まず。 


【シかんたんパノラマ撮影時のごま意 

-保存される画像の範囲は、撮影時に画面で見える範囲よりも狭くなります。 

-動かす速度び速すぎるとをや、プレび大をレとさ、または壁や暗闇など被写体に変化びみ 
ないとをなどはエラーになります。 

-パノラマ範囲の半分に到達する前に撮 f ミび止まると、パノラマ画像は保存されません。 

-パノラ7範囲の半分政上を撮影していて、終端に到達する前に撮影び終了したときは、撮 
影されなかつた範囲びグレーの表示で記録されます。 
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かんたんパノラマの使い方（撮影と再生) 


かんたんパノラマの再を方法（スク□ール再を) 

再生モードにして（田 32) 、 かんたんパノラマで撮 
影した画像を1コマ表示し、 ® ボタンを巧すと、画像 
の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自動で 
移動（スク□ール）します。 

•闡®または胃び表示されている画像びかんたん 
パノラマで撮影した画像です。 

-撮影したとさと同じ方向で、スク□ールします。 

-マルチセレクターを回ずと、早送り/早戻しびでさ 
ます。 

再生中は、画面上部に操作パネルび表示されます。マ 
ルチセレクターの ◄ ►で操作パネルのアイコンを選 
び、 ® ボタンを巧すと政下の操作びでをます。 



機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

® ボタンを}甲している間、スク□ールを早戻しします。’ X ’ 

早送り 

D 

® ボタンを}甲している間、スク□ールを早送 D します。’ X ’ 



一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで政下の 
操作びでさます。 

-時停止 

D 

EI 

® ボタンを巧している間、巻き戻しします。** 


m 

颇 ボタンを巧している間、スク□ールしまず。** 



D 

自動スク□ールを再開します。 

再生終了 

D 

1コマ表示に戻ります。 


《マルチセレクターを回してを操作でをます。 


h かんたんパノラマ画像の再生についてのごま意 

COOLPIX P 7700のかんたんパノラマ撮影し乂外で記録したパノラマ画像は、スク□ール再 
生や拡大表示がでさないことびあります。 







パノラマアシストの使い方 


云脚を使ラと、構図を合わせやすくなりまず。三脚などで固定して撮影すると 
きは、セツ ト アップメニューの [手ブレ補正] (ク<^73)を [ OFF ] にしてください。 


モードダイヤルを SCENE に合わせるみ MENU ボタン今に]ノ（ノラマ 


凹 [7 \： ノラマアシスト]を選び、 ® ボタンを押ず 

-パノラマ方向（画像をつなげる方向）をおすり 
マークび 表示されます。 



2 マルチセレクターでパノラマち向を 選び、 @ボ 
タンを押ず 

-ち方向につなげるとをはじ、左方向はづ、上ち向 
はと下方向はを選びます。 

-選んだ方向に黄色いりたマークび移動し、唾)ボタ 
ンを押すと方向を決定します。決定した方向のり 
(白色）び表示されます。 

-フラッシュモード（の56)、セルフタイマー(口 59) /リモコン （(《 n 04)、 
フオーカスモード（田 62) 、露出補正（田 66) を設定したいとさは、ここ 
で設定してください。 

-ちラー度®ボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。 



3 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

-画面中央でピントを合わせます。 

-撮影した画像が、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 



4 2コマ目扮降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
ラに構図ををねせて、シャッターボタン 
を巧して < ださい。 

-この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
彩してください。 











パノラマアシストの使い方 


5 必要な画像を撮影し終わった5、 ® ボタンを押ず 
-手順2の状態に戻りまず。 

【シパノラマアシストについてのごま意 

-フラッシュモード、セルフタイマー/リモコン、フオーカスモード、露出補正は、1コ 
マ目のシャッターををる前に設定してください。1コマ目を撮影した後は変更できませ 
ん。1コマ目を撮影した後は、 [画質] (田 75) 、 [画像サイズ] (田 77) の変更やズー 
ム操作、画像の削除もでをません。 

-撮影中に才ートパワーオフ（《178)による待機状態になると撮影び終了します。才一 
トパワーオフの時間を長めに設定しておく ことをおすすめ します。 

M 就について 

パノラマアシス トモ ードでは、パノラマ写真を構成するすべ 
ての画像を、1コマ目と同じ露出、ホワイトバランスおよび 
ピントで撮影します。 

1コマ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピントを 
□ック個赵したことを示す创1細 HL び画面に表示されま 
す。 

@ パノラマ写真に合成ずるには （Panorama Maker ) 

撮影した画像をパソコンに転送して（の 99 ) 、 Panorama Maker でパノラマ写真に合成 
します。 

- Panorama Maker は、付属 CD-ROM rViewNX 2」 でインス! -- ルできます（田97)。 

• Panorama Maker の使い方は 、 Panorama Maker の操作画面やヘルプをご覧くださし' 1 。 

因関連ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 々 C 100 
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連写グループの再生 

政下の設定で連続撮影した画像は、撮影ごとに「連写グループ」として保をさ 
れます。 

-撮影^二：!一 腫哥 （〜 44) の 腫写 H ]、 腫写 M ]、 [連写 L ]、 原速 

連写 12 Ofps ]、 [高速連写 6 Ofps ] 

-シーンモードの [スポーツ] (田37)、 [ペット] (の42)の 腫哥 

再生モードの1コマ表示やサムネイル表示（田 92) 

では、連写グループの1コマ目の画像び代表画像とし 
て表示されます。 


代表画像の1コマ表示中に®ボタンを押すと、連写 
グループ内の画像を1コマずつ展開して表示します。 
代表画像のみの表示に戻ずには、マルチセレクター 
の▲を押します。 


連写グループ内の画像を1コマずつ展開して表示しているときは、政下の操作 
びでさます。 

-画像を選ぶ：マルチセレクターを回ずか、 ◄ ►を巧します。 

-拡大表示ずる：ズームレバーを T (9) 方向に回します（田91)。 

h 連写グループについてのごま意 

COOLPIX P 7700 し乂がで連写した画像は、連写グループとして表おでをません。 

M 連写グループの表示方法について 

再生メニューの [連写グループ表示方法] (<«67)で、すべての連写グループの表示方法 
を代表画像のみにするか、1コマずつ展開して表おにするかを設定でをまず。 

[連写グループ表示方法] び [1 枚ずつ] のときは、連写グループの画儘を選ぶと、画面に 
轉アイコンび表示されます。 

M 連写グループの巧表画像を変更ずる 

代表画儘は、再生メニューの [連写の代表画像選択] (^ 67 ) で変更でをまず。 







連写グループの再生 


連写 グループを 削除ずる 

再生^ニューで 腫写グループ表/テ方溫 (^67) ^ [イ様画像のみ] にしていた 
場合、 面 ボタンを巧ずと、政下の画像び削除の対象になります。 

-代表画像のみで、まとめて表示している場合： 

連写 グループを 選択していたときは、同じ連写 グループの 画像を ずべ て削除 
します。 

- 雨 ボタンを押ず前に、代表画像を選び®ボタンを巧して、同じ連写グループ 
内の画像を1コマずつ展開している場合： 

表示している1コマを削除しまず。 

再生メニューの [削除] {^63) を使ラと、複数の画像をまとめて削除した 
り、同じ連写グループの画像を複数選択して削除したりでさます。 


連写 グループで 再生 メニューを 使ラ 

連写グループの画儘表示中に MENU ボタンを押すと、し乂下のメニュー操作びできます。 


簡単レタッチ※1 

一 W 2 

-スモールピクチヤー※1 

一。 C 15 

D - ライティング’夕 1 

一 W 2 

-音声><モぷ1 

一。 C 65 

美月几※1 

一。¢>13 

• 画像コピー※2 

— 66 

フィルター効果*1 

— «>14 

• 黒フレーム※1 

一。*15 

プ U ント指定& 2 

— ^60 

-傾を補正 

一 W 6 

スライドシヨー 

一《>62 

- NRW ( RAW ) 現儘 

一 W 6 

削除 

— «>63 

-連写グループ表示方法 

一成ら1 

フ□テクト設定 

— ^64 

. 連写の代表画像選択 

一成の 

画像回転 

— ^64 




1コマずつに展開して表示してから、 MENU ボタンを押してください。画像ごとに設定 
でをます。 

《2代表画像のみを表示中に MENU ボタンを押すと、同じ連写グループの画像をまとめて同 
じ設定にできまず。1コマずつ展開して表示してから MENU ボタンを押すと、画儘ごと 
に設定でをます。 
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画像の編集滿止画） 

画像編集の種類 

この力^ラでは政下の機能を使って画像を簡単に編集でをます。編集した画像 
は元画像とは別に、異なるファイル名で保をされます（<^100)。 


編集の種類 

用途 

簡単レタッチ 
( W 2) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。 

D - ライテイング 
( W 2) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく補正しま 
す。 

美肌 
(か M 3) 

i 人物の顔の机をなめらかにします。 

フィルター効果 
( W 4) 

1’デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。効果の種類に 

は、 [ソフト]、[セレクトカラー]、[ク□ススクリーン]、[魚眼効 

果]、[ミニチュア効果]、[給画調]、[周辺減光] があります。 

スモールピクチャー 
( W 5) 

サイズのルさい画像を作成します。電子メールに添付してを信す 
るとをなどに使います。 

黒フレーム 
( W 5) 

画像の周0に黒い枠を付けます。画像に境界線を付けたいとさな 
どに使レます。 

傾き補正 
( W 6) 

画儘の傾をを補正します。 

NRW ( RAW ) 現像 
( W 6) 

撮影した NRW ( RAW ) 画像（の 75) をパソコンを使わずにカメラ 
内で RAW 現像し、 JPEG 画像を作成します。 

トリミング 

( W 8) 

画像の一部を切り损をます。被写体をク□ーズアップしたいとさ 
や構図に手を加えたレときなどに使いまず。 



詳 M 元画像と編集画橡の関保について 

胃-編集で作成した画像は、元画像を削除してち削除されません。また、編集で作成した画 
™ 像を削除しても、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画徹の撮影日時は、元の画像と同じです。 

- [プリント指定](ク^ 60) や [プ□テクト設定](«^64) した画像を編集してち、これ 
らの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名- ► 々ClOO 



















画像の編集（静止画) 


Cd 画像編集についてのご注意 

-し乂下の画像は編集でさません。 

-アスペクト比16:9、3:2または1:1の画像（黒フレームを除く） 

-[かんたんパノラマ] または [3 D 撮影] で撮影した画像 
- COOLPIXP 7700し义外で撮影した画像 
-画像から人物の顔を検出できないときは、美肌の編集はできません 
- NRW ( RAW ) 画像は、そのままでは NRW ( RAW ) 現像政列の画像編集びでさません 。 NRW 
( RAW ) 現像で作成した JPEG 画像を編集してください。 

- COOLPIXP 7700 Lii 列のデジタルカメラでは、この力><ラで編集した画儘の正常な表お 
やパソコンへの転送びできないことがあります。 

-内蔵><モリー/50カードに充分な空を容量がないときは、編集できません。 

-巧表画像のみで表示している連写グルーフ（<»8)は、 L ツ下のいずれかの操作をしてか 
ら、編集してください。 

-顿ボタンを押して1コマずつに展開してから、グループ内の画儘を選ぶ 
-[連写グループ表示方法] 加ら 1) を [1 枚ずつ] に設定し、1コマずつに展開してか 
ら、画像を選ぶ 

@画像編集の制限 

編集で作成した画像に別の編集を追加するとをには、下の制限があります。 


編集に使った機能 

追加でをる編集機能 

簡単レタッチ 

D - ライティング 

美肌、フィルター効果、スモールピクチャー、黒フレーム、傾を補 
正またはトリミングびできます。 

簡単レタッチと D - ライティングを組み台ねせることはできません。 

美肌 

傾さ補正 

NRW ( RAW ) 現橡 

追加編集でをます。 

フィルター効果 

簡単レタッチ、 D - ライティング、美肌、スモールピクチャー、黒 
フレーム、傾を補正または卜 US ングびできます。 

スモール ピ クチャー 

追加編集でをません。 

黒フレー ム 

スモールピクチャーびでをます。 

トリミング 

黒フレームまたは傾を補正びでをます。 

画像サイズび 320 X 240 または 160 X 120 になった画像は、編集で 

きません。 


-編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはできません。 

-スモールピクチャーと別の編集機能を組み合わせるときは、スモールピクチャーは最後 
に編集して < ださい。 

-撮影時に美肌機能を使って撮影した画儘にち、美肌の編集がで走ます。 

-動画から切り出した画像は、簡単レタッチまたは美肌の編集びでをません。 


000 


<^77 













画像の編集（静止画） 

拉簡単レタッチ（コントラストと就やかをを高める) 


画像を選ぶ（田 32) 今 MENU ボタン（田 10) み 拉簡単レタッチ 

マルチセレクターの▲▼を押して効果の度合いを選 
び、 ® ボタンを押す 

-左側に表示される画像は補正前、ち側は補正棲の 
見本です。 

-中止するとをは、◄を巧します。 

-簡単レタッチで作成した画像は別画像として保 
存され、再生画面で题び表示されます （ CQ 14)。 


を D - ライティング（画像の暗い部分を明るく補正する) 


I 画像を選ぶ（田 32) 今 MENU ボタン（田10)今を D - ライティング 


マルチセレクターの▲▼を押して効果の度合いを 選 
び、 ® ボタンを押す 

-左側に表示される画像は補正前、ち側は補正棲の 
見本でず。 

-中止するとさは、◄を押します。 

• D - ライティングで作成した画像は別画像として 
保存され、再生画面で电び表おされます （1 X 114) 







妈美肌（肌をなめ S かにする) 


画像の編集（静止画) 



画像を選ぶ （ OIB ]) 今 MENU ボタン（田 10) み駐美肌 

1 マルチセレクターのを押して効果の度合い 
を選び、 ® ボタンを押ず 

-確認画面になり、美肌編集した顔び拡大表示され 
よ9 0 

-中止するとをは、◄を巧します。 

2効果を確認し、@ボタンを押す 

-最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集 
しぶ ； J 0 

-美肌編集した顔び複数あるとをは、マルチセレク 
ターの ◄ ►を巧すと顔の切り換えびでをます。 

-効果の度合いを変えたいときは、 MENU ボタンを押 
して、手順1に戻ります。 

-美肌編集で作成した画像は別画像として保存され、再生画面で题び表示され 
ます （ mM )。 



Gd 美肌についてのごま意 

-顔の向をやおるさなど、画備によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果 
が得られないことびあります。 

-画像から人物の顔を検出できないとをは、警告メッセージび表示され、再生メニューに 
戻ります。 


詳細編 


W3 




画像の編集（静止画) 


9フィルター巧果（デジタルフイルター) 


I 画像を選ぶ（脚 2) 诵ボタン（脚 0)*9 フイルター効果 


項目 

ソフト 

内容 

画像の中央部か5外側をぼかしたような雰囲気にしま 
す。顔認識（口 85) やぺット検出〔の 42) して撮影 
した画像の場をは、顔を中むに周りをぼかします。 

セレクト カラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

ク n ススク u — ン 

太陽の反射や街灯などの光源か5、放射状に光の筋を 
伸ばしまず。夜景などを撮影した画像び適しています。 

魚眼効果 

魚眼レンズで撮影したよラな画像にします。マク□で 
撮影した画像び適しています。 

5 ニチユア効果 

ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。高 
いところか5見下ろして撮影した画像で、主要な被写 
体び画面中央付近に写った画像び適しています。 

給画調 

絵画のような雰囲気に加工します。 

周辺減巧 

画像の中央部から外側の周辺光量を下げた加工をします。 


1 マルチセレクターの▲▼を押してフイルター効 
栗の種類を選び、 ® ボタンを押す 

• [ク□ススクリーン]、 [魚眼効果]、 [ミニチュア 
効果]、[絵画調]、[周辺減巧] を選んだ場合^手 
順3 



2効果を調節して、 ® ボタンを押す 

-[ソフト] の場合：▲▼で効果の範囲を選びまず。 
-[セレクトカラー] の場合：で残したい色を 
いを選びます。 



[ソフト]の 場合 


3効果を確認し、 ® ボタンを押す 

-中止するとをは、◄を押します。 

-フィルター効果で作成した画像は別画像として 
保存され、再生画面で©び表示されます（圧114)。 


効果招認 







画像の編集（静止画) 


田スモールピクチャー（画像サイズをかを<する） 

画像を選ぶ （ UIB ]) 今 MENU ボタン （[ XI 10) 今 S スモールピクチャー 


マルチセレクターの を押してスモールピク 

チャーのサイズを選び、@ボタンを押す 

-サイズは [640 X 480] 、 [320 X 240] または 

[160X120] から選べます。 


スモール ピク チヤ- 


[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-作成した画像び別画像〔圧縮率約1/1 6) として保 
存されます。 

-スモールピクチお一で作成した画像は、再生画面 
で画像びルさく表示され、固び表示されます 
(脚4)。 


画黒フレーム（画像の周0に黒い巧を付ける） 

'画像を選ぶ（田 32) 今 MENU ボタン （ mio ) 今 画黒フレーム 


マルチセレクターのを押して枠の太さを選 
び、 ® ボタンを押す 

•枠の太さは、 [細]、[中]、[太] から選べます。 


[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

. 黒フレームで作成した画像は別画像として保存 
され、再生画面で國び表おされます（[ XII 4)。 


。黒フ レー ムについてのごま意 7、っ， I ’ん- 

. 黒い枠は画儘の上に重ねられるため、黒い枠の太さに応じて画像び削られまず。 

. 黒い枠を付けた画像をフチなしでプ U ントすると、黒い枠びプ U ントされないことがあ 
ります。 


々 A け 






画像の編集（静止画) 


ム傾を捕正（画像の傾をを捕正する） 


画像を選ぶ（口32)今 MENU ボタン（口10)今ム傾き補正 


マルチセレクターで傾きを補正ずる 

-◄を押すごとに反時計方向に1度ずつ回転しまず。 
. ►を巧すごとに時計方向に1度ずつ回転します。 

-中止するとをは、 MENU ボタンを巧します。 



2 ® ボタンを押ず 

-傾き補正で作成した画像は別画像として保存され、再生画面でもび表示され 
ます（の14)。 

【シ傾き補正についてのごま意 

-傾き補正をすると、画像の周巧び切り取られます。補正する傾きび大きくなるほど、画 
儘の周辺は大をく切り取られます。 

-傾さび補正できるのは、最大15度までです。 


NRW NRW ( RAW ) 現像 （ NRW 画像か SJPEG 画像を作ぶずる) 


MENU ボタンを押す（口10)今 NRWNRW ( RAW ) 現像 


マルチセレクターで RAW 現像ずる画像を選び、 
® ボタンを押ず 


NRW ( RAW ) 現像 



■ 1 


^16 







画像の編集（静止画) 


2 NRW (RAW) 現像のパラメーターをそれぞれ設 
定する 

-ズームレバーを T (9) 方向に回して画像を確認 
しなび5、じ(下の設定をします。設定画面に戻る 
には、もう一度 T (9) 方向に回します。 

-[ホワイトバランス]: ホワイトバランスを設定 
できます （ク^ 33)。 

-[露出補正]: 明るさを設定でさます。 

- [PictureControl] :画像の仕上びりを設定できます （成38)。 

- 陋團 ：画質を [FINE] または [NORMAL] に設定します（の 75)。 

-[画像サイズ]: 画像サイズを設定できます（の77)。 已 2 [3984X2656]. 
削口 968X2232]、 出 [3000X3000] を選ぶと、画観ま卜 U ミングされ 

よ9 〇 

-[ゆがみ補正]: ゆがみ補正を設定します 的53)。 

- [D- ライティング] :画像の暗い部分を明るく補正します （ク¢>12)。 

-設定を初期設定に戻すとさは、1ボタンを巧します。 

•設定び完了したら、 [現像] を選びます。 



3 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

• NRW (RAW) 現像後の JPEG 画像び作成されます。 


h NRW ( RAW ) 現像についてのごま意 



この設定で JPEG おすの画像 
を保存しまずか？ 



COOLPIXP 7700 で NRW ( RAW ) 現徹できる画像は、 C 00 LPIX P 7700で撮影した 
NRW ( RAW ) 画像だけです。 

柿ワイトバランス] を [プリセットマニュアル] L ツ外で撮影した画儘では 、 NRW ( RAW ) 
現像の [ホワイトバランス] で [プリセットマニュア J レ] は選べません。 

作成される JPEG 画像には、撮影時の [ノイズ低減フィルター] («^52)の設定び適用 
されます。 


因関連ぺージ 

画像サイズ1:1の画像をプ U ントするとさのご注意^ [1]78 







画像の編集（静止画) 


絶 トリ5ング（画像の一部を切0巧く） 

拡大表术 （ CQgi ) 申に li 口 iiu s 織マークび表术されている画像は、モニター画面 
に表示している部分だけに卜 US ング（切り抜を）できます。 

1 トリ云ングしたい画像を拡大表示する （ CQgi ) 


2 切り振さたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

-ズームレバーを T ( q ) または W ( H ) 方向に回 
して拡大率を調節します。 

-マルチセレクターの▲▼◄►を巧して表示範固 
を移動します。 
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MENU ボタンを押す 


マルチセレクターで[はい]を選び、©ボタンを 
押ず 

-卜 US ング画像び別画像として作成され、再生画面 
で織び表おされます （ mi 4)。 



表示している画像で 
巧巧しますか？ 




[ ■はい’ 

\ I -1^ I 


巧画像サィズについて 

切り抜く範囲が狭くなるほど、 卜 U ミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）は 
かさくなりまず。トリミングして画像サイズび 320 X 240 または 160 X 120 になった画 
儘は、再生画面で画像びルさく表示されます。 

@縦位置の画像を縦位置のままトリミングずるには 

[画像回転] (<«>64)で画像を横位置に回転してからトリミングし、もう一度回転して縦 
位置に戻しまず。縦位置画像は、左ちの黒い帯び見えなくなるまで画儘を拡大すると 卜 U 
S ングでをますび、画像は横位置になります。 



テレビとの巧続（テレビ画面での再を） 

力ラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 
HDMI 端テび付いたテレビをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブルで接続し 
て再生でをます。 

1 カメラの電源を OFF にする 

2カメラとテレビを接続ずる 

付属のオーディオビデオケーブル （AV ケープル）で接続ずる場台 

- AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、赤色と白色のプラグ 
を音声入力端テに接続してください。 



市販の HDMI ケーブルで接続ずる場合 
-テレビの HDMI 入力端子に接続してくださし、。 





















テレビとの接続（テレビ画面での再生) 


3 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

-詳し<はお使いのテレビの使用説明書をご覧<ださい。 
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液晶モニターを開を、カメラの因ボタンを長押 
しして電源を ON にずる 

-カメラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されまず。 

-テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 
灯したままにな0ます。 



h HDMI 接続についてのごま意 

HDMI ケーブルは付属していません。市販のものをご用意ください。カメラの HDMI 出力 
端子は、 HDMIS 二端テ （TypeC) です。 HDMI ケープルご購入時は、ケーブルの片方び 
HDMI ミニ端子のちのをお選びください。 


b ケーブル接続時のごま意 

-ケーブルは、フラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んで 
ください。プラグを引を掠くときち、まっすぐに引を抜いてください。 

-カメラの HDMIS 二端子と USB/ オーディオビデオ出力端子に、同時にケープルを接続 
しないで < ださい。 


h 画像びテレビに映6ないときは 

セットアップメニューの [TV 出力 設定] {^80 ) がお使いのテレビに合っているか確認 
して < ださい。 

M テレビのリモコンを使う （ HDMI 機器制御） 

HDMI-CEC 規格対応テレビのリモコンで、再生中の操作びでさます。 

カメラのマルチセレクターやズームレバーのかわりに、画像の選択や動画の再生/停止、1 
コマ表示と4コマのサムネイル表示の切り換えなどびでをます。 

-カメラのセットアップメニュー [TV 出力設定] の [HDMI 機器制御] (ク^ 80) を [ ON ] 
(初期設定）にし、 HDMI ケープルで接続してください。 

-リモコンは、テレビに向けて操作してください。 

-お使いのテレビび HDMI-CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビの使用説明書など 
でご確認 < ださい。 

0 HDM し HDMI - CEC とは 

「HDMI」 とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディアインター 
フェースのひとつです。 

「HDMI-CEC」 とは、 HDMI-Consumer Electronics Control の略で、対応機器間での連携 
動作を可能にします。 



プリンターとの接続（ダイレクトプリント） 

PictBridge (た 17) 巧応プ U ンターをお使いの場合は、バソコンを使わずに、 
カメラとプ1」ンターを直接つないでプ1」ントできます（ダイレクトプリント）。 

カメラとプ y ンターを接続する 

1 カメラの電源を OFF にする 

2 プ U ンターの電源を ON にずる 

-プ IJ ンターの設定を確認してください。 

3 付属の USB ケーブルで、カメラとプ U ンターを接続する 


-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。プラグを引定巧くと走を、まっすぐに引を抜いてください。 



4 カメラの電源び自動的に ON になる 


-正しく接続されると、カメラのモニター画面に [ PictBridge ] 画面（①）び 
表おされた後、[プリント画像選巧]画面（③）び表おされます。 


① 

r ( 


プリント画像還巧 H 



2012 

簡 


PictBridge 


r . ぶ 




皿 IQ : み《 囚 


巧 電源についてのごま意 

-フ U ンターと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ 
U —をお使し'! ください。 

-別売の AC アダプター EH -5 b とパワーコネクタ ー EP -5 A («>103)を使うと、家庭用コ 
ンセント （ AC 100 V ) から、このカメラへ電源をお給できます。 EH -5 b しツ外の AC アダ 
フターや EP -5 A しツ外のパワーコネクターは絶対に使わないで<ださい。カメラの故障、 
発熱の原因となります。 


々た)2 7 







プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


1コ7ずつプリントする 

力六ラとプ U ンターを正しく接続してか5 (^21). 
て < ださい。 

1 マルチセレクターでプリントする画像を選び、 
® ボタンを押ず 

-ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと12コマ表 
示に、 T の）方向に回すと1コマ表示に切り換わ 
0ます。 

2 プリント枚数と用紙ヴイズを設定する 

-[プリント枚数設定]を選び、 ® ボタンを巧すと、 
プ U ント枚数 （9 枚まで）を設定でさます。 

-[用紙設定]を選び、®ボタンを巧すと、用紙ヴ 
イスを設定できます（成25)。 

プ U ンターの設定を優先したいとさは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


政下の手順でプリントし 



[プリント実行]を選び、 ® ボタンを押ず 



フリント実行 _1 


4プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

-プ U ントび終了したら、カメラの電源を OFF にし 
て USB ケーブルを抜いてください。 


①ホ 


フリント中 
■{002 / 0041 


晒キャンセル 


プリント中の枚数/総巧数 


■ 1 


成22 








プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


複数の画像をプリントする 

力六ラとプ U ンターを正しく接続してか5 (^21). 攻下の手順でプリントし 
てください。 

1[プリント画像選択]画面が表をされた！5 、 MENU 
ボタンを押す 

-プ U ントニューを終了したいときは、 MENU ボタ 
ンを押します。 



2 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、吸)ボタンを押す 

-[用紙設定]を選び、®ボタンを押すと、用紙ヴ 
イズを設定できます〔如25)。 

プ U ンターの設定を優先したいときは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 



プリント選択 

プリントする画像慮大99コマまで）と、そ 
れぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定 
でをまず。 

-マルチセレクターの◄►を押して画像を 
選び、を押してプリント枚数を設定 
します。 

-プ U ントされる画像には、チェックマーク 
とプ U ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択 
を解除でさます。 

. ズームレバーを T の)方向に回すと1コマ表示に、 W ( H ) 方向に回す 
と12コマ表示に切り換わります。 

-設定び終了したら®ボタンを巧します。 



ちの画面が表おされた5、[プリント実行] 
を選び、®ボタンを押すと画像のプリン 
卜び始ま0ます。 


還が画像フリント 

囚因枚プリント 


■フ IJ ント実行 I 


キャンセル 









プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 


全画像プリント 

SD カードまたは内蔵メモ U —内のすべての 

全因塚プリント 


画像を1枚ずつプリントでをます。 

-ちの画面び表おされた5、[プリント実行] 

を選び、唾）ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始ま0ます。 

枚プリン 

卜 

1フリント実行 1 


キャンセル 


DPOF プリント 

[プリント指定](成 60) であ5かじめ指定 
しておいた画像をプリントでをます。 

-ちの画面び表示されたら、[プリント実行] 
を選び、唾）ボタンを押すと画像のプ U ン 
卜び始ま0ます。 


[画像の確認]を選んで®ボタンを巧す 
と、どの画像をプ U ント指定したか確認で 
さます。ちラー度®ボタンを押すと、画 
イ象のプリントび始まります。 


DPOF フリント 

00枚プリント 


フリント実行 1 


画像の確認 
キャンセル 


Riliy 


圓懸 


りん.1 



3 プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 



I 


①か ◎ 

プリント中 

I ~~1002 / 0101 

晒キャンセル 

プリント中の枚数/総枚数 


成24 






プリンターとの接続（ダイレクトプリント) 

因関連ぺ-ジ 

画儘サイズ1:1の画像をプ U ントするときのご注意^ [1]78 

因臓設赶こっぃて 

用紙設定画面では、 [プリンターの設定] 政外に、 [L サイズ]、 [2L サイズ]、[はがき]、 

[100X150 mm]. [4X6 in.]. [SXIOin.]、[Letter]. [A3 サイズ]、 [A4 サイズ] の 

ラち、プ U ンターび対応している用紙サイズを表示します。 

M 画像のプリント方まについて 

SD カードに記録した画儘は、パソコンに転送したり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
リントする化に L ツ下の方法でプ U ントできます。 

-カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプ U ントする。 

-フ U ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方までプ U ントするときは、プ U ントする画像やプ U ント枚数などを、再生メ 
ニューの [プリント指定] を使って、あらかじめ SD カードに設定でをます（ベが0)。 


詳細編 
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動画の編集 

動画の化要な部分だけを切 D 出す 

撮影した動画の必要な部分だけを切り出し、別ファイルとして保をします。 

1 編集する動画を再生して、切り出したい先頭で一時停止ずる（田 109) 

2 マルチセレクターの ◄ ► で操作パネルの ra を 
選び、 ® ボタンを押す 
-動画編集画面び表示されます。 


3 ▲▼を押して編集操作パネルの羅（始点の設定） 

を選ぶ 

-マルチセレクターを回すか、 ◄ ►を巧して、始点 
の位置を調整します。 

-編集を中止するには、▲▼でた（戻る）を選び、 

唾)ボタンを押します。 

4 ▲▼を押して:^ (終点の設定）を選ぶ 

-マルチセレクターを回すか、 ◄ ►を巧して、ち端 
にある終点を必要な部分の終了位置まで移動しま 
す。 

•因（プレビュー）を選び、 ® ボタンを巧すと、保 
存する前に指定した範囲の動画を再生して確認 
でさます。プレビュー再生中は、ズームレバー T / 

W で音量を調節でさます。マルチセレクターを回 
すと早送り/巻さ戻しでさます。プレビュー再生を停止するとさは、もラー度 
唾)ボタンを巧します。 

5設定が完了した5、▲▼を押してじ（保存）を選び、 ® ボタンを押す 

6 [はい]を選び、@ボタンを押ず 

-編集した動画び保存されます。 
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動画の編集 


【ご動画編集についてのご注意 

-編集中に電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ U —をお使いください。バッ 
テ1」一残量表示び@のとをは、動画編集の操作はでをません。 

-編集で作成した動画から、もラー度動画を切り出すことはでをません。他の範囲を切り 
出すとさは、元の動画を選んで編集してください。 

-秒単位で動画を切り出すため、設定した始点/終点のフレームと、実隙の切り出し範囲は、 
多少ずれることがあります。再生時間び2砂未満になる動画の切り出しはでをません。 

-内蔵><モリー/50カードに充分な空き容量びないとをは、編集でさません。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 々C100 

動画の1フレームを静止画として巧をする 

撮影した動画の1画面を静止画として切り出して保をでさます。 

•動画の巧生を一時停止して、切0出したい画面を表 
示します畑109)。 

-マルチセレクターの ◄ ►で操作パネルの@を選 
んで®ボタンを押します。 


確認画面び表示された5、[はい]を選んで®ボタ 
ンを巧して保存します。 

保存される静止画の画質は [NORMAL] です。画 
像サイズは元の動画の種類（画像サイズ） (^28) 

によって異なります。 

例えば、题請 [HDIOSOp^ (1920X1080)] で撮 

影した動画から保存した静止画は、離 （1920 X 1080 ピクセル）になります。 



詳細編 
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QUAL 画質と画像サイズ 

画質と画像サイズを設定するには、「画質と画像サイズを変える」 （1 X 175) を 
ご覧 < ださし、。 


QUAL 動画設定 


モードダイヤルを IIMcsm に合わせる今 QUAL (クイックメニューダイヤル）（[口 69) 今 
I 動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 

動画には、通常速度の動画と、ス□ーモーション再生や早送り再生びできる HS 
( A イスピード）動画 (^29) びあります。 

画像サイズび大をく、ビットレートび大をいほど高画質になりますび、フアイ 
ルサイズは大さくなります。 

通常速度の動画 


項目 ， 内容 

HDIOSOp ^ i アスペクト比（横：縦）16:9の動画を記録しまず。 


懸鼠 （1920 X 1080) 
(初期設定） 

• ビットレート：約 18.8 Mbps 
-撮影フレーム数：約30フレーム/秒 

_p HD 1080 p 

1叫 

… (1920 X 1080) 

アスぺクト比16:9の動画を記録します。 

• ビットレート：約 12.6 Mbps 
-撮影フレーム数：約30フレーム/秒 

—p HD 720 p 

720 la ド 

… (1280 X 720) 

アスぺクト比16 
• ビットレート 
-撮影フレーム! 

9の動画を記録します。 

約 8.4 Mbps 
女：約30フレーム/秒 

理四 VGA (640 X 480) 

アスぺクト比4:3の動画を記録します。 

• ビットレート：約 2.9 Mbps 
-撮影フレーム数：約30フレーム/秒 


因ビットレ - H こついて 

ビットレートとは、1砂間あたりの動画のデータ量です。撮影する被写体により、ビット 
レートび自動的に変わる 「 VBR 記録方式」を採用しています。動をのをい被写体を記歸し 
た場合は、ファイルサイズび大をくなりまず。 

【シカスタム動画についてのごま意 

通萬速度の動画の國阻 [VGA (640X480)] と、 HS 動画は選べません。 


クイックメニユー 


■ 1 
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クイックメニュー 


HS 動画 01 P (動画）モードのみ） 

ス□ーモーション動画または早送り動画を撮影する （ HS 動画）一 


項目 

—HS 120 fps 

VG 占陋 ド 

(640 X 480) 

内容 

アスペクト比（横：縦）4:3で1/4の速度のス□ーモーシヨ 
ン動画を撮影します。 

-最長撮影時間： 7分15秒（再を時間： 29分） 

• ビットレート：約2ぶ Mbps 
-撮影フレーム数：約120フレーム/秒 

HS 60 fps 

720^ ド 

—(1280 X 720) 

アスぺクト比16 
撮影します。 

-最長撮影時間 
• ビットレート 
• 撮影フレーム賽 

9で1/2の速度のス□ーモーション動画を 

14分30秒& (再生時間： 29分） 

約 8.3 Mbps 
女：約60フレーム/砂 

_ p HS 15 fps 

1 叫桐 

(1920 X 1080) 

アスぺクト比16 
-最長撮影時間 
• ビットレート 
-撮影フレーム羣 

9で2倍の速度の早送り動画を撮影します。 
29分（再生時間：14分30秒） 

約 18.6 Mbps 
女：約15フレーム/秒 


《巧蔵メモ U —を使って記録する場合は、1回の撮影で記録可能な時間は30秒です。 


動画の記録可能時間 


動画設定（<»28) 1 SD 力ード （4 GB ) 《2 

画鼠 HD 108郎女 （1920 X 108 〇)※1 

約 25 分 

画卽 HD 1 080 p (1920 X 1080) 

約 40 分 

画 la HD 720 p (1280 X 720) 

約1時間 

Mm VGA (640 X 480) 

約3時間 


内蔵メモ U —（約86 MB ) 使用時の記録可能時間の目安は、 SD カードを损いて、撮款時 
の画面でご確認 < ださい。 

数値はおおよその目安です。同じ容量でを SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 
卜によって記録可能時間は異なります。 

内蔵メモ U - 使用時に鹽跑] [ HD 1080 P * (1920 X 1080)] にした場を、1回の撮影 
で記録可能な時間は25秒です。 

《2動画の連続撮 f ミ可能時間 （1 回の撮影で記録巧能な時間）は、 SD カードの残量がをい 
とをでちファイルサイズ 4 GB まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1 
回の撮影で記録可能な時間び表示されます。カメラび熱<なった場を、連続撮影可能 
時間内でち動画撮影び終了することびあります。 


因関連ぺージ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 々 ClOO 









クイックメニュー 


ス□ーモーション動画または早送り動画を撮影ずる （ HS 動画） 

で（動励モードのときに [動画設定] を HS 動画に設定すると、 HS 
(八イスピード）動画を撮影でをます。 HS 動画で撮影した動画は、通常再生の 
1/4または1/2の速度のス□ーモーションや2倍の早送りで再生されまず。 
動画の撮影方法^「動画を撮影する」（[ XII 01) 

mm [ HS 120 fps (640 X 480)] の速度で撮影した部分： 

撮貢ミ時に最長7分15砂間を A イスピードで記録し、4倍の時間をかけてス□-モーシヨン 
で再生されます。 


撮影 15 秒 



再生 1分 


MfB [HSISfps (1920 X 1080)] の速度で撮影した部分： 

撮影時に最長29分間を早送り再生用に記録します。再生ずると2倍の速さの早送りになり 
まず。 


撮影 2分 



再生 1分 


h HS 動画についてのごま意 

-音声は記録されません。 

-ズーム位置、ピント、露出、ホワイトパランスは、動画撮影を開始したときに固定され 
ます。 


詳細編 
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に 0 ISO 感度設定 


クイックメニュー 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 1 !csm に合わせる今 
に0 (クイックメニューダイヤル）（田 69) み ISO 感度設定 


に0感度を高くすると、よりかない光量で撮影でさます。 

に0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさ 
の被写体でわ、より速いシャッタースピードで撮影でを、手ブレや被写体の動 
きによるブレを軽減しやすくなります。 

- ISO 感度を高くすると、暗い被写体の撮影やフラッシュを使わない撮影、望遠 
側での撮影などに効果的ですが、撮影した画像び多かざらつ < ことびあります。 


項目 内容 

ISO 感度設定 

-[才 ー ト](初期設定）：明るい場所では ISO 80になり、暗い 
場所では自動的に ISO 1600までに0感度び高くなります。 

-聞2日日 [ISO 80-200]. 聞棚 [ISO 80-400]、聞卯0 [ISO 80-800] 

(感度制限オート）： 

カメラび自動的に ISO 感度を変更するとさの範囲を選べます。 
選んだ範囲の上限値じ(上にに0感度は上びりません。に〇感 
度の上限値を設定することで、画像のざ5つさを抑える効果 
びあ0ます。 

• [80] 〜[3200 ]、 [Hi 1]( ISO 6400相当）： 

ISO 感度を選んだ値に固定します。 

セットアップメニューの [ISO 感度設定ステップ幅]で設定 
可能なステップ幅を変更でさます（クみ74)。 

ほ速限界設定 

撮影モードび P または A のときに[じ〇感度設定]を[才ート]、 
[ISO 80-200 ]、 [ISO 80-400 ]、 [ISO 80-800] に設定した場 
を、 ISO 感度の自動制御び働さ始めるシャッタースピード (1/30 
〜1秒）を設定します。初期設定は [ OFF ] です。ここで設定し 
たシゎッタースピードでは露出不足となる場を、適正露出を得 
るために ISO 感度を自動的に高くします。に0感度び上がってち 
露出不足となる場をは、シャッタースピードが遅くなります。 


ISO 感度の設定は、撮影時の画面で確認できます（田じ)。 



I 


-はート] に設定した場合 、 ISO 80で撮影できるときは何も表示されず、 


ISO 感度び自動的に上がったとさに 陪 3マークび表示されます。 


[ISO 80-200 ]、 [ISO 80-400 ]、 [ISO 80-800] に設定したときは®マーク 
とに0感度の上限値び表示されます。 
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クイックメニュー 


【ご ISO 感度設定についてのごま意 

• M I ：マニュアル露出）モードのときに[才 ー ト]、[に0 80-200 ]、 [ISO 80- 400 ]、 [ISO 
80-800] に設定すると、 ISO 感度は ISO 80に固定されます。 

-他の；><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。「組みをわせて使えなレ 
機能」畑 79) 

【シ ，CSM (カスタム動画）モード時のに0感度設定について 

-カスタム動画メニューの[撮影モード](<«68)び[スペシャルエフェクト]時は設 
定でさません。 

• [ISO 80-200 ]、 [ISO 80-400]. [に0 80-800 ]、 [Hi 1].[お速限界設定]は設定でを 

ません。 

- [ISO 感度設定]を[才ート]にした場合、[撮影モード]び[絞り優先才ート]時は、に0 
80〜3200の範囲で自動制御します。[マニュアル露出]時は、 ISO 80に固定されます。 


■ 1 
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w 巨ホワイトバランス（をさいの調舊) 


クイックメニュー 


モードダイヤルを P、S、A、M、U1、U2. U3. -f.ICSM にちねせるみ 
I WB (クイックメニューダイヤル） （田 69) 今ホワイトバランス 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光好の室內など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカ;ラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスを合わせる」といいます。 

初期設定の [オート （標準）]でほとんどの光源に対応できますび、撮影した 
画像び思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更して 
ください。 


項目 1 

内容 

AUT01 

オート（標準） 
(初期設定） 

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほと 
んどの場を、初期設定のままで撮影できます。 

[オート（電球色を残ず)] を選ぶと、電球色の光源下で 
撮影した際に暖かみのある画像の仕上びりになります。 
フラッシュ使用時は、フラッシュ発光の条件に応じて、 
適したホワイトバランスに調整されます。 

AUT02 

才ート（電球色 
を残ず） 

糸 

晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

ザ 

電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

ち 

堂光な 
(FL1 〜 FL3) 

堂光灯の下での撮影に適しています。 tu] (白色堂光 
丹）、 [FL2] (昼白色堂光灯）、 [FL3] (昼光色堂光な） 
のいずれかを選べます。 

み 

曇天 

函り空の屋外での撮影に適しています。 


フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

因 

色温度設定 

色温度 （か ft34) を直接指定でさます。 

-一斤目の [ホワイトバランス] で 田[色温度設定] を 
選んでから、二行目の [色温度設定] で数値を選びます。 

PRE 

プリセット 

マニュアル 

(1 〜 3) 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳し<は 
「プ U セットマニュアルの使い方」 （か をご覧くだ 
さい。 


[オート （標準)]むがのときは、撮影時の画面にアイコンが表示されます (^^^ 2 )o 



I 


h ホワイトバランスについてのごま意 

. [才ート（標準)]、[才ート（電球色を巧ず)]、[フラッシュ] し乂外のホワイトバランス 
を選んだとさは、フラッシュを ⑤ （発光禁止）に設定してください（田56)。 

-他の；><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。 r 組み合わせて使えなレ 
機制（の79) 
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クイックメニュー 


M ホワイトバランスの 微調整に ついて 

[糊調整] を選んで®ボタンを押すと、ホワイトバランスの 
微調整びできます。 

マルチセレクターの►を押して微調整値を設定しま 
す。 

• A (アンバー )、 B (ブルー )、 G (グ U - ン ）、 M (マゼン 
夕）の4方向で、各方向6段まで微調整でさます。 

- 雨 ボタンを巧すと微調整値び中央（座標0、 0) にリセット 
されまず。 

-ヴプコマンドダイヤルを回すと前の画面に戻ります。 

ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度方向の目ちの色を表してい 
ます。微調整画面で設定してち、設定したそのままの色の画像にはならない場合びありま 
す。たとえば、ホワイトバランスを [電球] に設定して B (ブルー）方向に微調整しても、 
青色び強い画像にはなりません。 

因色温簡こついて 

光の色には、赤巧を帯びたちのや青巧を帯びたちのびあり、人間の主観で光の色を表す 
と、見る人によって微妙に異なります。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケルビン）とい 
ラ客観的な数字で表したちのび色温度でず。色温度び低<なるほど赤味を帯びた光色にな 
ります。色湿度び高くなるほど青味を帯びた光色になります。 



赤味大 



3000 4000 5000 

1111111111111111 1111 - 

①@ 感 @ 感度 

® ナト U ウムロ混含光（約 2700 K ) 

^電球（約 3000 K ) 

W 電球色堂光打（約 3000 K ) 

③温白色堂光丹（約 3700 K ) 

® 白色堂光灯（約 4200 K ) 

感昼白色堂光な（約 5000 K ) 

© 晴天（約 5200 K ) 


青味大 


6000 8000 10000 [ K ] 



⑥感颇⑩ 


⑦フラッシュ（約5400 K ) 

感函天（約6000 K ) 

® 昼光色堂光灯（約6500 K ) 

® 高色温度の水銀な（約7200 K ) 
⑩晴天日陰（約8000 K ) 















クイックメニュー 


プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明下（赤みびかった照明など）で撮影した画像を、普通の照明下で撮 
影したよラに見せたいときなどに使います。 

政下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 
. プリセット値は、 PRE 1、 PRE 2、 PRE 3 の3つまで記憶できます。 

1 白またはグレーの被写体を用意し、撮影する照明下に置く 


ホワイトバランスのクイックメニューを表示し 
(ク<^33)、マルチセレクターの◄►を押して 
PRE 1、 PRE 2 または PRE 3 を選ぶ 

-メインコマンドダイヤルを回してを項目を選べま 
す。 


LF : 片包 kuTg 邮 eJn 巧 t . 


スホ yh マニ aTW 


プ U セットマニュアル1 S 

I Bggn PRE2 PRE3 


▼を押して[プリセットマニュアル]を選び、 
◄ ►を押して [ PRE ] を選ぶ 

-レンズび測定用のズーム位置になります。 


トバラ :/X 


前回の設定 S 

PRE 


4測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収め、 ® ボタンを押ず 

. シャッターびきれて、ホワイトバランスのプリ 
セット値び新たに設定されます（画像は記録され 
ません)。 


L いい。 IpreJ— 1 H’ 



m 新規設定 

X issa 


。プリセットマニュアルについてのごま意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定でをません。フラッシュ撮影時は、 [ホワ 

イトバランス] を [才ート（標準)]、灯ート（電球色を残ず)] または [フラッシュ] に 

設定してください。 

M 前回測定したホワイトバランス値を使いたいとさは 

手順3で[乂]を選びます。再測定せずに、ホワイトバランスび前回の値に設定されまず。 

M 測定したホワイトバランス値を微調整したいとさは 

プ U セット済みの PRE 1 、PR 口 または PRE 3 を選んでから、 [微調璧] を選んで®ボタンを 
巧すと、ホワイトバランスの微調整（ベ パ 4) びでをます。 
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シャツタースピード （ Tv )、 絞り値 ( Av ) または ISO 感度 （ Sv ) で露出（明る 
さ）を自動的に変えて連続撮影した0、ホワイトバランス ( WB ) をず5した 
複数の画像を記録したりでさます。画像の明るさの調整び難しい場合や複数の 
光源び混在していてホワイトバランスを決めにくい場合の撮影に効果的です。 

1 マルチセレクターの ◄ ►を押してブラケティング 
の種類 （(><^37) を選び、▼を押す 

-メインコマンドダイヤルを回してち項目を選べま 
す。 


lr!fC’ 却 kiT 日り TG,[ 

1 プラケティング 

コマな 

a H - 

田 i 

ステップ 

巧囲 

U セット 

1 M " 30 の 1 リ 0 . 

1 占 ZO 30ID 50 — 

OFF mrm 

团 El 



撮影するコマ数を選び、▼を押ず 
- 3コマまたは5コマから選べます。 


3補正ずるステップの幅を選ぶ 

•田 （ AE ブラケティング ( Tv ))、 の （ AE ブラケティン 
グ ( Av )) またはの （ AE ブラケティング ( Sv )) の場含 
は、[0.3]、[0.7]、 [1.0] か6選べます。 

•晒 （ WB ブラケティング）の場合は、[1]、口]、 

[3] から選べます。また、▼を巧して[範囲]を 
選ぶとブラケティングの範囲を設定でをます。 

4 クイックメニューボタンまたは®ボタンを f 甲ず 

-撮影画面に戻0ます。 

-[リセット]を選んで®ボタンを巧すと、調整値は初期設定に戻ります。 

因関連ページ 

インジケーターの + /- ち向—<»90 



クイックメニュー 

BKT ブラケテイング（露出やホワイトパランスをず百して 
連続撮露する） 

モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 に合わせる4 I 

IBKT (クイックメニューダイヤル）（田 69) 4ブラケテイング I 


■ 1 
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クイックメニュー 


OFF パ ne 日が^た■、 ブラケテイングを行いません。 


の 

AE ブラケティ 
ング订 V ) 

シャッターボタンを全押しすると、自動的にシャッター 
スピードを調節しなび5連続撮影します。 

•「 Tv 」 は Time value のことです。 

の 

AE ブラケティ 
ング ( Av ) 

シャッターボタンを全押しすると、自動的に絞り値を調 
節しなびら連続撮影します。 

• fAvJ は Ape け ure value のことでず。 

团 

AE ブラケティ 
ング （ Sv ) 

シャッターボタンを全巧しすると、シャッタースピード 
と絞り値を固定したまま、に0感度を変えなび5連続撮影 
しまず。 

• rSvJ は Sensitivity value のことです。 

晒 

WB ブラケティ 
ング 

シャッターボタンを全巧しすると、1コマ撮影し、色温度 
を変えた画像を設定したコマ数分記録します。 


[ OFF ] 1；(外のときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （ mis )。 


撮穀モードによって、設定でをるブラケテイングの種類び異なります。 


撮影 モード 

AE ブラケ 
テイング 
( Tv ) 

AE ブラケ 
テイング 
( Av ) 

AE ブラケ 
テイング 
( Sv ) 

WB プラケ 
テイング 

P (プ□グラムオート） 

〇 

X 

X 

〇 

S (シャッター優先オート） 

X 

〇 

X 

〇 

A (絞り優先才ート） 

〇 

X 

X 


M (マニュアル露出） 

〇 

X 

〇 

〇 


b ブラケティングについてのごま意 

-露出補正（田 66) と [AE ブラケティング ( Tv)]、[AE ブラケティング （ Av)]、[AE ブラ 
ケティング （ Sv )] のいずれかを同時に設定すると、補正量を加算します。インジケー 
ターに表おされる基準点にち露出補正量び反映されます。 

- [WB ブラケティング] では、色温度 （A (アンバー）から B (プルー）への横方向）の 
補正のみを行います 。 G (グリーン）から M (マゼンタ）への縦方向の補正は行レません。 
-他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► r 組み合わせて使えない 
機能」([1179) 


巧容 


詳細編 















クイックメニュー 

四 Picture Control ( COOLPIX ピクチヤーコント□—ル) 
(記録する画像の画（え）作0を設定する） 

モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 1 !csm に合わせる今 | 

I 図（クイックメニューダイヤル）（田 69) I 


撮影状況や好みに合わせて、記録する画像の画（え）作0を設定でをます。輪 
郭強調の度合い、コントラスト、色の濃さ（彩度）を細か<調整することわで 
さます。 


項目 1 

内容 

隅 

スタンダード 1 
(初期設定） 1 

鮮やかでバランスのとれた標準的な画像になります。ほ 
とんどの撮影状況に適しています。 

岡 

ニユートラル 

j 素材性を重視した自然な画像になります。撮影後に画像 
；を加工したいとさに適しています。 

固 

ビビッド 

'メ U 八 U のある生さ生さとした色鮮やかな画像になりま 
t す。青、ホ、緑など、原色の色を強調したいとさに適して 
います。 

恩 

モノク n — ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になりま 

1 す。 

固 

カスタム 1ぷ 

1 COOLPIX カスタムピクチヤーコント□-ルで [カスタム 
1] に登録した設定にします。 

图 

カスタム 2ぷ 

COOLPIX カスタムピクチヤーコント□-ルで [カスタム 
2] に登録した設定にします。 


《 [Custom Picture Contro 口 （知 42) でカスタマイズした設定を登録したときのみ表示 
されます。 


[スタンダード]政がのときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます 
(圧]12)。 

。 COOLPIX ピクチャーコント□—ルについてのごま意 

- COOLPIX P 7700の COOLPIX ピクチャーコント□-ル機能は、他のカメラ 、 Capture 
NX、Capture NX 2 および ViewNX 2 のピクチャーコント□ール機能と柜互利巧はでを 
ません。 

- IPCSM (カスタム動画）モードでは、カスタム動画；><ニューの[撮影 モード] (<»58) 
び [スペシャルエフェクト] 時は設定でをません。 

-他の；><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。「組みをわせて使えなレ 
機能」畑 79) 


■ 1 
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クイックメニュー 


COOLPIX ピクチャーコント□—ルのカスタマイズ：クイック調整と 
手動調整 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルは、輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩 
度）などの画は）作りの要素をバランス良くまとめて調整でをる「クイック 
調整」と、要素ひとつひとつを細か<調整でさる「手動調整」でカスタマイズ 
でをまず。 


マルチセレクターで COOLPIX ピクチャーコント 
□ールの種類を選び、 ® ボタンを押ず 

-メインコマンドダイヤルを回してち項目を選べ 
ます。 


Lfltc 章巧 UT0 卫师 if が F't '. 、 ' 悼 ] * 



2 ▲▼を押して調整する項目（<«»40)を選び、 ◄ 
►を押して値を設定ずる 

-唾)ボタンを巧すと、値び設定されます。 

-調整した COOLPIX ピクチャーコント□ー ルの項 
目名の末尾にァスタリスク （*) び表示されます。 

-[リセット] を選んで®ボタンを巧すと、調整値 
は初期設定に戻ります。 



0 COOLPIX ピクチャーコント□—ルのグリッド表示 

上記手順1の画面でズームレバーを T (9) 方向に回すと、コ 
ントラスト CCONTRAST ) と色の 濃 さ （SATURATION :彩 
度）びグ U ッド（方眼）で表示されます。縦軸はコントラス 
卜の強弱を、横軸は色の 濃 さをおします。もラー度 T cq ) 

方向に回すと、元の画面に戻ります。 

グ U ッド表示では、現在の設定値と初期設定値び表示され、 

他の COOLPIX ピクチャーコント□ー ルとの関係びわかりま 
す。 

-マルチセレクターを回すと、他の COOLPIX ピクチャーコント□-ルに切り換えられま 
す。 

-麵ボタンを押すと調整画面（上記の手順 2) び表示されます。 

-[モノク□—ム] の場を、グ U ッド表示はコントラストのみ表示されます。 

-手動調整の [コントラスト] または [色の 濃 さ（彩度)] を調整中でもグ U ッド表示に切 
り換わります。 














クイックメニュー 

クイック調整と手動調整の種類 



I 


項目 

内容 

クイック調壁’ x’l 

輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）のレベルを自動 
的に調整します。[一 2] 〜 [+2] まで5段階の調整びでさます。 

-側にするとそれぞれの COOLPIX ピクチャーコント□ール 
の特徴を抑えた画像になり、+側にするとそれぞれの 
COOLPIX ピクチャーコント□-ルの特徴を強調した画像に 
な0まず。 

初期設定は [0] です。 

輪郭強調 

画像の輪郭の強調度合い（シャープネス）を設定します。自 
動で調整する [ A ] (オート）と、 [0] (輪郭強調しない）〜 
[6] まで7段階の調馨びでさます。 

数字び大きいほどくっきりとした画像になり、ルさいほどソ 
フトな画像になります。 

初期設定は[スタンダード]または [モノクム] のとさ 
[3]、[ニュートラル]のとき口]、[ビビッド]のとき [4] です。 

コントラスト 

画像のコントラストを設定します。自動で調整する [ A ] 讨一 
卜）と、[一 3] 〜 [+3] まで7段階の調藝びでさます。 

一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像に 
なります。晴天時の人物撮影や白とびび気になる場含などは 
一側び、かすんだ違景の撮影などには+側び適しています。 
初期設定は [0] です。 

色の濃さ（駭度)※2 

画像の色の鮮やかさを設定します。自動で調整する [ A ] (オー 
卜）と、[一 3] 〜 [+3] まで7段階の調整びでさます。 

一側にすると鮮やかさび抑えられ、+側にするとよ0鮮やか 
になります。 

初期設定は [0] です。 

フイルター効果※3 

白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したとをのよラな 
効果び得られます。フィルター効果は [ OFF ] (初期設定）、 
[ Y ] (黄色)、 [0] (オレンジ)、 [ R ] (赤)、 [ G ] (緑)から選べます。 
[ Y ]、 脚、[町 ： 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさ 
を抑えたい場をなどに使います。 [ Y ] ^ [0] [町 の順に 

コントラストび強くなります。 

[ G ] : 

肌の色や層などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレー 
卜撮影などに使います。 
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クイックメニュー 


項目 内容 

調色** 3 

印画紙を調色したときのよラに、画像全体の色調を調整でさ 
ます。調色は [B&W] (白點（初期設定)、 に epia] (セピア 
調)、 [Cyanotype] (青写真）から選べます。 

に epia] または [Cyanotype] を選んで□—夕 U— マルチ 
セレクターの▼を巧すと、さ 5 に色の濃淡を 7 段階か 5 選べ 
ます。◄►を巧して選んでください。 


[ニュートラル]、[モノク□—ム ]、 [カスタム 1] または [カスタム 2] の場含は、ク 

イック調整でをません。 

手動調整した後にクイック調整をすると、手動調整で設定した値は無効になります。 


《2 [モノク□—ム] の場合は、表示されません。 

《3 [モノク□—ム] のとをのみ表示されます。 

b [輪郭強調]についてのごま意 

- [輪郭強調] の効果は、撮影時の画面では確認でをません。画像を再生して確認してく 
ださい。 

- IPCSM (カスタム動画）モードでは、 [A] (オート）に固定されます。 

h [コントラスト]についてのごま意 

[Active D- ライティング](夕¢>53) び [OFF] 切外のときは、 [コントラスト] に巧び表 

おされ、調整はでをません。 

h [コントラスト]、[色の 濃 さ（彩度)]の [A] (才ート）についてのごま意 

-同じよラな状況で撮影しても、被写体の位置や大きさ、露出によって、仕上びり具含は 
変化します。 

- [コントラスト] または [色の 濃 さ（彩度)] に [A] けート）び設定された COOLPIX ピ ■ 
クチャーコント□ールは、グ U ッド表示のとさに設定値び緑色で表示されまず。 I 

M [カスタム1]、[カスタム 2] で調藝できる項目について * 

[カスタム 1] または [カスタム 2] を選んだ場をは、元になった COOLPIX ピクチャーコ1^ 
ント□ールと同じ項目を調整でをます。 fe 
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-項目の内容は COOLPIX ピクチャーコント□-ルの調 
- ® ボタンを巧して、登録先の選択画面を表示します, 
-[リセット] を選んで®ボタンを巧すと、調整値はお 

登録先を選び、@ボタンを押す 

• COOLPIX カスタムピクチャーコント□-ルび登 
録されます。 

• 登録すると、 [Picture Control ] および [Custom 
Picture Control ] の選択画面で [カスタム 1] ま 
たは[カスタム 2] を選べるようになります。 


@ COOLPIX カスタムピクチャーコント□—ルを削除ずるには 

「COOLPIX カスタムピクチャーコント□ールを登録する」の手順1で [登録削除] を選ん 
で、登録を削除します。 
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3 ▲▼を巧して調整する項目を選び、◄►を巧して侣 


2 元にする COOLPIX ピクチャーコント□-ル（ク 
巧ず 


「 COOLPIX ピクチャーコント□—ル」を調整（カスタマイズ）した画作り設定 
を2つまで登録できます。登録した設定は rCOOLPIX ピクチャーコント□一 
ル」の[カスタム1]、[カスタム 2] として呼び出せます。 

COOLPIX カスタムピクチャーコント□-ルを登録する 

1 マルチセレクターで[編集と登録]を選び、吸） 

ボタンを巧す 


Custom Picture control 

(COOLPIX カスタムピクチヤーコント□-ル) 


撮影メニユ ー（ P 、 S 、 A 、 M モード) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 に合わせる今 MENU ボタン今 
P 、 S 、 A 、 M タブ （ CQIO ) 今 Custom Picture Control 



4 

詳細編 








撮影メニュー （ p 、 S 、 A 、 M モード) 

測が方式 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン 
P 、 S 、 A 、 M タブに QIO ) 今測光方式 


露出を合わせるため、被写体の明るさを測ることを「測光」といいます。 
力方ラび測光する方式を設定します。 


項目 1 内容 

口1マルチパターン& 
(初期設定） 

画面の広い領、域を測光します。 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られます。通常の 
撮影では、マルチパターン測光をおすすめします。 

圆中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲に重点を置い 
て測光します。ポートレート撮影など、重点的に画面中 
央部に露出ををわせたいとさなどに使います。露出をを 
わせたい部分び画面中央部にないとさは、フォーカス 
□ック（田 86) をお使いください。 


画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光し 
ます。被写体と背景の明るさび善し<異なるとさなどに 
使います。被写体びスポット測光範囲に入るよラに撮影 
してください。露出を合わせたい部分び画面中央部にな 
いときは、 フォー カス□ック（田 86) をお使いください。 


《棚 J 光の AF 連動設定] を [ON]、[AF エリア選択] {成 At ) を [マニュアル] に設定 

したとをは、みドエ|」アを優先して被写体の明るさを測りまず。^ r 測光の AF 連動設 
定」 （W5) 


b 測光方式についてのごま意 

-電子ズーム作動中の [測光方式] は、拡大倍率によって [中央部重点] または [スポッ 
卜] になります。 

-他の y ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► r 組み合わせて使えない 
機制（の 79) 

@測光方式表示について 

-[測光方式] を [中央部重点] または [スポット] に設定すると、測光範囲のガイド 
{^ n ^ 2 ) び表おされます（電子ズーム使用時を除く）。 

- [測光の AF 連動設定] を [ ON ] (初期設定）に設定したときは、 [スポット] の測光範 
囲のガイドは表示されません。 


詳細編 
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撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


連写 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン 
P 、 S 、 A 、 M タブ（の 10) A 連写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター)などを設定できます。 

iii 

m 単写（初期設定） 

国！連写 H 


圓 I 運写 M 


国！運写 L 


BSS 

BSS (ベストシヨツ 1 
セレクター） 


凰マルチ連写 


120高速連写 I 20 fps 


60高速運写 60 fps 


1コマずつ撮影します。 


シャッターボタンを全押しし続けると、連写でさます。 
シャッターボタンから指をはなすか、最大連写コマ数まで 
連写すると、撮影を終了します。 

• [連写 H ] :約8コマ/秒の速さで、最大6コマ連写 
. 腫写 M ] :約4〕マ/秒の速さで、最大6コマ連写 
-[違写 L ] :約1コマ/秒、の速さで、最大30コマ連写 
(画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび 凹 [4000 X 3000] 
のとさ） 


暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠 
側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する 
場をに設定します。シャッターボタンを全押しし続ける 
と、最大10コマ連写し、最ち鮮明に撮れている1コマだ 
けをカメラび自動で選んで記録します。 



シャッターボタンを1回全巧しする 
と約30コマ/秒の速さで16コマの連 
続写真を撮影し、1コマの画像として 
記録します。 

-記録される画像サイズは曲 (2560 X 
1920ピクセル）に固定されます。 

-電子スームは使えません。 

シトッターボタンを1回全押しすると、高速シャッター 
スピードで連写します。 

-[高速連写 UOfps ] :約1/125秒切上の速さで、60〕 
マ連写 

-[高速連写 6 Ofps ] :約1/60秒政上の速さで、60コマ 
連写 

記録される画像サイズは 山 （1280 X 960 ピクセル）に固 
定されます。 


@インターバル撮影 


あらかじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止 
画を自動的に連続撮影します （か ft 45)。 


[単写] •Ul がのときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（田12)。 
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撮影メニュー （ P 、 S 、 A 、 M モード) 


【。連写についてのごま意 

-ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

-画質や画像サイズ、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とびあ0ます。 

-他の六ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► r 組み合わせて使えない 
機能」（田 79) 

h BSS についてのごま意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 

b マルチ連写についてのごま意 

壁光な、水銀灯、ナト U ウム好などの高速で明滅する照明下では、画像に横帯び発生した 
り、明るさや色合いにばらつをび発生したりすることびあります。 

b 高速連写についてのごま意 

-撮影後の画像の記録に時間びかかりまず。記録び終了するまでの時間は、撮影コマ数、 
SD カードへの書さ込み速度などによって異なります。 

-に0感度が上びって、撮影した画儘びざらつくことびあります。 

-壁光灯、水銀灯、ナト1」ウム灯などの高速で明滅する照明下では、画像に横帯が発生し 
たり、明るさや色をいにばらつをが発生したりすることびあります。 


インターバル撮影を使った撮影方法 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン4 
P 、 S 、 A 、 M タブ（の 10) 今連写 


撮影間隔は、 [30 秒]、[1分]、 [5 分]または [10 分]に設定でをます。 

1 マルチセレクターで隨哥設定の间[インター 
パル撮影] を選び、 ® ボタンを押ず 



詳細編 


成45 





撮影メニュー （P、S、A、M モード) 


2 撮影間隔を選び、@ボタンを押す 

-インターバル撮影でをる最大コマ数は、撮影間隔 
によって異なります。 

-[30 砂] : 600コ7 
-[1 分]: 300コ7 
- [5 分]: 60コ7 
- [10 分]: 30〕マ 

3 MENU ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 

4 シャッターボタンを全押しして、1コマ目の撮影 

を開始する 

-撮影のを間は、液晶モニターび消灯し、電源ラン 
プび点滅します。 

-次のコマの撮影直前になると、自動的に液晶モニ 
ターび再点灯します。 


5 もう一度シャッターボタンを全押しして、撮影を終了する 

-内蔵^モ U —/ SD カードの残量びなくなったとさ、または撮影コマ数び上限 
に達すると、撮影び自動的に終了します。 

h インターバル撮影についてのごま意 

-途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。 

-別売の AC アダプター EH -5 b とパワーコネクタ ー EP -5 A ((«>103)を使うと、家庭用コ 
ンセント （ AC 100 V ) からこのカメラへ電源を供給できまず。 EH -5 b し义钟の AC アダプ 
ターや EP -5 A 切外のパワーコネクターは絶対に使わないでください。力:ラの故障、発 
熱の原因となります。 

-インターパル撮影中は、モードダイヤルを回さないでください。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名- ►々 ClOO 







AF エリア選択 


撮影メニュー （P、S、A、M モード) 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 EFFECTS にをわせる今 MENU ボタン 
今 P 、 S 、 A 、 M 、0 タブ （ OHIO ) A AF エリア選択 


才ートフオーカスでピント合わせをするエ U アの決めちを設定します。 

-マルチセレクターの ► ([+]) を押してち設定でをます（田55、 ^ 8 ^)o 
• P 、 S 、 A 、 M モードでの初期設定は [中央（標華)] です。 

- EFFECTS モードでの初期設定は [オート] です。 


內容 


巧 顔認識 オート 


カメラび人物の顔を認識する 
と、顔にピントが合います（顔 
認識撮影について一田85)。 

複数の顔を認識したとさは、最 
も力^ラに近い顔にピントび合 
います。 

人物喊外の撮影や願を認識でさ 
ない構図では、 AF エリア選択び 
[オート] になり、9つある AF エ U アのラち、最ち手前の 
被写体をとらえている AF エ U アでピントび含います。 


■ 9 國 


AF エリア 


[■] 


才—卜 


9つある AF エリアのラち、最ち 
手前の被写体をと5えている 
AF エ U アでピントび合います。 
シャッターボタンを半押しす 
るまで、 AF エ U アは表示されま 
せん。 

半押しすると、ピントび合った 
AF エ U アび画面に表示されま 
す（最大9力所)。 
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夕ーゲット追尾 


^48 


ピントを合わせたい被写体を登 
録するとターゲット追尾び始ま 
り、 AF エ U アび被写体を追いか 
けて移動しまず。一「ターゲッ 
卜追尾の使い方」 


画面中央のエ U アでピントを 
合わせます。 

AF エ U アび画面中央に常に表 
示されます。 

AF ェ U アのサイズは2つか6 
選べます。 



AF ェ IJ ア 


卜]中巧(標準） 

H 中央（ワイド) 


画面內の99力所から、ヒントを 
合わせたいエ U アを自分で選 
びます。比較的動をのかない被 
写体び画面中央にない場合に 
適しています。 

7ルチセレクターを回すか、 

►を巧して、画面に表示 
されている AF エ U アを、ピン 
卜を合わせたい位置に動かし 》巧可能エ U ア 

てから撮影します。 

-な下の設定をするとさは、®ボタンを巧していったん 
AF エ U アび選べる状態を解除し、それぞれの設定を行い 
ふ 〇 

-フラッシュモード、フオーカスモードまたはセルフタ 
つ ゾ — 

もう一度®ボタンを巧すと、再び AF エ U アを選べる状 
態になります。 

-[画像サイズ](□:]77)びじ1 [3000 X 3000] のときは、 
選べる AF ェ U アの位置は81力所になります。 



アル 


口 


内容 


- P 、 S 、 A 、 M モード 


南 
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撮影メニュー （P、S、A、M モード) 


項目 _ _ 内容 

カメラ南主要な疫写をを検出す 
ると、その被写体にピントび合 
います。 

夕ープット ー「夕ーゲットファインド AF に 

ファインド AF ついて」（口84) 


。 AF エリア選巧についてのごま意 

-電子ズーム使用時は 、 [AF エリア選択]の設定にかかわらず、画面中央でピント含わせ 
を行います。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 86) の撮影では、ピントび合わないことびあ 
ります。 

-イ也の；><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。 r 組み合わせて使えない 
機制（の 79) 

-スペシャルエフェクトモードの場合は、巧（ターゲット追尾 )、 N (ターゲットファイ 
ンド AF ) は、使えません。[露光間ズーム]の場含は、[中央（標準)]に固定されます。 

. ターゲットファインド AF など、カメラまかせでは、ピントををねせたい被写体にピン 
卜びをわないときは 、 [AF エリア選択]を[マニュアル]または[中央（標準)]、[中 
央（ワイド）]に切り換え、 AF エ U ア表示を被写体に合わせてください。フォーカス 
□ック撮影（田 86) をお試しください。 

ターゲット追尾の使い方 


モードダイヤルを P、S、A、M、U1、U2、U3 にちわせる今 MENU ボタン今 
P、S、A、M タブ（圧II 0)4 AF エリア選択 

動をのある被写体の撮影をするとをに使います。ピントを合わせたい被写体を登 
録ずるとターゲット追尾び始ま0、 AF エリアび被写体を追いかけて移動しまず。 

1 マルチセレクターで电 [ターゲット 追尾]を選 
び、 ® ボタンを押す 

-設定したら MENU ボタンを巧して、撮影画面に戻り 
ます。 



夕ーゲットファインド AF 
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撮影メニュー （P、S、A、M モード) 


2 被写体を画面の中央の枠に合わせて、®ボタン 
を押す 

-被写体び登録されます。 

. 枠びホ色で表示されたとさは、被写体にピントを 
合わせ5れません。構図を変えて、ちラー度被写 
体を登録してください。 

. 被写体び登録されると、黄色い AF エ U ア表示で固 
まれ、ターゲット追尾び始まります。 

-登録を解除したいときは、睡)ボタンを巧します。 

-カメラび被写体を見失って AF エ U ア表示び消え 
たとをは、ちラー度被写体を登録して<ださい。 


3 シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

. シャッターボタンを半押しして、 AF エリアでピン 
卜び合ラと、 AF エ U ア表おび緑色になり、ピント 
び固定されます。 

• AF エ U アび表示されていない状態でシャッター 
ボタンを半巧しすると、画面中央の被写体にピン 
卜びをいます。 

【シター ゲッ ト 追尾に ついての ごま意 

-電子ズームは使えません。 

-ズーム位置、フラッシュモード、フォーカスモードまたはメニューは、被写体を登録す 
る前に設定してください。被写体を登録した媛に設定を変更すると、被写体の登録び解 
除されます。 

-被写体の動をび速いとをや手ブレび大をいとき、類似した被写体びある場合など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録でをないことや追尾できないこと、または 
別の被写体を追尾することびありまず。被写体の大きさや明るさなどによっても、適切 
にターゲット追尾でさないことがあります。 

-カメラび待機状態（の23)になると、被写体の登録は解除されます。才ートパワーオ 
フ（々<^78)の時間を長めに設定しておくことをおすすめします。 

-他の；><ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。「組み合わせて使えなレ 
機能」（の 79) 



口 剛 風 回 

順脚 



□ 
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■ 1 


^50 


撮影メニュー （P、S、A、M モード) 


項目 内容 

+0.3 〜 +2.0 

0.3 〜 2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び多くなり 
ます。構図の中むとなる被写体をより明るく照らすよラに発光 
量ををくします。 

0.0 (初期設定） 

調光補正を行いません。 

-0.3 〜 一2.0 

-0.3 〜 一2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び少な 
<なります。被写体に光び強<当たりずざないよラ発光量を少 
な< します。 


[0.0] 政外のとをは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（1 X 112)。 

Cd 調光補正ついてのごま意 

別売のスピードライト側で調光補正を設定している場を、カメラ側とスピードライト側の 
両方の補正値を加算します。 


AF モード（オートフォーカスモード） 


モードダイヤルを P、S、A、M、U1、U2、U3 に合わせる今 MENU ボタン今 
P、S、A、M タブ（口 10) 今 AF モード 


ピントの合わせ方を設定します。 


項目 

内容 

AF-q シングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半巧ししたときだけピントを合わせま 
す。 

AF-F 常時 AF 

シトッターボタンを半押しするまで、常にピント合わせを 
繰0返します。動さのある被写体の撮影に適しています。常 
にピントををわせる動作音びします。 


b AF モードについてのごま意 

イ也のメニュー設定と組みをわせて使えない機能びありまず。^ r 組み台わせて使えない機 
制（の79) 

M 動画の AF モードについて 

動画撮影時の AF モードは、動画メニューまたはカスタム動画メニューの [AF モード] 
{^59) で設定します。 


調光補正 


フラッシュの発光量を補正でをます。 

フラッシュび明るすざるとさや暗すぎるとをなどに使います。 


モードダイヤルを P、S、A、M、U1、U2、U3 に合わせる今 MENU ボタンみ 
P、S、A、M タブ（田 10) 4調光補正 
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撮影メニュー （P、S、A、M モード) 


項目 

内容 

ON 1 

ND フイルターを使って減光します。 

OFF け刀期設定）1 

1 ND フイルターを使いません。 


[OFF] 1；(外のときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （[ X 112)。 


M 内蔵 ND フィルターの効果 

明るすぎる被写体を露出オーバーにならずに撮影できることびあります。ルさい絞り値で 
シャッタースピードをより遅くしたいとをなどにち使えます。 

例えば、シャッタースピードび1/2000秒で適正露出のときに ND フィルターで3段減光す 
ると、絞り値を変えず1/250秒に変えることびでをます。 


ノイズほ減フイルター 


画像の記録時に通常行ラノイズ低減機能の強さを設定します。 


項目 —■ 1 

内容 

nfT 強め 

ノイズ低減を標準よりち強めに行います。 

NR 標準 

(初期設定 ）, 

ノイブ低減を標準の強さで行いまず。 

NR' 弱め 

1 ノイズ低減を標準よりち弱めに行います。 


ノイズ低減フィル歹一の設定は、撮影時の画面で確認できます （ CQ 12)。 


内蔵 ND フィルター設定 


力;ラ内蔵の ND フィルターを使ラと、撮影時に力;ラに入る光量を約1/8 (露 
出段数で一3段分相当）に減光でさます。被写体び明るすぎて露出オーバーに 
なるときなどに使います。 


モードダイヤルを P、S、A、M、U1、U2、U3 に合わせる今 MENU ボタン今 
P、S、A、M タブ （omo) 今ノイズ低減フイルター 


モードダイヤルを P、S、A、M、U1、U2、U3 に合わせる今 MENU ボタン A 
P、S、A、M タブ（田 10) 内蔵 ND フィルター設定 
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ゆがみ補正 


撮影メニュー （P、S、A、M モード) 


[ OFF ] _1义列のとをは、撮影時の画面にアイコンび表示されます([1]12)〇 

b アクティブ D - ライティングについてのごま意 

-アクティブ D - ライティングで撮影すると、記録に時間びかかります。 

-アクティブ D - ライティングを [ OFF ] にして撮影する場合よりも、露出をアンダー側 
に制御し、階調び適切な明るさになるよラに、 A イライト部やシャドー部および中間調 
を調整して記録します。 

-イ也のメニュー設定と組み合わせて使えない機能があります。- ► 「組み合わせて使えない 
機制（の79) 

。 [Active D - ライティング]と [ D - ライティング]の違い 

[Active D - ライティング]は、撮影前に階調び適切に調整できるようにアンダー側に露出 
を制御して撮影します。一方、再生メニューの [ D - ライティング] 〇«12)は、撮影し 
た画像に巧して階調を適切に再調整します。 


項目 

1 内容 

胚 強め 

阻 標準 

困 弱め 

.撮影時に処理するアクティブ D - ライティングの効果の 
度合いを設定します。 

OFF OFF (巧期設定） 

アクティブ D - ライティング処理をしません。 



レンズの特性によって画像周辺部に生じるゆびみの補正を設定します。 


項目 1 

内容 

ON 

ゆびみを補正しまず。補正しない場をに比べて、撮影範囲 
び狭くなります。 

OFF (初期設定） 

ゆびみを補正しません。 


[ON] のときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （[ X 112)。 


Active D - ライティング（アクティブ D - ライテイング) 


撮影の前にあ5かじめ「アクティブ D - ライティング」を設定しておくと、八イライ 
卜の白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果びあります。撮影した画像は、見 
た目のコントラストに近い仕上びりになります。暗い室内か5外の風景を撮ったり、 
直射曰光の強い海巧など明暗差の激しい景色を撮影するとさに効果的です。 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン今 
P 、 S 、 A 、 M タブ（口 10) 4 Active D - ライティング 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン4 
P 、 S 、 A 、 M タブ（田 10) 今ゆがみ補正 
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撮影 メニュー （ P 、 S 、 A、M モード) 


ズームメモリー 


モードダイヤルを P、S、A、M、U1、U2、U3 に合わせる今 MENU ボタン今 
P、S、A、M タブ （mio) 今ズームメモリー 

Fnl ボタンを押しなび 5 ズームレバーを操作すると、あ5かじ饭設定したズー 
ムレンズの焦点距離 （35 mm 判換算の撮影画角）に段階的に切り換えでさま 

す。口8 mm ] 、口5 mm ] 、に0 mm ] 、 [85 mm ]、[105 mm ]、[135 mm ]、 
[200 mm ] を設定でさます。 

-焦点距離をマルチセレクターで選び、®ボタンを巧してチェックボックスの 
オン[%/] /オフを設定しまず。 

-焦点距離の設定は、複数選べます。 

-初期設定は、すべてのチェックボックスびオン[ V ]になっています。 

-設定を終了するには、マルチセレクターの►を押します。 

-[起動ポジション設定]で設定された焦点距離は自動的にオン[%/]になり 
ます。 

h ズーム操作についてのごを意 

-ズームメモ U —をオンに設定した焦点距離に切り換えるには、 Fn 1 ボタンを押しなびら 
ズームレパーを操作します。 

-最初に切り換わる焦点距離は、操作する前と一番近い焦点距離です。他の焦点距離に切 
り換えるには、いったんズームレバーをはなしてから操作して<ださい。 

-電子ズームを使ラときは、 Fn 1 ボタンから指をはなしてください。 


起動ポジション設定 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン今 
P 、 S 、 A 、 M タブ （ OHIO ) 今起動ポジション設定 


電源を ON にしたとを、あらかじめ設定したズームレンズの焦点距離 （35 mm 
判換算の撮影画角）にズーム位置（ポジション）び移動します。 

[28 mm ] (初期設定)、 [35 mm ]、 に 0 mm ]、[85 mm ]、[105 mm ]、[135 
mm ] または [200 mm ] に設定でさます。 


■ 1 


成54 




撮影メニュー （ p 、 S 、 A 、 M モード) 

M モード露出反映表示 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン4 
P 、 S 、 A 、 M タブ（田1〇)今 M モード露出反映表示 

M (マニュアル露出）モードでシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変 
えたとさ、撮影画面の明るさび連動するよラに設定します。 

[ずる]に設定すると、撮影画面の明るさび変化します。 

-初期設定は[しない]でず。 


測がの AF 連動設定 

モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタンみ 
P 、 S 、 A 、 M タブ（田 10) み測光の AF 連動設定 


[AF エリア選択](ク<^47)を[マニュアル]にしたときに、 AF エリアを優先 
して被写体の明るさを測るかどラかを設定します。 


項目 

内容 

ON (初期設定） 

棚!光ち式](か ft 43) び[マルチパターン]時は、 AF エ U 
アに重点を置いて測光します。[スポット]時は、 AF エ U 
アで測光します。 

OFF 

AF エ U アとの連動を OFF にします。 





撮影メニュー （ p 、 S 、 A 、 M モード) 

コマンダーモード設定 


モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 にちわせる今 MENU ボタン 
P 、 S 、 A 、 M タブ （ uino ) 今コマンダーモード設定 

フラッシュモード（田 56) をが MD (コマンダーモード）に設定したとき、ワ 
イヤレス制御される補助丹访リ売のスピードライト）の動作を設定します。 

-補助好のグループ設定は 「 A グループ」、チャンネルは 「3 CH 」 のみに対応 
していまず。 


項目 内容 

フラッシュ 

[通常発光] (初期設定）： 

被写体の明るさに関係なく、捕助灯（スピードライト）を発光し 
ます。 

[ス n — シンク □] : 

補助なでメインの被写体を明るく照5すと同時に、遅いシャッ 
タースピードで背景を写します。 

[ U アシンク □] : 

シぉッターび閉じる直前に補助灯を強制発光します。 

[赤目軽減発光]: 

人物撮影に適しており、人物の目びホ<写る「赤目現象」を検出 
すると、画像の記録時に赤目部分を画像補正して記録します 
(邸8)。 

発光方式 

[ TTL ] (初期設定）： 

すべての補助灯（スピードライト）の発光量を撮影状況に応じて 
自動的に調藝し、強制発光します。 

-補正範囲は一 3.0 〜+ 3.0 EV です。 

[マニュアル発巧]: 

すべての補助灯の発光量を設定して強制発光します。 

•発光量は 、 [M が ull ] (フル発光 )、 [M わ/ 2]、 [叫 1/8]、 
[M り/ 16 ]、 [M り/ 32 ]、 [M り/ 64 ]、 [M り/ 12到から選べます。 


因関連ページ 

-コマンダーモードの使い方 一 
-スピードライト（が部フラッシュ）一田87 


■ 1 


^56 





撮影メニュ ー（ p 、 S 、 A 、 M モード) 

コマンダーモードの使い方 

フラッシュモード（田 57) をが MD (コマンダーモード）に設定すると、カメ 
ラか5離れた補助丹（別売のスピードライト）をワイヤレスで制御でをます。 

-補助好のグループ設定は 「 A グループ」、チャンネルは [3 CHJ に設定して 
<ださい。 

-補助好は下図の範囲内に配置してください。 

-補助灯のワイヤレス U モートセンサー窓に内蔵フラッシュの光び確実に入 
るよラカ;ラ側に向けてください。また、力;ラよりち被写体に近い位置に 
配置してください。 



-周辺環境により、上図内の距離は多少変化します。 

【シコマンダーモードについてのごま意 

-コマンダーモード時、内蔵フラッシュは、補助灯を制御するためにル光量で発光しま 
す。そのため、必ず内蔵フラッシュを上げて撮影をしてください。補助灯は、[コマン 
ダーモード設定] (夕 ¢>56)で設定した内容で発光します。 

-コマンダーモードに設定した内蔵フラッシュは、本発光はしません。 

-補助灯の直接光または強い反射光び、カメラの撮影レンズに入らないよラにしてくださ 
し、光び入ると、適正露出び得られません。 

-補助灯がバウンス状態など、直接被写体を照らさない場含は、[コマンダーモード設定] 
(«>56)の[発光方式]を[マニュアル発光]にして、発光量を調節してください。 

-補助灯の発光タイミングを合わはるため、モニター発光とは別に、撮影中に内蔵フラッ 
シュがか光量で発光します。近距離撮影では、この発光び画像に映り込む場合がありま 
す。画像への影響を防ぐには、をい ISO 感度、または大きい絞り値 CCL 149) で撮影し 
て < ださい。 

-補助灯の設定方法は、スピードライトの説明書をご覧ください。 


詳細編 


<«)57 



U 1/ U 2/ U 3 専巧ニュー ( U1、U2、U3 タブ）の設定内容は、 「U1、U2、U3 
(ユーザーセッティング）モード」 ([X152).「U1/U2/U3 専用ニューの種類」 
(田 73) をご覧ください。 


撮影モード（カスタム動画のみ) 


►»CSM (カスタム動画）モード時の基準となる撮影モードを設定します。 


項目 

内容 

絞 0 優先オート 
(ネ刀期設定） 1 

1被写体を手前か5舆まで鮮明に写したり、被写体の背景を意 

1図的にぼかしたいとさなどに使います（田50)。 

マニュアル露出 1 

撮影意図にをわせて、露出をコント□ールしたいとさに使い 
!まず（の50)。 

スペシャルエフエ: 
クト 1 

_1 

画像に効果を付けて撮影でさます。7種類の撮影効果のいずれ 
かを選んで撮影します。 

-[給画調] (初期設定）、 [ク n スプ n セス]、[ソフト]、[ノ 
スタルジックセピア]、[ノ V イキー]、[□ーキー]、[セレク 
トカラー] 

スペシャルエフてクトの種類一田45 


M 撮影 モードについてのごま意 

他のメニユー設定と組み合わせて使えない機能びあります。^ r 組み合わせて使えない機 
制（の79) 


Custom Picture Control (カスタム動画のみ） 

Custom Picture Control を設定するには、 [Custom Picture Control ( COOLF*IX 

カスタムピクチャーコント□-ル)」 （々C42) をご覧ください。 


動画、カスタム動画メニュ ー 


U 1/ U 2/ U 3 き用メニュー 


モードダイヤルを， CSM に合わせる 今 MENU ボタン 今 品（カスタム動画）タブ 
(田 107) 4撮影モード 


■ 1 


^58 






^59 


項目 内容 

穿ち ON 

マイクに收き付ける風の音を抑えて記録します。強風時の撮 
影に適しています。再生時に風切り音切がの音び聞こえにく 
<なることびあ0ます。 

邮造;設定) 

風切り音を低減しません。 


[ON] のときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（田12)。 


動画、カスタム動画メニュー 

AF モード 


モードダイヤルを lU 、 ，CSM に合わせる^邮^ボタン今1|1 (動画)、赢（カスタ 
ム動画）タブ（田 107) 4 AF モード 


通常速度の動画（ベ。 8) を撮影するとをのピントの合わせ方を選びます。 


項目 内容 

AF-q シングル AF 
(初期設定） 

動画撮影開始時にピントを固定します。撮影中に被写体との 
距離びあまり変化しない撮影に適しています。 

AF - F 甫時 AF 

動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離び変化する撮影に適しています。ピ 
ントを合わせる動作音び録音されることびあります。動作音 
び気になるときは、[シングル AF ] での撮影をおすすめします。 


@ AF モードについてのごま意 

他のメニユー設定と組み含わせて使えない機能びあります。^ r 組み合わせて使えない機 
能」（の 79) 


内蔵 ND フイルター設定（カスタム動画のみ） 

內蔵 ND フィルターを設定するには、「内蔵 ND フィルター設赴 (^52) をご 
覧< ださい。 


風切0音低減 


モードダイヤルを > f 、 ，CSM にちわせる "^ MENU ボタンみ HI (動画)、赢（カスタ 
ム動画）タブ （0:1107) 今風切り音想減 


詳細編 





再生メニユ ー 


画像編集機能 [簡単レタッチ]、 [ D - ライティング]、[美肌]、[フィルター効 
鼠、[スモールピクチャー]、[黒フレーム]、[傾き補正]、 [ NRW ( RAW ) 現 

像] については、「画像の編集（静止画)」 (^10) をご覧ください。 

S プリント指定（プリントする画像やが数の設定） 


I 因ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン（田 10) 今 a プリント指定 I 

SD カードに記録した画像を政下の方までプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あ5かじめ SD カードに設定できます。 

-カードス□ットび付いた DPOF 対応（た 17) のプ U ンターでプリントする。 
- DPOF 対応のプリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

-力;ラを PictBridge 対応（捉 17) のプ U ンターに接続してプリントずる 
(力;/ラから SD 力ードを取り外すと、内蔵;モリーに記録した画像 
にもプ U ント指定でをます)。 


マルチセレクターで[複数画像選択]を選び、® 
ボタンを押す 



2 プリントずる画像（最大99コマまで）と、それ 
ぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定する 

-マルチセレクターを回すか、◄►を押して画像 
を選び、▲▼を押してプ U ント枚数を設定しま 
す。 

-プ U ントされる画像には、チェックマークとプリ 
ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、そ 
の画像の選択を解除でさます。 

-ズームレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと 
12コマ表示に切り換わります。 

-設定び終了した 5® ボタンを巧します。 


プリント画像選が 










再生 メニュー 


3 日付と撮影情報を画像に入れてプリントずるか 
どラかを設定する 

- [曰 f ホ！を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
像に撮影曰を印字します。 

• [撮影 情報] を選んで®ボタンを巧すと、すべて 
の画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り 
値）を印字します。 

• [選択終了] を選んで®ボタンを巧し、設定を有効にします。 

-プ U ント指定を行った画像は、再生時の画面で藝び表おされます （ CX ]14)。 

Cd 日付と撮影情報を入れてプリントずるときのごミち意 

プ1」ント指定で設定した[日付]と[撮影情報]は、「日付」や「撮影情報」び印字可能 
な DPOF 対応プ U ンター(た！ 7 )で印字できます。 

-付属の USB ケーブルでカメラをプリンターに接続して 「 DPOF プ U ント」(<»24)する 
とさは、 r 撮影情報」は印字でをません。 

-フリント指定を行った媛、再びロリント指定]を表示すると、[日饰と[撮影情漸 
の設定は U セットされますのでご注意ください。 

-プ U ントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されてい 
る曰時です。撮影媛にセットアップ；><ニューの[地域と曰 
時]を変更してちプ U ントされる曰付には反映されません。 


b [プリント指赶についてのごま意 

NRW { RAW ) 画働ま、プリント指定びできません。 [ NRW ( RAW ) 現像] (<»16) を使つ 
て作成した JPEG 形式の画像をプ U ント指定してください。 

@プリント指定をずべて取り消ずには 

プ U ント指定の手順1(«^60)で[プリント指定取消]を選んで唆)ボタンを押すと、す 
ベての画像に巧するプ U ント指定を取り消しでをます。 

巧[デ-卜写し込别について 

セットアップ方ニュ—の[デート写し込み] 林' m を使うと、撮影時に日時を画像に写 
し込んで記録でさます。日付の印字に対応していないプ U ンターでも日付入りの画像をプ 
U ントできます。デート写し込みした画像は、[プリント指定]で日付の印字を設定して 
ち、デ ー ト写し込みした曰付のみびプ U ントに表示されます。 

因関連ページ 

画像サイズ 1:1 の画儘をプ U ントするとさのご注意^ [1]78 







再生メニュー 


m スライド シヨー 


囚ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン（口 10) 今理スライドシヨー 


内蔵メモ U —/ SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動ち生します。 

1 マルチセレクターで[開5台]を選び、 ® ボタン 

を押す 

-画像の表示時間を変更するには、 [開夕台] を選ぶ 
前に [インターバル設定] を選んで®ボタンを押 
し、画像の表示時間を選びます。 

-繰り返し再生するには、 [開始] を選ぶ前に [エ 
ンドレス] を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオン[\/]にします。 

2 スライドショーが始まる 

-再生中にマルチセレクターの ► を巧すと次の画 
像、◄を巧すと前の画像を表示します（ボタンを 
巧し続けると早送り/早戻しになります)。 

-途中で終了または一時停止したいときは、 ® ボタ 
ンを巧します。 

3終了または再開ずる 

-最終コマの再生終了後や一時停止中は、ちの画面 
になります。 u を選び、 ® ボタンを押すと手順 
1に戻ります。 D を選ぶとスライドショーを再開 
します。 


b スライドショーについてのごま意 

-動画（田109)は1フレーム目だけを表示します。 

-連写グループ（《^8)の表示方法び[げ表画橡のみ]の場合は、代表画像だけを表示し 
ます。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、スライドショーでは1コマ表示になりまず。スク 
□ール再生はでをません。 

-スライドショーを連続再生できる時間は、[エンドレス]に設定している場合ち含め、 
最大約30分です（<«78)。 




1 スライド シヨー 

_- 1 

1 -時停止 m 

■開始 

=1 

インターバル設定 

3 S 

■エンドレス 



■ 1 


^62 







命削除 


再生メニュー 


因ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン（田 10) み命削除 

画像を削除します。複数の画像をまとめて削除でをます。 

画像選択の画面で、削除する画像を選びます。^「画像選択画面の使い方」 
(脚 5) 


項目 

内容 

削除画像選択 

画像選択の画面で、画像を選んで削除します。^ r 画像選択画面 
の使い方」（田 95) 

• [画質] (の 75) を [NRW (RAW) + FINE] または [NRW (RAW) 

+ NORMAL] で撮影した画像を選ぶと、 NRW(RAW) と JPEG 
の画像び同時に削除されます。 

-代表画像のみで表示している連写グループ (^8) を選ぶと、 
表示中の連写グループの画像をすべて削除します。 

き画像 

すべての画像を削除します。 

-連写グループを 1 コマずつ展開しているとさは表示されません。 

表示グループ 

表示している 1 コマを含む、同じ連写グループの画像をすべて削 
除します。 

-連写グループを 1 コマずつ展開しているとをに表示されます。 

削除画像選択 
(NRW のみ） 

画像選択の画面には、 NRW (RAW) 画像のみ表示されます。画像 
を選んで削除します。 

• NRW (RAW) と JPEG を同時記録した画像は、 NRW (RAW) 画 
像のみを削除します。 

削除画像選択 
(JPEG のみ） 

画像選択の画面には、 JPEG 画像のみ表おされます。画像を選ん 
で削除します。 

- NRW (RAW) と JPEG を同時記録した画働ま、 JPEG 画像のみ 
を削除します。 


b 画像削除についてのご注意 



I 


-削除した画像は元に戻せません。残しておさたい画像はパソコンなどに保存することを 
おすすめします。 

-廚 D マークび表示されている画像は、プ□テクト（保護）されているので削除されませ 
ん (^64) 〇 

-画像選択画面で、 NRW ( RAW ) と JPEG を同時記録した画像には®び表示されます。 


^63 




再生 メニュー 


か！プ□テクト設定 


因ボタンを押す属生モード）今 MENU ボタン（口 10) みな1プ□テク ト 設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でを 
ます。 

画像選択の画面で、画像を選んでプ□テクトの設定または解除をしまず。一 
「画像選択画面の使い方」 （[ X 195) 

ただし、内蔵;モリー/ SD 力ードを初期化（フォーマット、«^79)すると、 
プ□テクト設定した画像も削除されますので、ごを意ください。 

プ□テクト設定した画像は、力方ラでの再生時に約マーク (1 X 115) び表示さ 
れます。 


泣画像回捉 


因ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン （ CXI 10) 今泣画像回転 

撮影後に、力方ラなどで表示するときの画像の向を（縦横位置）を設定しま 
す。静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどち5か一方向 
に180度まで回転できます。 

画像選択の画面で回転する画像を選ぶと （ CQ 95)、 画像回転の画面び表示され 
ます。マルチセレクターを回ずか、◄または►を巧すと90度回転します。 



反時計方向に 時計方向に 

90 度回転 90 度回お 


® ボタンを押すと、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報び記録さ 
れます。 

。画像回転についてのごま意 

- 3 D 撮影で撮影した画像は、回転でをません。 

-連写グループの画像を代表画徹のみの表示にしているとさは、画像回転はで走ません。 
1コマずつ展開して表示してから設定してください（ク<>8、 成ら7)。 
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再生メニュ ー 

i 音声メモ 

因ボタンを押す（再生モード） 今 画像を選ぶ 今 MENU ボタン （ mio ) 今み 音青メモ I 

撮影した画像に、力^ラのマイクを使って音声によるメモび付け5れます。 

-音声方モび付いていない画像では録音画面にな0、音声方モび付いた画像 
(1 コマ表示で闕び表示されている画像）では音声メモの再生画面になりま 
す。 

音声メモを録音ずる 

- ® ボタンを押している間、約20秒まで音亩メ亡を録 
音でさます。 

-録音中は力方ラのマイクに触れないよラごを意くだ 
さい。 

-録音中は囚亞と H び点滅します。 

-録音び終了すると、音靑メモ再生画面になります。 

音声メモを再生ずる 

-再生するには、 ® ボタンを押します。もラー度押す 
と、再生び止まります。 

-再生中は、ズームレバー T / W で音量を調節でさます。 

-巧生前または再生終了後にマルチセレクターの◄を 
押すと、再生^ニューに戻0ます。 MENU ボタンを押 
すと、再生メニューを終了します。 

音声メモを削除ずる 

音声;>(モの再生画面で面ボタンを押しまず。マルチ 

セレクターの▲▼を押して [はい] を選び、 ® ボタ 

ンを押ずと、音声メモだけを削除します。 

b 音青メモについてのごま意 

-音声メモが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声><モを削除されます。 

-すでに音声メモび録音されている画像には、宣声メモを録音でをません。録宣内容を変更す 
るときは、いったん音声メモだけを削除してから、もラー度音声ゾモを歸音してください。 

- COOLPIXP 7700な外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられまはん。 

-[プ□テクト設定](«>64)された画像の音声メモは削除できません。 

-かんたんパノラマで撮影した画備は、音声メモを付けられません。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名- ► ベ M 00 
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再生メニュー 

四画像コピー（内蔵メモリーと SD 力ード巧のコピ ー) 


囚ボタンを押す（再生モード）今 MENU ボタン （ mio ) 今凹画像コピー 


内蔵メモ U- から SD 力ードへ、または SD 力ードか5内蔵;><モ11-へ、画像や 
動画をコピーでをます。 

1 マルチセレクターでコピー ずるち向を 還び、® 

ボタンを押ず 

- [カメラーカード] :内蔵メモリーから SD 力ード 
へコピーします。 

- [カードーカメラ] : SD カードから内蔵^モリー 
へコピーします。 

2 コピーのち法を選び、 ® ボタンを押ず 

- [選択画像 コピー]:画像選択の画面（田 95) で、 

画像を選んでコピーします。代表画像のみで表示し 
ている連写グループ（か ft8) を選ぶと、表示中の 
連写グループの画像をすべて コピー します。 

- [全画像 コピー]:すべての画像をコピーします。連 
写グループの画像を選んだとさは、表示されません。 

- [表示 グループコピー]:再生^ニューを表おする前に、連写グループの画像 
を選んでいると、表示されます。再生中の連写グループの画像をすべてコ 
ピーします。 

b 画像コピーについてのごま意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG、NRW、MOV、WAV、MPO です。これ L ツ外の 
お式のファイルはコピーでをません。 

-画像に付けた[音声メモ](か<>65)や、[プ□テクト設定](<«>64)の設定ち、画像と 
同時にコピーします。 

-[画勤（口75)を [NRW(RAW) + FIN 口 または [NRW (RAW) + NORMAL ] で撮影 

した画儘を選ぶと、 NRW (RAW) と JPEG の画儘び同時にコピーされます。 

-イ也社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
し1ません。 

-[プリント指定] (^60) の設定内容は、コピーされません。 

. [連写グループ表示方法] 加ら 1) を [げ表画像のみ]に設定し、連写グループの画儘 
を選んで顿ボタンを巧して、1コマずつ展開して表示しているとき（クは、[力一 
ド^カメラ]方向のみ画像コピーでさます。 
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再生メニュー 


M [撮影画像があ0ません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないときに再生モードに切り換えると、 [撮彰画像があり 
ません] と表示されます。 MENU ボタンを押して再生メニューの [画像コピ ー ] を選ぶと、 
内蔵メモ U —内の画儘を SD カードにコピーできます。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名- ►々 ClOO 


a 連写グループ表示方法 


連写した一連の画像（連写グループ、 ^8) を再生モードの1コマ表示 ([ X 132) 
またはサムネイル表示 ([ X 192) で表示するち法を設定します。 

設定内容は、すべての連写グループに反映され、電源を OFF にしても記憶され 
ます。 


項目 

内容 

1 巧ずつ 

連写した画像を、1コマずつに展開して表おします。 

け表画像のみ（初期設定） 

1コマずつに展開した連写グループを、代表画像のみ 
の表の民します。 


国連写の代表画像選択 


[連写グループ表示方法] を [け表画像のみ] にしたとさに、再生モードの1コ 
マ表示(邸 2) やサムネイル表示(のの)で表示する代表画像を、連写グ 
ループごとに変更します。 

-設定するとさは MENU ボタンを巧す前に、1コマ表示またはサムネイル表示で、 
設定したい連写グループを選びます。 

-代表画像の選択画面び表示された5、画像を選びます。一「画像選択画面の 
使い方」（田 95) 


囚ボタンを押す(再生モード）今 MENU ボタン(田 10) 今 a 連写グループ表示方法 


因ボタンを押す（再生モード）今設定したい連写グループを選ぶ MENU ボタン 
(田 10) 今国連写の代表画像選択 


詳細編 
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オープニング画面 


カメラの電源を ON にしたとさに、モニター画面にオープニング画面を表示す 
るかどラかを設定します。 


項目 

内容 

なし 

(初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表示し 
ます。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してか5、撮影または再生画面を表示し 
ます。 

撮穀 した 画像 

撮影した画像をオープニング画面として表示します。画像選択の 
画面び表おされたら画像を選び（田 95) 、@ボタンを巧して登 
録します。 

-登録した画像は力;><ラに記憶されるため、元画像を削除して 
ち、オープニング画面に残ります。 

- iU 下の画像は、登録でさません。 

- NRW ( RAW ) 画像 

-[画像サイズ](口77)を 1 i ミ [3968 X 2232]、已 2 [3984 
X 2656] またはと 1 [3000 X 3000] にして撮影した画像 
■スモールピクチヤー (々 A 15) やトリミング（か M 8) で作 
成した画像サイズ320 X 240な下の画像 
-かんたんノ くノラマで撮影した画像 
-3 D 撮影で撮影した画像 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田 10) 今オープニング画面 


セットアップメニユー 
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セツトアップメニュー 


地域と曰時 


MENU ボタンを押す今 V タブ（の 10) 今地域と日時 


項目 

i 内容 

曰時の設定 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

表示される設定画面で、マルチセレ 
クタ-を使って設定します。 

’項目を選ぶ：►または ◄ を押しま 
す（[年]、[月]、旧]、眠]、[分] 

に切り換わります)。 

• 項目の内容ををわせる： ▲ または 
▼ を押します。マルチセレクター 
またはメインコ7ンドダイヤルを 
回してち変更でさます。 

-設定を完了する：[分]を選び、唾)ボタンまたは►を巧しまず。 

曰付の表示順 

日付の表示順を、[年/月/日]、[月/日/年]、[日/ち/年]か日選 
ベます。 

タイムゾーン 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を 
設定します。 

また、訪問先（争）のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) と 
の時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録でさます。 
海が旅行などに便利です。 
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◄または►を押して訪問巧の地域（タイムゾー 
ン）を選ぶ 

-自宅と訪問先の時差び表示されます。 

-夏時間（サマータイム）を実施している地域では、 
▲を巧して夏時間の設定をオンにします。設定を才 
ンにすると、画面上部に碟マークび表示され、時計 
び1時間進みます。オフにするには、▼を巧します。 
-選択でをない時差は、正しい時刻を [曰時の設定] 
で設定してください。 

- 睡) ボタンを巧して、訪問先を決定します。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画 
面に 於 マークび 表示されます。 


M ^ (自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で合担岛を選び、唆)ボタンを押してください。 
-自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で A [自宅] を選び、 > [訪問先] と同様 
の手順でタイムゾーンを変更して<ださい。 
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3 ►を押ず 

-地域の設定画面び表示されます。 


2 ^ [訪問巧]を選び、 ® ボタンを押ず 

-訪問先の時計に切り換わります。 


セットアップメニユ ー 

時差のある地域で使ラには 

1 マルチセレクターで[タイムゾーン]を選び、® 
ボタンを押す 

-[タイムゾーン] 画面び表示されます。 



タイムゾーン 






















セツトアップメニュー 

モニター 設定 


‘MENU ボタンを押す * V タ ブ（田 10) パニター設 定 


項目 

! 内容 

撮影後の画像 
表示 

[ ON ] (初期設定）：撮影直後に、撮影した画像を表示してから 
撮影画面に戻ります。 

[ OFF ] :撮影直後に、撮影した画像を表おしません。 

[卜ーンレベルインフオメーシヨン] :撮影直後に、 1 ンレベル 
インフオ;><-ション（田 9) を表示します。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でをます。初期設定は [3] です。 

モニター表ち 
設定 

撮影時のモニター画面に表おする表示オプションを設定します。 
モニター画面の表示（口 9) が [情報 ON ] のときと [情報 OFF ] 
のときのそれぞれで表示オプション（田 12) を設定できます。 
初期設定はすべて非表示（オフ）です。 

货水準器： 力^ラび水平になっているか確認するための水準器 
を表示します。カメラび水平や垂直になると、水準器表示の指標 
び緑色になります。 

曲ヒストグラム： 画像の明るさの分巧を表すグラフを表おしま 
す（口12)。 

囲格子線： 構図を決めるための格子状のガイドを表おします。 

-表示/非表示の選択は、マルチセレクターでオプションを選び、 
® ボタンを巧してチェックボックスのオン [ V ]/ オフを切〇換 
えます。 

-設定び完了した 5、跌定] を選び、 唾) ボタンを巧しまず。 

水準器の種類 

水準器の表示を [円お表示] (初期設定）または [バー表ち] の 
どちらかに設定します（田12)。 


b モニター表示設定についてのごま意 

-動画撮影時は、ヒストグラムは表示されません。水準器は撮影開始前だけ表示されます。 

. 水準器は、政下のシーンモードでは表示されません。 

[おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜景ポートレート]、[料理]、[パノラマ]、[ぺッ 
卜]、 [3 D 撮影] 

-[笑顔自動シャッター] または [ AF エリア漫巧] の設定によっては、水準器、ヒストグラ 
ムび表おされない場をびあります。^ CDS ! 

-撮影モード U 1、 U 2 または U 3 の場合、セットアップメニューの [モニター表示設定] 
では、設定びできません。 U 1、 U 2 または U 3 のタブを選び、 川 / U 2/ U 3 専用:ニュー 
の[モニター表示設定]で設定してください（田73)。 
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セットアップメニュー 

デート写し込み（曰付を画像に入れる) 


MENU ボタンを押す今Vタブ （田 10) 今デート写し込み 
I _ 

撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさます。曰付 
の印字に対応していないプ U ンターでわ曰 
付入0の画像をプ U ントでをます。 


項目 

内容 

圆年•月•日 

画像に曰付を写し込みます。 

四！年•月•曰•時刻 

画像に曰付と時刻を写し込みます。 

OFF OFF (巧期設定） 

日付、時刻のどちらち写し込みません。 


[ OFF ] 1；(外のときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （ mi 2)。 


【シデート写し込みについてのごま意 

. 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した渡で日時を写し込むことはできません。 
-し乂下の場含は曰時を写し込めません。 

-シーンモードが [かんたんパノラマ]、[パノラマアシスト] または [3D 撮影] のとき 
-[画質] (の 75) び [NRW(RAW)]、[NRW (RAW) + FIN 口 または [NR 邮 （RAW) 
+ NORMAL] のと走 

-[連写] («144)の設定び [高速連写 120fps] または [高速連写 60fps] のとき 
-動画撮房のとき 

-[画像サイズ] (田 77) び 脚 [640X480] の画備にデート写し込みを行ラと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびあります。画像サイズは 四 [1600X1200] し乂上に設定 
してください。 

. 年月日の並びは、 [地域と日時] (田24、《^69)での設定と同じになりまず。 

M 「デート写し込み」と「プリント指定」について 

曰付や撮影情報の印刷が可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントするとをは、 [デート 
写し込み] で日時を写し込んでいない画像でを、 [プリント指定] («^60)で撮影 曰 や撮 
影情報をプ U ント するよラに設定でをます。 
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項目 ！ 内容 

»造期設定） 

望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時に起こりびち 
な手ブレを補正します。静止画撮影だけでな<、動画撮影時 
の手プレち補正します。また、流し撮りでは、力^ラび流し 
撮りの方向を自動的に検出し、手プレによる揺れのみを補正 
します。 

たとえば、横方向に流し撮りするときには織方向の手ブレだ 
けび、縦方向に流し撮りするとをには横方向の手ブレだけび 
補正されます。 

OFF OFF 

手プレ補正をしません。 


-兰脚などで力方ラを固定して撮影するときは、手ブレ補正を [ OFF ] にして 
<ださい。 

[ ON ] のとをは、撮影時の画面にアイコンび表示されます（1 X 112)。 


【シ手ブレ補正についてのごま意 

-カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
モニター画面の画像び安定してから撮影してくださレ。 

-手ブレ捕正の原理上、撮影直後にモニター画面の画像びずれて見えることびあります。 

-手ブレ巧正機能を設定してち、撮影状況によっては手プレを完全に巧正で走ないことがあります。 

-シーンモードの [夜景] び LE 脚撮影] のとを、スペシャルエフェクトび [露光間ズー 
ム] または [露光間デフォーカス] のときは、 [手ブレ補正] を [ ON ] に設定していて 
も、手ブレ補正を巧いません。 


セツトアップメニュー 

セルフタイマー昭除設定 


MENU ボタンを押す今 V タブ（口10)今セルフタイマー解除設定 

I _ I 

セルフタイマー撮影 ([ X 159) や U モコン撮影 （10 秒/2砂/1秒、 （ XnCK ) し 
たとさに、設定を解除するかどラか設定します。 


項目 

内容 

撮影後に自動解除ずる 
(初期設定） 

：|撮影後に設定を解除します。 

-瞬時 U モコンまたは笑顔自動シャッター ([ X 160) のと 
きは設定は解除されません。 

撮影後に辭除しない 

撮影後に設定を解除せず、継続して撮影できます。 

-電源を OFF にすると解除されます。 


手ブレ袖 i 正 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田 10) 今手ブレ補正 
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セツトアップメニュー 


AF 補巧光 


MENU ボタンを押す今 V タブ（口 10) 今 AF 補助光 
I _ 

暗い場所などでオートフオーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の 

点灯/非点灯を設定しまず。 


項目 

内容 

AUTO 

(初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点灯します。 AF 補助光び届 
<距離は、広角側で約 4.0 m 、 望遠側で約 2.0 m です。 

- [ AUTO ] に設定していてち、 AF エリアの位置や、 [5 ュージア 
ム] (田39)、 [ペット] ( XIMS ) などのシーンモードによって 
は点灯しない場をびあります。 

OFF 

AF 補助光は点なしません。暗い場所などでピントび合いにくくな 
ることびありまず。 


h AF 補助光に ついての ご注意 

撮影モード U 1、 U 2 または U 3 の場合、セットアップメニューの [AF 補助光] では、設定 
ができません。 U 1、 U 2 または U 3 のタブを選び、 U 1/ U 2/ U 3 専用メニューの [AF 補助 
光] で設定してください（田73)。 


■ SO 感度設定ステップ幅 

MENU ボタンを押す今 V タブ （ miO ) 今 ISO 感度設定ステップ幅 

クイック方ニューの [ ISO 感度設定] (^31) で設定する感度のステップ幅び 
変わ0まず。 


項目 

内容 

1 段 

け刀期設定） 

ISO 感度設定の値び1段ステップになります。 

I . [80]、[100]、[200]、[400]、[800]、[1600]、[3200]、 

1 [ Hil ] ( ISO 6400相当） 

1/3 段 

: ISO 感度設定の値び1/3段ステップになります。 

. [80]、[100]、[125]、[160]、[200]、[250]、[320]、 

[400]、 に〇〇]、 [640]、[800]、[1000]、[1250]、 

[1600]、[2000]、[2500]、[3200 ]、 [Hi 1 ](ISO 6400相 

当） 



セツトアップメニュー 

電子ズーム 


MENU ボタンを押す 今 V タブ （田 10) み 電子ズーム 
I _ _ _ 

電子ズームの動作を設定します。 


項目 内容 

ON 

(初期設定） 

光学ズームが最ち望遠側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方 
向に回すと、電子ズーム ([ X ]29) び作動します。 

ク n ップ 

ズーム倍率をズーム表示の凸マークの位置までに制限します。 

撮影する画像の画質び電子ズームで劣化しない範固にズーム倍 

率を制限します（の29)。 

-画像サイズびに" [4000 X 3000]、凹 [3264 X 2448]、凹 
[3984 X 2656] 、削 [3968 X 2232]、じ ][3000 X 3000] 
のとさは、電子ズームが使えません。 

• 動画設定び麵節 [ HD 1080 p ^(1920 X 1080)]. Mm [HD 
108 Op (1920 X 1080 )]、 Mm [HS 120 fps (640 X 480)]、 
Mm [ HS 60 fps (1280 X 720)].画扫 [HS 15 fps (1920 X 
1080)]のとさは、電子ズームび使えません。 

• [連写] の設定び [高速連写 UOfps ]、 [高速連写 6 Ofps ] の 
とさは、雲テズームび使えません。 

OFF 

電子ズームは作動しません。 


b 電子ズームについてのごま意 

-電モズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行レます。 

-シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜景ポートレート]、[パノラ 
マ] の [かんたんパノラマ]、[ペット] または [3 D 撮影] のとさは、電子ズームは使 
えまはん。 

-スペシャルエフェクトモードび [露光間ズーム] のとをは、電子ズームは使えません。 

-他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► r 組みをわせて使えない 
機能」畑 79) 

-電子ズーム作動中の [測光ち式] (<«>43) は、拡大倍率によって [中央部重点] また 
は [スポット] になります。 


詳細編 
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項目 

内容 

ON 

;撮影モードび A 、 M のとさ、絞り値の変化を最ル限に抑えなび5 
ズーム操作を行います。 

-ズーム操作によって絞り値の制御範囲を超えてしまうときは、 
絞り値は保持しません。 

OFF 

(ネ刀期設定） 

絞り値を保持しません。 


因関連ページ 

絞り値 （ F 値）とズームについて一田49 


セツトアップメニュー 

ズーム速度設定 


MENU ボタンを押す今 V タブ （ mio ) 今ズーム速度設定 

ズームの動作速度を設定します。ズーム速度を遅くすると、動画撮影時にズー 
ムの動作音び録音されにくくなります。 


項目 内容 

才ート 
(初期設定） 

静止画撮影時は、 [標準] の速度でズームび動作します。 

動画撮影時は、 [標準] よりち遅い速度でズームび動作し、ズーム 
の動作音び録音されに << なります。 

標準 

静止画撮影時ち動画撮影時ち、標準の速度でズームび動作します。 
静止画撮影時ち動画撮影時ち、スームレバーをいっぱいまで回す 
とズーム動作が速くなり、途中まで回すとズーム動作びゆっくり 
になります。 

静音 

静止画撮影時ち動画撮影時ち、 [標準] よ0ち遅い速度でズームび 
動作します。 


[オート] 1；(かのときは、撮影時の画面にアイコンび表示されます （[ XI 12)。 


ズーム時 F 値保持 

j MENU ボタンを押す今 V タブ （ CQ 10) 今ズーム時 F 値保持 


■ 1 


成76 



操作音 


セツトアップメニュー 


成77 


項目 

内容 

AUTO I 

(初期設定 ）I 

i 

I 撮影した画像に縦位置または横位置の情報を記録します。 [縦位 
置 自動回 1 田 （ W 78) の設定び [する] のとさは、画像を再生 

1すると、自動的に画像を回転して表おします。 

OFF I 

_ I 

1縦横位置情報は記録されず、常に横位置で記緑されます。 

-撮影後の画像は再生; >< ニューの [画像回転] で縦横位置情報を変更でさます 


(^ 64 ) 〇 

Cd 縦位置情報の記録についてのごま意 

-[連写]や[ブラケティング]のとをは、最初の1コマと同じ縦横位置情報びすべての 
コマに記歸されます。 

-カメラを上や下に向けて撮影すると、縦横位置情報び正し<得られない場合びあります。 


操作音について設定します。 


項目 

内容 

巧ム曰 

拟下の音の [ ON ] 〔初期設定）/ [ OFF ] をまとめて設定します。 

-設定音（雲テ音1回：設定完了時など） 

-合焦音（電テ音2回：ピントびをったとき） 

-警告音（電テ音3回：禁止動作を行ったとさなど） 

-電源 ON 時のオープニング音 （[オープニング画面] び [なし] 
の場をは鳴りません） 

シャツタ—音 

シトツターをきったときのシャツター音の [ ON ] (初期設定）/ 
[ OFF ] を設定します。 


b 操作音についてのごま意 

-シーンモードの [ペット] では、 [ ON ] に設定しても、設定音およびシトッター音は鳴 
0ません。 

-動画撮影のときは、 [ ON ] に設定しても、シゎッター音は鳴りません。 

-他の y ニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► r 組み合わせて使えなレ 
機制（の79) 


縦位置情报の記録 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田 10) 今縦位置情報の記録 


I MENU ボタンを押す今 V タブ（田 10) 碰音 


詳細編 









セツトアップメニュー 


縦位置自動回括 


I 胃ボタンを押す * V タ ブ（田 10) 砸置關回転 


項目 

内容 

ずる 1 

(ネ刀期設定） 1 

再生時にカメラの縦横位置を変えたとさ、画像の織位置情報の 

1記録に合わせて、画像を回転して表おします。 

しない 1 

!力;>< ラの縦横位置を変えてち、画像は回転しません。 



オートパワーオフ 


電源を ON にしたまま、力;><ラを操作しない状態び続くと、節電のた奴に液晶 
モニターび消灯して待機状態になります（[1]23)。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

[30 秒]、[1分](初期設定)、 [5 分]、 [30 分]から選べます。 

@才ートパワーオフの設定について 

-し乂下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定でず。 

ニュー表示中： 3分はートパワーオフを [30 砂] または [1分] に設定した場を) 
-スライドショー再生中：最大30分 
- AC アダプタ ー EH -5 b 接続中： 30分 
- Eye - Fi カードを使用した画徹の乾送中は、待機状態になりません。 


MENU ボタンを押す今 V タブ （ miO ) 今オートパワーオフ 
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セツトアップメニュー 


メモリー/力ードの初期化（フオーマット) 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（田 10) 今 メモリーの初期化/カードの初期化 I 

I _ 

内蔵メモ U —または SD 力ードを初期化（フォーマット）します。 

初期化ずると、巧蔵メモリーまたは SD カード巧のデータはずべて削除されま 

ず。 削除したデータは元に戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコ 
ンなどに転送して < ださし、。 

内蔵メモリーの初期化 

内蔵;><モ|」一を初期化するときは、 SD カードを取り出してください。セット 
アップ^ニューの項目に [メモリーの初期化] び表示されます。 

SD カードの巧期化 

SD 力ードをカメラに入れると、 SD カードを初期化でをます。セットアップ^ 
ニューの項目に [カードの初期<ヒ] び表示されます。 

b 巧期化についてのごま意 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った50力ードをこの力；><ラではじめて使うときは、必ずこの力；><ラで初 
期化してからお使い < ださい。 


言語 / Language 

MENU ボタンを押す 今 V タブ （ OHIO ) 今言語/ Language 
画面に表示する言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 


詳細編 
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セツトアップメニュー 

TV 出力設定 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（日:110) 今 TV 出力設定 
テレビとの接続に必要な設定を行います。 


項目 内容 

ビデオ出力 

アナ□グビデオ出力の方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 
お使いのテレビにをわせて設定してください。 

日本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を[オート](初期設定)、[480が、 
[720 p ] または [10801] か5選べます。はート]にすると、接 
続するテレビに対応した解像度を [480 p ] . [720 p ] または 
[1080 i ] か5自動で選んで出力します。 

HDMI 機器制御 

HDMI - CEC 規格対応テレビに HDMI ケープルで接続したときに、 
テレビからの信号を夏信するかどうかを設定します。 [ ON ] (初 
期設定）にすると、テレビのリモコンを使って再生中の操作びで 
さます。 

一「テレビの U モコンを使う （ HDMI 機器制御)」 （> が 0) 

HDMI 3 D 出力 

撮影した 3 D 画像の HDMI 機器への出力方法を設定します。 

3 D (立術で再生するには、 [ ON ] (初期設定）にします。 


外付けマイク感度 


I MENU ボタンを押す 今 V タブ（田 10) 今 外付けマイク感度 

動画撮影時のが部マイクのマイク感度を[オート](初期設定）、[高]、[中] 
または[ほ]に設定します。 

[オート]のときは、カメラび自動的にマイクの感度を調整します。 
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セツトアップメニュー 

コマンドダイヤルの設定 


MENU ボタンを押す 今 V タブ （日;;] 10) 今 コマンドダイヤルの設定 
I _ 

露出設定時 (1 X 148) のメインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤルの機 
能を入れ換えます。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 カスタム動画 （[撮影モード] 
び [絞り優先オート] または [マニュアル露出] 時）のとさに有効でず。 


項目 

内容 

入れ換えない 

(初期設定） 

P モード時、メインコマンドダイヤルでプ□グラムシフトを設定 
しぶ 9 〇 

S 、 A 、 M モード時、；><インコマンドダイヤルでシャッタース 
ピードを、サブコマンドダイヤルで絞り値を設定します。 

メインとサブ 
を入れ換える 

' P モード時、サブコマンドダイヤルでプ□グラムシフトを設定し 
よ 9 〇 

S 、 A 、 M モード時、サブコマンドダイヤルでシャッタースピー 
ドを、メインコマンドダイヤルで絞 0 値を設定します。 


コマンドダイヤル回捉方向 


I MENU ボタンを押す 今 V タブ （ uino ) 今 コマンドダイヤル回乾方向 

撮影時にコマンドダイヤルを回したとさの動作の方向を変更します。 

-例えば S 亡ード時、 [変更しない] (初期設定）では、；><インコマンドダイヤル 
を左に回してシャッタースピードを低速側に設定します。 

[変更ずる] では、；><インコマンドダイヤルを左に回してシャッタースピード 
を高速側にします。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 カスタム動画 （[撮影モード] 
び [絞り優先オート] または [マニュアル露出] 時）のとさに有効です。 

7ルチセレクターち}甲し 


マルチセレクターの►を押したときに、 AF エ U ァ選択 47) の設定を表示 
したくない場合は [ OFF ] に設定しまず。 

-初期設定は [AF エリア選択] です。 


I ^ ENU ボタンを押す 今 V タフ （田 10) 今 マルチセレクターち押し 


000 
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セツトアップメニュー 


項目 

内容 

AE - L / AF-L 

(初期設定） 

AE - L / AF - L ボタンを巧している間だけ、ピントと露出の両方を固 
定します。 

AE-L 

AE 丄 / AF - L ボタンを押している間だけ、露出のみを固定します。 

AE-L 

(ホールド） 

AE 丄 / AF - L ボタンを巧すと露出を固定し、そのまま保持します。 
ちラー度押すと解除します。 

AF-L 

AE 丄 / AF - L ボタンを巧している間だけ、ピントのみを固定しま 
す。 


AE - L / AF - L ボタンの設逊ま、撮影時の画面で確認できます（田12)。 

-動画撮影中に AE - L / AF - L ボタンを押したとさの動作について一「動画撮影中 
のピントと露出について」（田 102) 


。 AE - L / AF-L ボタン設定についてのごま意 

-シーンモードび [おまかせシーン] のとをは、 AE - L / AF-L ボタンによる AF-L (ピントの 
固定）はでをません。 [巧ち上げ花火] のとをは、 AE - L / AF-L ボタンは使えません。 

-撮影モード M のとをは、 AE-L (露出の固定）は使えません。 

-フオーカスモード（田 62) び MF (マニュアルフオーカス）のとをは、 AF-L (ピントの 
固定）は使えません。 

因関連ページ 

フオーカス□ック撮影一田86 


削除ボタン設定 


I 胃ボタンを押す * V タ ブ（田 10) 砸ボタン設定 


項目 

内容 

2度押しで削除 

削除の確認メッセージの表示中（日:] 33) に、もラー度雨ボタン 
を巧すと削除でをます。 

2度押しを禁止 
(初期設定） 

削除の確認メッセージの表示中に、ちラー度雨ボタンを押してち 
削除でをません。 


AE - L / AF - L ボタン設定 

I MENU ボタンを押す今 V タブ(脚 0) 今 AE - L / A 卜 L ボタン設定 
撮影時に AE - L / AF - L ボタン脚 4) を押したときの動作を設定します。 


■ 1 
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セットアップメニュー 

Fn 1 +シャツターボタン 


MENU ボタンを押す今 V タブ（の 10) 今 Fn1+ シャツターボタン 
I _ 

撮影時に Fni (フアン クシ ヨン 1) ボタン（田少を巧しなび 5シャツ ターボ 
タンを押したとをの機能を設定します。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 のときに使えまず。 


項目 

巧容 

OFF (初期設定） 

設定を変更しないで撮影します。 

NRW { RAW)/NORMAL 
個 質） ( m / s ) 

[ FINE ]、[ NORMAL ] に設定されているときは 、 [NRW 
( RAW )] の設定で撮影します。 [ NRW ( RAW )] に設定さ 
れているときは、 [ NORMAL ] の設定で撮影しまず。 

-画像サイズは、凹 [4000 X 3000] になります。 

• [NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ] 
のとさは、設定を変更しないで撮影します。 

ISO 感度設定（〜 31) 

[ISO 感度設定] を [オート] の設定で撮影します。 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスを [AUTO (標準)] の設定で撮影しま 
す。 

• [Picture Control ] び [モノク□—ム] のときは、使 

えません。 

Picture Control 

C 00 LPIX ピクチヤーコント□-ルを [スタンダード] の 
設定で撮影します。 


i 編 
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セットアップメニュー 

Fn 1 +コマンドダイヤル / Fnl +□—タリー 


撮影時に Fni (フアンクション 1) ボタンを押しなびら、コマンドダイヤルま 
たはマルチセレクターを回したときの機能を設定します。 

-コマンドダイヤルは、；>(インコマンドダイヤルまたはサブコマンドダイヤル 
のどち5でち操作でをます。 

-撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3、 カスタム動画モードのときに 
使えます。 


項目 

内容 

OFF (初期設定） 1 

1 臟能しません。操作は無効になります。 

測光方式（《>43) 

測光方式の設定を切り換えます。 

連写 （<3" ft 44) 

連写の設定を切り換えます。 

調光補正 0 W 61) 

調光補正の設定を切り換えます。 

Active D - ライティング 

Active D - ライティングの設定を切り換えます。 

ISO 感度設定(<«.31) 

ISO 感度設定を切り換えます。 

ホワイトバランス 

(«>33) 

ホワイトバランスの設定を切り換えます。 

. プ U セットマニュアルの新規設定、および微調整はで 
をません。 

Picture Control 
(«»38) 

COOLPIX ピクチャーコント□ー ルの設定を切り換えまず。 

-クイック調藝、および手動調藝はでさません。 

手ブレ補正（クろ73) 

手ブレ補正の設定を切り換えます。 


【シ Fnl +コマンドダイヤル/ Fnl +□-タリーについてのごま意 

AE または AF び□ックされている間は、操作でをません。 


MENU ボタンを押す今 V タブ （ OHIO ) 今 Fnl +コマンドダイヤル/ Fnl + □—タリー 
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Fnl ガイド表示 


セツトアップメニュー 


項目 

内容 

OFF (初期設定） 

機能しません。操作は無効になります。 

水準器表示、 
ヒストグラム表示、 
格子線表示 

撮影時のモニター画面に表示する水準器、ヒストグラムまた 
は格テ線の表示/非表示を切 0 換えまず。 

内蔵 ND フイ ルタ ー 

のみ 

巧疋 

内嵐 ND フィルター （か 652) の設定を切り換えます。 


‘ MENU ボタンを押す * V タ ブ（田 10) 今 Fnl ガ仆表示 


項目 内容 

ON 

(初期設定） 

撮影時に Fnl (フアンクシヨン 1) ボタンを巧すと、 [Fnl + 
シャツターボタン](々683 )、 [Fnl + コマンドダイヤル]、 
[Fnl +□— タリー](かが 4) に割り当てた機能のガイドを 
モニター画面に表示します。 

• Fnl ボタンび使えない撮影モードや設定では、図び表示 
されます。 

OFF 

Fnl ボタンを巧しても、ガイドを表示しません。 


Fn 2 ボタン設定 

I MENU ボタンを押す 今 V タブ(脚 0) 今 Fn 2 ボタン設定 
撮影時に Fn 2 ボタン（田少を巧したとさの動作を設定します。 
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セツトアップメニュー 


• 選んだメニュー項目に入れ換わります。 

• 設定を終了するには、7ルチセレクターの◄を巧 
しぶす 0 


マイメニュー営録 


MENU ボタンを押す今 V タブ（の 10) 今マイメニュー登録 


よく使ラメニュー項目をマイ方ニューに登録でさま 
す（最大5項目）。登録したマイメニューは、クイッ 
ク;/ニューダイヤルを階]に合わせると呼び出せ、ず 
ぐに設定内容の確認と変更びでさます（撮影モード 
び P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2、 U 3 のときのみ)。 
登録でをる項目は UTF のとおりです。 


し ustom Picture Control 

( W >42) 

調光補正（か ft 51) 

電子ズーム（成 75) 

測光方式 （^43) 

ノイズ低減フィルター 
(«62) 

メモ U —の初期化/カード 
の初期化 {成1み 

連写 （ W >44) 

ゆびみ補正(«53) 

内蔵 ND フィルター設定 
(如 52) 

AF エリア選択（か 047) 

Active D - ライティング 
(«63) 

Eye-Fi 送信機能（《>89) 

AF モード（《61) 

手ブレ補正（成 73) 

なし（お除）※ 


《マイメニューから登録をはずすときに選びます。 

マイメニューの登録方法 

1 マルチセレクターで変更したいメニュー項目を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-メニュー項目選択画面び表示されます。 


登録するメニュー項目を選び、 ® ボタンを押す 
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セツトアップメニュー 

連をリセット 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（田 10) 今 連番リセット I 

[はい] を選ぶと、ファイル番号の連番 i ^ WO ) を U セッ ト します。リセット 
すると新しい記録フオルダーび作られ、次に撮影する画像の連番は、 「0001」 
か5始まります。 

巧 連番 U セットのごま意 

フオルダー番号び999に達し、そのフオルダー巧にファイルびあるときは、 [連きリセット] 
びでをません。 SD カードを交換するか、内蔵><モリー/50カードを初期化 加1み する 
必要びあります。 


GPS 設定 


MENU ボタンを押す今 V タブ（田10)今 GPS 設定 


別売 GPS ユニット接続時の設定をします。 

アクセサ U — 夕ーミナル （ m 2) に別売の GPS ユニット （《 n 02) を接続し 
たとさに設定び有効にな0ます。 


項目 内容 

位置情報記録 
機能 

[ ON ] (初期設定）にすると、 GPS 衛星か5電波を夏信して測位 
び始まり、測位した位置情報（緯度と経度）を撮影する画像に記 
録でさます（クろ88)。 

-カメラの [地域と日時] («»69)は、 GPS 機能を使う前に、正 
しく設定してください。 

曰時をわせ 

GPS 衛星か5の電波を使って、カメラの内蔵時計の日時を設定し 
ます （[位置情報記録機能] び [ ON ] のときのみ)。測位状態を 
確認してか5、日時合わせをしてください。 


b 曰時合わせについてのごを意 

-旧時合わせ] は、セットアップメニューの [地域と日時] (の24、«>69)で設定し 
たタイムゾーンに合わせて日時を設定します。 [日時合わせ] をする前にタイムゾーン 
の設定をご確認ください。 

-旧時合わせ] で設定した日時は、電波時計ほどには正確ではありません。 [日時合わ世 
で時刻び合わないときは、セットアップメニューの [地域と曰時] で設定してください。 


000 


成の 





セットアップメニユ ー 

GPS 情報を画像に記録ずる 

別売の GPS ユニットを接続すると、 GPS 衛星から電波を受信して現をの位置情 
報（緯度と経度）を測位し、撮影する画像に記録できます。 



-プラグの向きを間違えて差し込むと、プラグや端テを破損するおそれびあ 
りますので、ごを意ください。 

-内蔵フラッシュ使用時は、 GPS ユニットをアクセサリーシューに取り付け 
ずにお使いください。 

-位置情報の記録を開始ずるには、に PS 設赶の[位置情報記録機能]を 
[ ON ] (初期設定）に設定します（《^87)。 

- GPS 衛星か5の電波の受信を開始するとをは、空のひ5けた屋外で操作して 
ください。 

M GPS 受信げ 態 表示について 

GPS 受信状態は、撮影画面で確認でさます。 

•目端： 4つ政上の衛星から受信して測位しています。画像に 
位置情報び記録されまず。 

•が！： 3つの衛星から受信して測位しています。画像に位置 
情報び記録されます。 

•編 :衛星から受信していますび、測位でさていません。画 
儘には最後に測位した位置情報を記録します。 

- 固： 衛星から受信びでさず、測位でをません。画像に位置 
情報は記録されません。 

0位置情報を記録した画像について 

-位置情報を記録した画像は、再生時に额び表示されます（田14)。 

-位置情報を記録した画働まパソコンに転送後、 ViewNX 2 を使って位置情報を地図上で 
確認でをます（田97)。 

-画像ファイルに記録されている GPS 情報は、取得した位置情報の精度および測地系の違 
いなどによって、実際の撮影地点と異なる場合びあります。 


GPS 受信状態 
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セツトアップメニュー 


h GPS についてのごま意 

-測位するときは、周りの状況や足もとにご注意ください。 

-カメラでの再生時に表おする撮影曰、撮影時刻には、撮影時のカメラの内蔵時計の曰時 
び記録されます。画像に記録した GPS ユニットで取得した撮影時刻は、カメラでは表示 
でをません。 

. 連写で撮影した画備には、1コマ目に撮影した位置情報び記録されます。 

b 位置情報を記録した画像の取り巧いについてのごま意 

位置情報を記録した静止画から、個人を特定でをることびあります。位置情報を記録した 
静止画の、他人への議ミ度やインターネットなど複数の人び閲覧でさる環境への掲載にはご 
注意ください。 


Ey 卜 Fi 送信機能 

MENU ボタンを押す今 V タブ(脚 0) 今 Eye - Fi 送信機能 


項目 

内容 

有効 

(ネ刀期設定） 

カメラで作成した画像を、あらかじめ設定した保存先へ送信 
しまず。 

巧効 

画像を送信しません。 


。 Eye-n 力ード使用時のごま意 

-電波の状態び悪い場合、 [有効] に設定していてち送信でをないことびあります。 

-電波の出力び禁止されている場所では、設定を [無効] にしてください。 

- Eye - Fi カードの使用方法は Eye - Fi カードの使用説明書をご覧<ださい。 Eye - Fi カードに 
関する不具合や質問は、カード;>(一力一にお問い合わせください。 

-このカメラには Eye - n 力ードの通信機能を ON / OFF する機能びありまずび、 Eye - Fi 力一 
ドの全ての機能を保証するちのではあり ません。 

-エンドレスメモリー機能には対応していません。パソコンで設定をしている場合は、 
OFF にしてください。エンドレスメモ U —機能を設定していると、撮影した画徹枚数表 
示び正常に表示されなくなることびあります。 

- Eye - Fi カードのを信機能の使用は、ご購入された国でのみ使用び認められています。使 
巧する国の法律にがってお使いください。 

- [有効] にしていると、バッテ U - の消耗は通常より早くなります。 

@ Eye-Fi カード使用時の表示について 

カメラ内の Eye - Fi 力ードの通信状態は、画面で確認でさます（田12)。 

•福： [ Eye - Fi 送信機能] び [無効] に設定されています。 

•营（点な）：画儘の送信を待っています。 

•营（点滅）：画像の送信中です。 

-禮：エラーび発生しました。 Eye - Fi 力ードをコント□-ルできません。 


詳細編 
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セツトアップメニュー 

MF ゲージ単位設定 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（口10) 今 MF ゲージ単位設定 
I _ 

フォーカスモードをマニュアルフォーカス(分 2) にしたときに表示される 

ゲージの単位を [ m ] けートル）（初期設定）と[れ](フイート）か5選べます。 


インジケーターの + / — 方向 


MENU ボタンを押す 今 V タブ（の 10) 今 インジケーターの + /— 方向 

撮影モードび M のとさに表示される露出インジケーター (CQ50) やブラケティ 
ング (^36) の設定で表示されるインジケーターの+ /— 表示の方向を入れ換 
えでさます。 

初期設定では、インジケーターの一側を左に、+側をちに表示します。 


巧光切0換え 


i MENU ボタンを押す 今 V タブ （ mio ) 今 発光切り換え 
発光するフラッシュの切0換えを設定します。 



項目 ' 

内容 

AUTO 

才ート 
(初期設定） 

スピードライト（外部フラッシュ）（の 87) 使用時 
は、スピードライトを発光します。スピードライトを 
使用しないとさは、内蔵フラッシュを発光します。 

ミ E > 

外付けフラッシュ 

内蔵フラッシュを常に発光禁止にし、スピードライト 
だけを使用します。 

b 発光切り換えについてのごま意 


他のメニユー設定と組み合わせて使えない機能びあります。^「組み合わせて使えない機 
能」（の79) 
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撮霞モード（仇 58) 

絞り優先 才 ート 

スペシャルエフェクト（ク^ 58) 

絵画調 

AF モード（《69) 

シングル AF 

内蔵 ND フィルター設定 （(《 i 59) 

OFF 

風切り音ほ减（かが 9) 

OFF 


クイックメニュー 


項目 

初期設定 

画質（の75) 

NORMAL 

画像サイズ （01177) 

四 4000 X 3000 


項目 

初期設定 

スペシャルエフェクト（田 45) 1 

1 ク U エイティブモノクロ 


動画メニュー/カスタム動画メニュー 

項目 初期設定 


項目 

初期設定 

シーンメ ニユー (圧135) 

おまかせシーン 

夜景の撮影ち法 ( mss ) 

手持ち撮影 

料理モードの色ちい（田 39) 

中央 

逆光の HDR (口 40) 

OFF 

パノラマの撮影方法（田 41) 

かんたんパノラマの標準 （180° ) 

ペット （ CX ]42) 

ぺツト自動シャツター： ON 
連写：連写 


スペシャルエフェクトメニュー 


セットアップメニュー 

設定クリアー 

MENU ボタンを押す今 V タブ（田 10) 今設定クリアー i 


[はい] を選ぶと、カメラの設定び初期設定に U セットされます。 

撮影の甚本機能 


項目 初期設定 

フラッシュモード （ CQ 56) 

自動発光 

セルフタイマー（田 59) /笑顔自動シャッター 
(口 60) /リモコン （《»104) 

OFF 

フォーカスモード（田62) 

通常 AF 


シーン t —卜 


000 
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セツトアップメニュー 


項目 

ネ刀期設定 

オープニング画面（《»6の 

なし 

撮彰をの画像表示（<»71) 

ON 

画面の明るさ（クゎ71) 

3 

モニター表示設定（《>71) 

全項目を非表示 

水準器の種類（か ft71) 

円形表示 

デート写し込み （^72) 

OFF 


項目 

初期設定 

測光方式（《»43) 

7ルチパターン 

連写 ((>044) 

単写 

インターバル撮霞（ク 645) 

30秒 

AF エリア選巧（か 647) 

中央（標準） 

AF モード（ク¢61) 

シングル AF 

調光補正 0W61) 

0.0 

ノイス'但減フィルター(仇 52) 

標準 

内蔵 ND フィルター設定 （<«i52) 

OFF 

ゆびみ補正 

OFF 

Active D- ライテイング（かが3) 

OFF 

ズームメモリー（ク^ 54) 

全項目を選択 

起動ポジション設定（か ft54) 

28 mm 

M モード露出反映表示 （W55) 

しない 

測光の AF 運動設定（か ft55) 

ON 

コマンダーモード設定（成 56) 

フラッシュ：通常発光 
発光方式： TTL 


セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

動画設定（《»2の i 

HINDI 080p^{1920X1080) 

ISO 感度設定（〜 31) 

オート 

ほ速限界設定 

OFF 

ホワイトバランス （々A33) 

オート（標準） 

ブラケティング （^36) 

OFF 

Picture Control (知％) 

スタンダード 


撮影メニュー 
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セットアップメニュー 


項目 

初期設定 

セルフタイマー辭除設定 （々 A 73) 

撮影後に自動解除する 

手ブレ補正 (^73) 

ON 

AF 補助巧(«.74) 

AUTO 

ISO 感度設定ステップ幅 （《 i 74) 

1 段 

電子ズーム （^^75) 

ON 

ズーム速度設定 （ W 76) 

オート 

ズーム時 F 値保持（か 676) 

OFF 

設定音 （ W 7) 

ON 

シャッター音（か 077) 

ON 

縦位置情報の記録 的 It ) 

AUTO 

織位置自動回転 （^78) 

する 

才ートパワーオフ （々 A 78) 

1 分 

HDMI («»80) 

オート 

HDMI 機器制御（か 680) 

ON 

HDMI 3 D 出力（《»80) 

ON 

外付けマイク感度 （《 i 80) 

オート 

コマンドダイヤルの設定〇«»81) 

入れ換えない 

コマンドダイヤル回転方向（成 81) 

変更しない 

マルチセレクターち巧し （々 A 81) 

AF エ U ア選択 

削除ボタン設定（ク<^82) 

2 度押しを禁止 

AE - L / AF - L ボタン設定（如 82) 

AE - L / AF-L 

Fn 1+ シャツターボタン （^^83) 

OFF 

Fn 1+ コマンドダイヤル 0^84) 

OFF 

Fn 1 +n —タリー（<^84) 

OFF 

Fn 1 ガイド表示（成 85) 

ON 

Fn 2 ボタン設定 （ W 85) 

OFF 

マイメニュー登録 （々 A 86) 

1 : Custom Picture Control 

2 : 測光方式 

3 :連写 

4 : AF エ U ア選択 

5 : AF モード 

位置情報記録機能（《»87) 

ON 

Eye-Fi 送信機能 {^89) 

有効 


I 
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セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

MF ゲージ単位設定 （ W 90) 

m 

インジケーターの +/- 方向（か 090) 

-0 + 

発光切り換え（かが 0) 

オート 


その他 


項目 

初期設定 

用紙設定 （《i22、23) 

プ U ン ターの 設定 

スライドシヨーのインターバル設定 （ W 62) 

3秒 

連写グループ表示方法 (^67) 

代表画像のみ 


-[設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番わク U アーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵^モ U — / SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号か5連番び付け5れます。内蔵メモ U — / SD カード 
巧の画像をすべて削除（〜 63) してか5、[設定クリアー]をすると、次 
に撮影する画像の連番は「0001」か5始ま0ます。 

.UTF の項目は、[設定クリアー]を行ってち初期設定には戻りません。 
クイックメニュー：[ホワイトバランス]のプ U セットマニュアルデータ 
(^ 35 ) 

撮影メニュ ー ：に ustom Picture Control ] の登録 {^ 42 ) 

セットアップメニュ ー： [地域と日時](成69)、信語/ Languaae] (成79)、 
[TV 出力設定]の[ビデオ出力](«^80) 

-モードダイヤル川、 U2、U3 に登録したユーザーセッティングの内容は、嚴 
定クリアー]では初期設定に戻りません。山 serSe け ing リセット](田 73) 
で初期設定に戻してください。 


I 
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D ちる 


パージヨン情报 


MENU ボタンを押す （[ XI 10) 今 V タブ今バージョン情報 

力;ラのファームウエアのバージョン情報を表示 
します。 



^94 


警告メッセージ 


画面に表示される警告メッセージの意味は、な下のとおりです。 


表示 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

团 

(点滅） 

カメラの時計び設定されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

«)69 

電池残量がありま 
せん 

バッテ U —の残量びありません。 

バッテ U —を充電または交換してください。 

16、18 

電池び高湿です 

バッテ U —の湿度び高温になっています。 

電源を OFF にして、バッテリーの温度び下びるまでしば 
らく放置してからご使用ください。このメッセージび出 
ると5秒後に液晶モニターび消灯し、電源ランプび高速点 
滅を開始します。ランプの点滅び3分続くと電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを押しても OFF にで 
をます。 

23 

カメラび高温です。 
電源を OFF にしま 
す 

カメラの内部び高湿になっています。自動的に力:;<ラの 
電源び OFF になります。 

カメラ内部の湿度び下びるまでしばらく放置してから電 
源を入れ直して < ださい。 

■ 

(赤色点滅） 

ピントを合わせることびでをません。 

-ピントを合わせ直してください。 

-フオーカス□ック撮影をお試しください。 

30 

86 

記録中 

しばらくお待ちく 
ださい 

画儘の記綜中でず。 

記録び終了して警告表示が消えるまでお待ち<ださい。 

- 

カードび□ックさ 
れています 

SD カードの書き込み禁止スイッチび 「Lock」 されてい 
ます。 

「Lock」 を解除してください。 

- 

Eye-Fi 力ードは書 
を込み禁止の状態 
では使巧で走ませ 
ん /。 

Eye-Fi 力ードの書き込み禁止スイッチが 「Lock」 されて 
います。 

「Lock」 を解除してください。 

- 

Eye-Fi 力ードへのアクセス異常です。 

-カードの端テ部分び巧れていないか確認して<ださ 
い。 

-カードび正しく挿入されているか確認してください。 

20 


20 

このカードは使え 
ません 

SD カードへのアクセス異常です。 

-動作確認済みのカードを使ってください。 

-カードの端子部分が巧れていないか確認して<ださ 
い。 

-カードび正しく挿入されているか確認してください。 

21 

20 

カードに異常びあ 
ります 

20 



I 
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警告メッセージ 



I 


表示 

考え5れる原因や対処法 

の 

このカードは初期 
化されていません。 
初期化しますか？ 
はい 
いいえ 

SD カードび、このカメラ巧に初期化されていません。 
初期化するとカード内のデータはすべて削除されるた 
め、カード巧に必要なデータが題っているとをは、 [いい 
え] を選び、初期化する前にパソコンなどに保存してく 
ださい。 [はい] を選んで®ボタンを巧すと、 SD 力ード 
を巧期化できまず。 

20 

メモ U —残量びあ 

D ません 

データを記録する空を容量びありません。 

-画質または画像サイズを変更して<ださい。 

. 不要な画像、動画を削除してください。 

- SD カードを交換してください。 

- SD カードをカメラから取り出し、内蔵メモ U —を使っ 
て < ださい。 

75、77 
33、 

109、 

«)63 

20 

21 


画像記録中にエラーび発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化してください。 

知79 

画儘を保存でさま 
せん 

これ切上記録でさなレファイル番号に達しました。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化してください。 

20、 

^79 


オープニング画面に登録で走ない画像です。 

(»68 


画像コピー先の容量不足です。 

コピー先の不要な画儘を削除してください。 

33 

パノラマ撮影に失 
敗しました 



パノラマ撮影に失 
敗しました 
まっすぐに動かし 
て < ださい 

かんたんパノラマ撮影びでをませんでした。 

UTF の場合、かんたんパノラマ撮彰びでをないことびあ 
0ます。 

-一定時間経ってわ撮影び終わらないとを 
-カメラを動かす速度び速すぎるとを 
-パノラマ方向に巧してまっすぐになっていないとを 

(»3 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
ゆっくりと動かし 
て < ださい 



2枚目の撮影に失敗 
しました 

3 D 画像の撮影で、1コマ撮影後に2コマ目の撮慕びでさま 
はんでした。 

-撮影をや0直してください。1コマ目の摄款後は被写 
体びガイドに合ラよラに力；><ラを水平移動してくださ 
い。 

-被写体び動<、暗い、コントラストび低いなど、撮影 
条件によっては2コマ目を撮影でをないことびありま 
す。 

■ 
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警告メッセージ 


表示 考え 5 れる原因や対処法 

の 

3 D 画像の保存に失 
敗しました 

3 D 画像び記録でをませんでした。 

-撮影をやり直してくださレ。 

. 不要な画像を削除して<ださい。 

-被写体び動<、暗い、コントラストび低いなど、撮影 
条件によっては、 3 D 画像を作成でをず、画像を保存で 
さないことびあ0ます。 

43 

33 

音声を登録でさま 
せん 

音声メモを付けられない画像ファイルです。 

-かんたんパノラマで撮影された画像、または動画には 
音声;^モを付けられません。 

-このカメラで撮影した画儘を選んで<ださい。 

々 C 65 

この画像は編集で 
をません 

編集でをない画像を画像編集しよラとしました。 

-編集巧能な条件を確認してください。 

- COOLPIX P 7700 L 义外で記録された NRW ( RAW ) 画像 
は、 RAW 現儘でをません。 

. 動画は画儘編集でさません。 

W 0 

動画記録でさませ 
ん 

SD カードに動画を記録するのに時間びかかっています。 
画儘記録処理の速い SD カードに交換してください。 

21 

連番 U セツトでを 
ません 

これ上新しいフオルダーを作成でをません。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期 
化してください。 

20、 

^79 

撮貢ミ画像がありま 
せん 

撮影済みの画像がありません。 

-内蔵メモ U —に記録した画像を再生するとをは 、 SD 
カードをカメラから取り出してくださレ。 

-内蔵メモ U —内の画像を SD カードにコピーするときは、 
MENU ボタンを押して再生メニューの[画像 コピ ー] を選 
んで < ださい。 

20 

このファイ J レは表 
示でをません 

COOLNX P 7700し乂外で作成されたファイルです。 

このカメラでは再生でをません。 

ファイルを作成または編集したパソコンなどで再生して 
<ださレ。 

- 

このデータは再生 
でをません 

表おでさる画像び 
あ0ません 

スライドショーで表おでさる画儘びありません。 

- 

このファイルは削 
除でをません 

画像にプ□テクトびかかっています。 

フ□テクトを解除してください。 

知64 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じタイムゾーンに設定しました。 

— 

現在の設定では7イ 
メニューに登歸した 
項目を変更でさませ 
ん 

登錄されているすべての；><ニュー項目び、現在の設定で 
は変更でをません。 

-組みをわせて使えない機能び設定されています。 

-現在の撮影モードで設定でをる頂目がありません。 

-マイメニューに登録する項目を変更してください。 

79 

々 CS 6 
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警告メッセージ 


表示 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

モードダイヤルの位 
置びずれています 

モードダイヤルび正しい位置にセットされていません。 
モードダイヤルを回して、力；><ラの指標にいずれかの 
モードを合わせて < ださい。 

26 

フラッシュを上げて 
ください 

-シーンモードの [おまかせシーン] 時は、フラッシュ 
を閉じたままでち撮影でをますび、フラッシュは発光 
しません。 

-[夜景ポートレート] または [逆光] の [ HDR ] が [ OFF ] 

時は、フラッシュを閉じたままでは撮慕でをません。 

36 

37、 

40 

スピードライト設定 
エラー 

スピードライトまたはスピードライトコマンダーの使用 
説明書を参照し、設定を確認してください。 

87、 

«)56 

レンズエラー 

レンズの作動不良です。 

電源を入れ直してください。エラー表示び続くとさは、 二 
コンサービス機関までご連絡ください。 

23 

通信エラー 

プ1」ンターとの通信中にエラーび発生しました。 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケープルの接続をやり 
直してください。 

々<)21 

システムエラー 

力><ラの巧部回路にエラーび発生しました。 

電源を OFF にしてバッテ U —を入れ直し、もう一度電源 
を ON にしてください。エラー表示び続くとさは、ニコン 
サービス機関までご連絡くださレ。 

23 

GPS 情報の取得に失 
敗しました 

時計含わせが正しく行われませんでした。 

お使いになる場所や時間を変えて、をラー度測位してく 
ださい。 

■ 




















警告メッセージ 


表示 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

プ U ンターエラー： 
プ U ンターを確認し 
て < ださい 

プ U ンターに異常びあります。 

プ1」ンターを確認し、エラーの原因を取り除いた後、[継 
続]を選んで®ボタンを押し、プ U ントを再開してくだ 
さぃ。《• 

- 

プ1」ンターエラー： 
用紙を確認してくだ 
さい 

指定したサイズの用紙びセットされていません。 

指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで 
® ボタンを押し、プ U ントを再開してください。& 

- 

プ1」ンターエラー： 
紙詰ま0です 

用紙び詰まりました。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継続]を選んで®ボタン 
を押し、プ U ントを再開してください。& 

- 

プ1」ンターエラー： 
用紙がありません 

用紙びセットされていません。 

指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで 
@ボタンを押し、プ U ントを再開してください。’^ 

- 

プ1」ンターエラー： 
インクを確認してく 
ださい 

インクに異常びあります。 

インクを確認した後、[継続]を選んで®ボタンを押し、 
プ U ントを再開してください 。’X 

- 

プ U ンターエラー： 
インクびありません 

インクびな< な0ました。 

インクを交換した後、[継続]を選んで®ボタンを押し、 
プ U ントを再開してください 。’X 

- 

プ U ンターエラー： 
ファイルび異常です 

プ1」ントする画像ファイルに異萬びありまず。 
[キャンセル] を選んで®ボタンを押し、プ U ントを中止 
して < ださい。 

- 


※プリンターの使用説明書ちあわせてご覧ください。 















このカメラで撮影した静止画、動画、および音声^モには、攻下のよラにファ 
イル名び付け5れます。 

ファイルを： DSCN0001JPG 

① @ 感 


①識別子 

1力;>< ラの画面には表示されません。 

DSCN 

編集していない静止画、動画、動画から切り出し 
た静止画 

SSCN 

スモールピクチャー画像 

RSCN 

トリ S ング画像 

FSCN 

卜 US ングとスモールピクチャーた(がの画像編集 
で作成した画像、動画編集で作成した動画 

感ファイル番号 

0001か59999までの連番で付け5れます。 

- 9999に達すると、フオルダーを作成して0001に戻りま 
す。 

感拡張モ 

ファイルの種類を示します。 

JPG 

JPEG 静止画 

.NRW 

RAW 静止画 

.MOV 

動画 

.WAV 

音声メモ 

-識別テとファイル番号は、音声メモを付けた画 
像と同じ 

.MPO 

3 D 画像 


記録 データのファイル ちと フオルダーち 


■ 1 


WOO 



























記録データのファイル名とフォルダー名 


フオ J レダー名； 100NIKON 


① 

@ 


1 

① フォルダー番号 

100 から 999 までの連番で付け b れます。 

-政下のとさは、新しいフオルダーび作成されます。 

-フオルダー内のファイル数び 200 に達したとさ 
-フオルダー内のファイル番号び 9999 に達したとき 
-[連番リセット] (々 A 91) したとを 

1 -フオルダー内にファイルがないとさは、 [連番リセット] を 

1 してち新しいフオルダーは作られません。 


NIKON 

パノラマアシスト、インターバル撮影切がの静止 
画、動画 

②フォルダーを 

P _001 

パノラマアシストで撮影した画像 
-撮影のたびに新しいフォルダーび作成されます。 

• ファイル番号 0001 から始まる一連の画像び保 
をされます。 


INTVL 

インターノ 0 レ撮影で撮影した画像 
-撮影のたびに新しいフォルダーび作成されます。 

• ファイル番号 0001 か 5 始まる一連の画像び保 
をされます。 

巧ごま意 


晒質] (1 X ]75) の設定を [NRW(RAW) + FIN 口 または [NRW (RAW) + NORMAL] 

にして撮影した場を、同時に記録した RAW 画像と JPEG 画像は、同じ識別子とファイル 
番号になりまず。画働ま同じフォルダーに保存され、ファイル数は同時記録した RAW 
画徹と JPEG 画像ををねせて1ファイルとカウントされます。 g 

内蔵メモ U - と SD 力ードの間で記録データをコピーする場を （クた66)、 ファイル名は1 
し乂下のようになります。 I 

- r 選択画像コピー」： 5^ 

使用中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフォルダー）に、データがコピー|| 
されます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモ U —および SD カード内の編 
最大ファイル番号+1」から連番で付けられまず。 

- r 全画儘コピー」： 

データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の最大フォル 
ダー番号+1」から連番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダー番号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び9999に達す 
ると、それ ULb 撮影できません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを 
初期化 W み してください。 


々た)？り7 




ほ用でをるアクセサリー 


COOLPIX P 7700に使用できる別売アクセサリーの最新情報は、最新のカタ □ 
グや当社ホームページなどでご確認ください。 


フイルター、レンズ 
フード 

• 40.5 mm ネジ込み式 
フイルター 40.5 NC 
一 W03 

-レンズフード 
HN - CP 17 
一 W03 


スピードライト 
(が部フラッシュ）、 
ワイヤレススピードライト 
コマンダ— 

一の87 


夕 i ■部マイクーの104 


ステレオマイク□ホン 
ME -1 


AC アダプター/ 
パワーコネクター 
一 W03 

-パワーコネクター 
EP -5 A 



リモートコント □ —ル、 
GPS アクセサリー 


AC アダプター 
EH -5 b 


H 



曾 


冒 


」 

u 

"細 


1!1 

1 

屯 


リモコン.リモートコード . GPS ユニット 

ML - L 3 MC - DC 2 GP -1 

一《>104、 一成88 

W 05 


■ 1 


ク A 702 






使用でをるアクセサリー 


AC アダプター EH -5 b 《•とパワーコネクター EP -5 A の取り付け方 

パワーコネクターを力^ラに入れて、 AC アダプターをつなぐとカメラに電源 
をイ共給でをます。 AC アダプターとパワーコネクターは、それぞれ別売です。 


1 2 3 



バッテリー/ SD 力ードカバーを閉める前に、パワーコネクターの コー ドをバッ 
テ U — 室の溝に奥まで入れてください。コードび溝からはみ出していると、力 
バーを閉めたとさにカバーやコードを破損するおそれびあ0ます。 

パワーコネクター EP -5 A の D 〔プラグコネクターに、 AC アダプター EH -5 b の 
DC プラグを差し込みます。 

&日本国内専用電源〕ード （ AC 100 V 对応）付属。日本国がでお使いになるには、 
別売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 
関にお問いをわせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / 
でちお求めいただけます。 


フィルターについて 

40.5 mm ネジ込み式フィルター 40.5 N 〔を取り付け5れます。 

レンズフードについて 

別売のレンズフード HN - CP 17 をカメラに取り付 
けると、画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レ 
ンズ面の保護にわ役立ちます。 

レンズフードには、 58 mm ネジ込み式フィルター 
を取0付け5れます。 

h 市販のステップアップリングなどの取り付け時のごま意 

巿販のステップアップ U ングなどをお使いの場をは、必ずレンズ I 」ング（田 1) を外して 
ください。故障の原因となります。 

-レンズフード HN - CP 17 は、レンズリングをつけたままご使用いただけます。 



y モコン ML - L 3 でシャッターををる 

別売のリモコン ML - L 3 (ク<>102)を使ってシャッターをきることびできます。 
記念撮影など自分ち一緒に写りたいとさや、シャッターボタンを巧ず操作によ 
る手ブレを軽減したいとさに便利です。 

U モコン撮影時は、兰脚の使用をおずすめします。三脚などで固定して撮影す 
るときは、セットアップ方ニューの[手プレ補正] 林1ぶち [ OFF ] にして 
<ださい。 

1 □一タリーマルチセレクターの ◄ (公)セルフタ 
イマー）を押す 


2 マルチセレクターで U モコンモードを選び、►を 
押して設定を表をする 

- U モコンの設定を選び、@ボタンを巧します。 

•[目]: U モコンの送信ボタンを押すと、すぐに撮 
影します（瞬時リモコン)。 

• [g 10 s ](10 秒）/ [目 2 s ] (2 秒）/ [目 is ](1 秒）： 

U モコンの送信ボタンを巧すと、設定した秒数後に撮影します（セルフタイ 
マー U モコン）。 

-設定した U モコンモードび表示されます。 

-唾)ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキトンセルされます。 

3 構図をミ夫める 




W04 





リモコン ML - L 3 でシャツターをきる 


4 リモコンの送信部をカメラ前面のリモコン 

受光部 （ CQI ) に向けて送信ボタンを押ず 

- 5 ml ； (内の距離で、送信ボタンを巧してくだ 
さい。 

•瞬時リモコンでは、ピントびをラとすぐに 
シャッターびされます。 

- [ g 10 s ](10 秒）/ [目 2 s ] (2 秒）設定時は、 

ピントびをラとセルフタイマーランプび点 
減し、シャッターびされる約1秒前になると、 

点なに変わります。セルフタイマーを途中で 
止めるときは、もラー度送信ボタンを押しま 
す。 

•セルフタイマーリモコンでは、シャッターびをれると、 U モコンモードは 
[目] (瞬時 U モコン）になります。 



リモコン ML - L 3 用電池 （3 VCR 2025 型リチウム電池）の交換方法 



- U モコン用電池を交換するときは、電池の「+」と「一」の向きを確認して 
ください。 

- U モコン用リチウム電池のま全上のご注意一 LXlxii 


h リモコンについての ごま意 

. カメラ本体び逆光になるよラな環境の場合は、5 mL ツ内でち U モコンび使えないことび 
あります。 

-他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあります。- ► 「組み合わせて使えない 
機能」畑 79) 

因関連ページ 

セルフタイマー解除設定^ 的、 



3 付録、索引 


巧障かな？とおつた6 . た2 

取 D 巧い上のご‘ミち意 . か 

カメラについて . た9 

バッテ U - について . た10 

バッテ U - チヤージヤーについて . た11 

メモ U - 力ードについて . た12 

E 手入れ方法 . か3 

ク U - ニングについて . た13 

保管について . た13 

が<5仕様 . か4 

索引 . た19 

アフターヴービスについて . た23 















が障かな？と思った 5 


力六ラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、し U 下の項目をご確認ください。 

. 警告メ ツセー ジを確認ずるには 一 ^95 



付 

録 

引 


電源-表示-設定関連 


こんなとさは 

考え！ 5 れる原因や対処法 



-画像や動画の記録などの処理び終わるまでお待ちくだ 

— 


さい。 

-操作でをない状態び続くとさは、電源を OFF にする操 

23 

電源 ON の状態 

作をしてください。電源び OFF にならない場台は、バッ 


で、カメラの操作 

テ U —を入れ直して < ださい。 


びでをない 

AC アダプター使用時は付け直して<ださい。 

-記録中であったデータは保存されません。 

"保存済みのデータはバッテ U —や AC アダプターの取 



り外しでは失われません。 



-バッテ U —残量びあ0ません。 

22 


-バッテ U — / SD カードカバーが開いていると、電源は 
ON にでをません。 

18 

電源を ON にでを 
ない 

-モニター画面を内側にして収納した状態では、電源ス 
イッチまたは 因 ボタンを押してを、電源を ON にでさ 
ません。パソコンまたはプ U ンターと接続すると、液晶 
モニターを開かなくても、電源は自動で ON になります 
び、接続したまま電源を入れ直すとさは、液晶モニター 
を開いて電源スイッチを押して<ださい。 

8 




-バッテ U —残量びありません。 

22 


-お操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び働を 

23 

力 ラの電源び 
突然切れる 

ました。 

-カメラの内部び高温になっています。温度が下びるまで 

— 

しばら<放置してから電源を入れ直してください。 

-低湿下ではカメラやバッテリーび正常に動作しないこ 
とびあります。 

か 0 




-電源び入っていません。 

23 


-バッテ U —残量びありません。 

22 


-節電機能により待機状態になっていまず。電源スイッ 

23 

液晶モニターに 
何を映らない 

チ、シャッターボタンまたは 因 ボタンを押すか、モー 
ドダイヤルを回してください。 

-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されています。 

96、99 


-カメラとテレビび AV ケーブルまたは HDMI ケープルで 
接続されています。 

96 、 

W9 


-インターバル撮影中です。 

々 ^45 

モニター画面び 

-モニター画面の明るさを調整してください。 

110 、 

よ<見えない 

-モニター画面びミちれています。 

た 13 


か 

















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 


撮影曰時び正し 
く表示されない 

-曰時を設定していない（撮影時に曰時未設定マークび点 
滅している）場创ま、静止画の撮影日時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影日時び「2012/01/01 00:00」 
と記録されます。セットアップメニュー [地域と日時] 
で曰時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 
ありません。定期的に日時の設定を行うことをおすすめ 
します。 

24、110、 
<«>69 

110、 

<«>69 

撮影情報や画像 
情報び表示され 
ない 

撮影情報、画像情報を非表示にしている可能性びありま 
す。設定内容の情報び表示されるまで、 D 旧 P ボタンを押 
して < ださい。 

9 

[デート写し込 

み] が選べない 

セットアップメニュー [地域と日閒 び設定されていませ 
ん /。 

24、110、 
<«>69 

[デート写し込 

み] を有効にした 
のに、曰付び写し 
込まれない 

. 曰付を写し込めない撮影モードになっています。 

. デ ー ト写し込みび制限される他の機能の設定びされて 
いまず。 

-動画には写し込みでをません。 

110、 

^72 

79 

電源を入れると 
地域と 曰 時の設 
定画面び表示さ 
れる 

時計用電池び切れたため、設定びリセットされました。 

25 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 



[連まリセット] 

びでをない 

フオルダー番号び999に達し、そのフオルダー内にフアイ 
ルがあるとをは、 [連番リセット] びでをません。 SD カー 
ドを交換するか、内蔵メモ U — / SD カードを初期化してく 
ださい。 

113、 

<«>87 

液晶モニターび 
消巧し、電源ラン 
フび高速点滅す 
る 

バッテ U —の温度び高温になっていまず。電源を OFF にし 
て、バッテ U —の湿度び下びるまでしばらく放置してから 
ご使用ください。ランプの点滅び3分続<と電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを巧しても OFF にでき 
ます。 

23 

カメラの温度び 
局くなる 

動画撮款や Eye - Fi カードでの画像送信などで長時間使っ 
たり、周囲の湿度び高い場所で使ったりすると、カメラの 
温度び高くなることがありますび、故障ではありません。 

103 



付 

ii 

引 


か 
























故障かな？と思った 5 


撮影関連 


こんなとさは 

考え5れる原因やが処法 

m 

撮影モードにで 
をない 

HDMI ケープルまたは USB ケープルを外してください。 

96、 99、 

ク C 19、 
^ 2 ^ 

撮貢ミでさない 

-再生モードになっているときは、 因 ボタンまたはシャッ 
ターボタンを押してください。 

-ニューび表示されているとさは、 MENU ボタンを押して 
<ださし)。 

-バッテ U —残量びありません。 

-シーンモードび [夜景ポートレート] または [逆光] の 
[ HDR ] び [ OFF ] のときは、フラッシュをポップアップ 
して < ださい。 

. シャッターボタンを半押しして、フラッシュモード表示が 
点滅するとをは、フラッシュの充電中です。 

-スピードライト使用時は、スピードライトの使用説明書を 
参照し、設定を確認してください。 

-アドバンストワイヤレスライティング撮影時は、グルー 
プ設定を 「 A グループ」にしてください。内蔵フラッ 
シュをコマンダーに使ラとさは、補助なのチャンネルを 
[3 CHJ にしてください。 

-「 A グループ」 U {外のグループの設定び「発光」になっ 
ている場をは、 r 非発光」に設定してください。 

32 

10 

22 

37、40、 
56 

56 

87 

3 D 画儘を撮影で 
をない 

被写体び動く、暗い、コントラストびほいなど、撮影条件に 
よっては、2コマ目を撮影でをないことや、撮影した画像を 
保巧できないことびあります。 

■ 

ピントび合わな 
い 

-フオーカスモードの設定び合ってレません。設定を確認ま 
たは変更してください。 

- オートフ オーカスが苦手な被写体を撮影しています。 

. セッ ト アップ;>(ニュー [AF 補助光] を [ AUTO ] にしてくだ 
さし'!。 

. シャッターボタンを半押ししたとをに、被写体び AF エ U 
ア内に入っていません。 

-フオーカスモードび MF (マニュアルフオーカス）になっ 
ています。 

-電源を入れ直して<ださい。 

62、63 

86 

111、 

(»74 

30、71 

62 

23 

撮影時の画面に 
色の着いた搞模 
様び発生する 

同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドなど）に色 
の着いた搞模様（干渉編、モアレ）び現れることびあります 
び、故障ではありません。 

記録される画儘、動画にこの現象は残りません。ただし、 隔 

速連写 120 fps ] と [ HS 120 fps (640 X 480)] では、記録 

1される画像、動画にこの現象び残ることびありまず。 

■ 


付録、索引 


か 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 


• フラッシュを使ってください。 

56 


-手ブレ補正機能を使ってください。 

111 

画儘びぶれる 

• BSS (ベストショットセレクター）を使ってください。 

71 


-兰脚などで力;><ラを安定させて<ださい（セルフタイマー 
を併用すると、より効果的です)。 

59 

フラッシュ撮影 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込ん 


時に、画像に白い 

でいまず。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）にしてくだ 

57 

点び写り込む 

さい。 



フラッシュび発 
光しない 

-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

-フラッシュび発光しない撮影モードです。 

-フラッシュび制限される他の機能の設定びされています。 

-別売のスピードライト（外部フラッシュ）使用時は、内蔵 
フラッシュは発光しません。 

•アドバンストワイヤレスライティング撮影時は、グループ設 
定を 「 A グルーフ」にしてください。内蔵フラッシュをコマ 
ンダーに使ラとをは、補助なのチャンネルを r 3 CH 」 にし 
てください。 

スピードライト（外部フラッシュ）の使用説日月書ちあわせて 
ご覧ください。 

57 

64 

79 

87 

87 

電子ズームび使 
えない 

. セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OFF ] または 
[ク □ッ プ] になっていまず。 

. シーンモードび [おまかせシーン ]、 [ポートレート]、[夜 
景ポートレート] 、 [パノラマ] の 协、んたんパノラマ]、 

[ペット] または [3 D 撮影]のときは、電モズームは使え 
ません。 

-スペシャルエフェクトモードび[露光間 ズーム] のとを 
は、電子ズームは使えません。 

-電子ズームび制限される他の機能の設定がされています。 

111 

36、 36、 

37、 41、 
42、43 

46 

79 


-[画像 サイズ] び制限される他の機能の設定がされていま 

79 

[画像 サイズ] が 

す。 


選べない 

-シーンモードび [パノラマ] の [かんたんパノラマ] また 

41、43 


は [3 D 撮影]のとさは、画像サイズび固定されます。 



. セットアップ;> (ニュー [操作音] の [シャッ ター音] が 

Tn 


[ OFF ] になっています。 


シャッター音び 

-シーンモードび [スポーツ]、[ミュージアム] または [ぺッ 

37、39、 

鳴らない 

卜]になっています。 

42 


. シャッター音び制限される他の機能の設定びされています。 

79 


-スピーカーをふさびないでくださレ。 

2 

A C 巧时 All ；： ■村み口 

セットアップメニュー [ AF 補助光]び [ OFF ] になってい 


Ah fffl の尤ひ扁 ■IIU 

1 十 r| 、 

ます。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エリアの位置やシー 

111 

レ / みし ' 

ンモードによっては点灯しない場をがあります。 


画像び鮮明でない 

レンズが巧れています。 

狂13 


付 

ii 

引 


知5 















故障かな？と思った 5 



付 

ii 

引 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 


画儘の色をいび 
不自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

68、 

«>33 

画面や撮影画像 
に U ング状の帯 
や虹色の搞模様 
び見える 

逆光撮影や、太陽などの非常に強い光源が画面内にある撮影 
では、リング状の帯や虹色の搞模様（ゴースト）などび写し 
込まれることびあります。 

光源の位置を変えるか、光源を画面巧に入れずに撮影をお試 
しください。 

- 


被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、 ISO 感度び高くなっています。 


画儘びざらつ< 

• フラッシュを使ってください。 

56 


-低いに0感度にして<ださい。 

68、 

«>31 


-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 



-フラッシュび指などでさえぎられています。 

28 


-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

56 


-露出を補正して<ださい。 

66 

画儘び暗すぎる 

- ISO 感度を上げてください。 

68、 

«>31 

40、56 

(露出アンダー） 

-逆光で撮診しています。フラッシュをポップアップして、 


シーンモードの [を光] の [ HDR ] を [ OFF ] にするか、 
フラッシュモードをみ（強制発光）にしてください。 

-撮影メニュー [内蔵 ND フィルター設定] び [ ON ] になっ 
ています。 

72 

画像び明るすぎる 
(露出オーバー） 

-露出を補正して<ださい。 

-撮影メニュー 的蔵 ND フィルター設定] をお使いくださ 
い。 

66 

72、 

«>52 

赤目 Lii がの部分 
び補正された 

そ@ (赤目軽減自動発光）やシーンモードの[夜景 ポート 
レート] の赤目軽減強制発光でフラッシュ撮影すると、ご< 
まれに赤目 L ツ外の部分び補正されることびあります。液景 
ポートレート] L ソ外の撮影モードで、フラッシュモードを 
そ@ (赤目軽減自動発光）切外にして撮房してください。 

37、56 



-撮影条件によっては、美抓効果び適切に得られないことび 

44 

美肌の効果び得 

あ0ます。 


られなし1 

- 4人！;|上の顔を撮影した画像は、再生ニュー庚 肌] を 

93、 


お試しください。 

W 3 


か 














故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 



じ(下の場合、画像の記録に時間びかかることびあります。 



-ノイズ低減機能び作動したとさ 

-フラッシュを(赤目軽減自動発光)にして撮影したとを 
-し乂下のシーンモードで撮影したとを 

57 


-[夜景] の [手持ち撮影] 

38 


- 瞄光] の [ HDR ] び [ OFF ] Lii 外 

40 

画徹の記録に時 

■[八‘ノラマ] の [かんたんパノラマ] 

41 

間びかかる 

• 撮影 メニュー链單び[高速連写 120 fps ] または 睛 
速連写 6 Of ps ] のとき 

71、 


-笑顔自動シャッターで撮影したとを 

60 


-アクティブ D - ライティング機能で撮影したとを 

72、 

ク *53 


- [画質]び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE ] また 
は [ NRW ( RAW ) + NORMAL ] のとき 

75 

[連写] または [プ 

ラケテイング] の 

[連写] または [ブラケティング] び制限される他の機能の 

79 

設定びでをない、 
または使えない 

設定びされています。 


COOLPIX ピク 

チトーコント 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルび制限される他の機能の 

79 

□ー ルび設定で 
をない 

設定びされています。 



再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

山 


-パソコンか他社製のカメラによって画儘び上書きされた 
か、ファイル名やフオルダー名び変更されました。 

— 

再生でさない 

-インターバル撮影中は再生でをません。 

71 


- COOLPIX P 7700政がで撮影した NRW ( RAW ) 画像、また 

75、 


は動画は再生でをません。 

101 


- COOLPIX P 7700しが4で連写した画像は、連写グループと 


連写グループび 

して再生でさません。 


再生でさない 

. [連写グループ表示方法] の設定を確認してください。 

94、 

^67 


-動画やスモールピクチャー、320 X 240じ(下にトリ S ング 
された画像は拡大表示でさません。 

— 

画像の拡大表示 

- COOLPIX P 7700し乂がで撮貢ミした画像は、拡大表示できな 

- 

びでをない 

いことびあります。 



-力><ラをり01\/11接続して、 3 D 画像を 3 D (立体）で再生し 
ているとさは、拡大表示でをません。 

43 



付 

ii 

引 


知7 













故障かな？と思った 5 



付 


ii 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や对処法 

山 

音声>(モの録音 
や再生びでさな 
い 

-動画には音声><モを付けられません。 

109 

- COOLPIX P 7700 し义钟で摄房した画像には、このカメラで 
音声メモを付けられません。また、この力><ラし乂列で画像 
に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。 

94 


-画像や動画の編集び可能な条件を確認して<ださい。 

94、 

画像や動画を編 


W 1、 

一つ 6 

集でをない 

- COOLPIX P 7700し乂がで撮影した画像や動画は編集できま 
せん。 



•セットアップ><ニュー [TV 出力設定] の [ビデオ出力] ま 

112、 


たは [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

«>80 

画徹びテレビに 
映らない 

- HDMI ミニ端子と USB / オーディオビデオ出力端子の両方 

96 

にケーブルび接続されています。 

-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 
カードを交換してください。内蔵；><モ|」一の画像を再生す 
るときは SD 力ードを取り出してくださレ。 

20 


カメラをパソコ 
ンに接続して 
も 、 Nikon 
Transfer 2び自 
動起動しない 

-カメラの電源び OFF になっています。 

-バッテ U —残量がありません。 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンに力><ラび正しく認識されていません。 

-対応 0 S を確認してください。 

23 

22 

96 

97 

• Nikon Transfer 2び自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2については 、 ViewNX 2のヘルプをご養照 
<ださい。 

100 



-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 

20 

フ U ントする画 

カードを交換してください。 


像び表示されな 

-内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとさは SD カードを取 

21 

い 

0出してください。 

- 3 D 撮影した画像はプ U ントでさません。 

43 


PictBridge 対応プ U ンターでも、下の場をはカメラで「用 
祇設定」びでをません。プ U ンター側で用紙サイズを設定し 


カメラ側で用紙 
設定びでさない 

て < ださい。 

-カメラ側で設定した巧紙サイズにプリンターび対応してい 
ません。 

々<>22、 

«>23 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っていま 
ず。 



か 















巧り巧い上の ご注意 

カメラにごいて 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」（田 Vi 〜 Vi り）をお守り<ださい。 

•強いショックをちえないで<ださい 

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になりまず。また、レンズに細れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

•水にミ需らさないでください 

カメラ内部に水び入ると、部品びサビつくなど修理費用び高額になるだけでなく、修理不能 
になることびあります。 

♦ 急激な温度変化を与えないで<ださい 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合）にカメラを 
持ち込むと、カメラ内外に結露び生じ、故障の原因となります。力；><ラをバッグやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使って<ださい。 

♦ 強い電波や磁気を発生する攝巧で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
が消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

•長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は、撮儘素子などの權色-焼を付きを起こすおそれびあります。また、その 
際に撮影した画像には、真っ白くにじみび生ずることがあります。 

•バッテリーや AC アダプター、メモリーカードを取り外ずときは、必ず電源を OFF にし 
て < ださい 

電源び ON の状態で取り外すと、故障の原因になります。特に撮影中やデータの削除中は、 
データの破損やカードの故障の原因にな0ます。 

•モこ ター画面（電子ビューファインダー含む）について 

- モニター 画面（電子ビューファインダー含む）は、非常に精密度の高い技術で作られて 
おり、99.990 / oLiLb の有効ドットびありますび、 0 . 010 / oL ^ TF でドット扳けするものびあ 
ります。そのため、常時点灯（白、赤、青、緻あるいは非点灯（黒）の画素が一部存 
在することびありますび、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありま 
せん。あらかじめご了承<ださい。 

-屋外では液晶モニターは、日差しの影響で見えに<いことがあります。 

-液晶モニターの表面を強<こすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になり 
ます。万一、液晶モニターが破損した場をは、ガラスの破片などでケガをするおそれび 
ありますのでご注意ください。また、中の液晶び巧膚や目に付着したり、□に入ったり 
しないよう、ご注意ください。 
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取り扱い上のごま意 

パッテ y —について 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」（田 ix 〜 X) をお守り<ださい。 

♦ 使用上のご注意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び〇で〜40むの範囲を超える場所で使ラと、性能冀化や故障の原因になり 
ます。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異萬や不具合び起きたら、すぐに使 
用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやバッテ U —チャージャーから取り外したとをは、必ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

•充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりま 
せん。 

-周囲の温度び5で〜35むの室内で充電して < ださい。 

-バッテ U —内部の湿度が高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能劣化の原因にちなりまず。 

-カメラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているときは、バッテリーの 
温度が下びるのを待ってから充電してください。 

バッテ U —の温度び ( TCl ^ TF 、 60むし乂上のとをは、充電をしません。 

バッテ U —の温度が0む〜10む、45む〜60でのとさは、充電できる容量び減ることび 
あります。 

-充電び完了したバッテ I 」一を、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありますび、性能テの他に異常はありませ 
ん /。 

♦予備バッテリーを巧意する 

撮影環境に応じて、予備バッテ U —をご用意ください。地域によっては入手び困難な場含 
びお0ます。 

♦低ミ豆時には残量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーも用意ずる 
バッテリーは一般的な特性として、性能がを温時に低下します。低湿時には、バッテリー 
および力:)< ラを冷やさないよラにしてください。 

消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、カメラび動かないことちあります。予備のバッテ 
U —は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッ 
テ U —ち、常湿に戻ると使える場台びあります。 

•バッテ U —の接点について 

パッテ U —の接点び巧れると、接觸不良でカメラび作動しなくなることがあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で拭き取ってください。 
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取り扱い上のごミ主意 


#残重のなくなったバッテリーは充電する 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの ON/OFF を繰 
り返すと、パッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったパッ 
テ U —は、充電してからお使いください。 

•保管について 

-バッテ U —を使わないときは、必ず力；><ラやバッテリーチャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていても微ル電流が流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテリーは、長期間使わないとさでち必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテリーは、付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温 
度が15む〜25むくらいの乾燥した場所をおすすめしまず。暑い場所や極端に寒い場所 
は避けて < ださい。 

•寿命について 

バッテ U - を充分に充電しても、使用期間び極端に短くなってきたときは、寿帯でず。新 
しいバッテ U —をお買い求めください。 

' リサイクルについて 

巧電を繰り返して努化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサ 
イクルにご協力 < ださい。接点部にビニールテープなどを貼り付けて絶縁し 
てから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

Li-ion 00 


-数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 


パッテ y —チャージャーについて 

-お使いになるときは、必ず r 安全上のご注意」（のX〜 xi) をお守りください。 

-付属のバッテリーチャージ巾一は、ニコン Li - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 14 
し乂がには使えません。 

-このバッテ U - チャージわ一は、家庭用電源の AC 100〜240 V 、50/60 Hz に対応して 
います。曰本国がでは、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いく 
ださい。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめの上、お買い 
ホめくださレ。 
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取り扱い上のごま意 

メモリーカードについて 

• 使用上のご注意 

-メモ U —カードは、 SD カードし乂がは使えません。 

推奨メモ U —カードー田21 

-お使いになるときは、必ずメモ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルやシールを貼らないでください。 

♦初期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使ラとをは、必ずこの力:ラで初 
期化して < ださい。 

未使用の SD カードは、このカメラでネ刀期化してからお使いになるようおすすめします。 
- SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて削除されます。初期化する前に、 
必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

- SD カードを入れたあとにカメラに「このカードは初期化されていません。初期化しま 
すか？」の警告:)<ッセージび表おされたときは初期化が必要です。削除したくないデー 
夕びある場合は、[いいえ]を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存し 
てください。力ードを初期化してよければ、[はしリを選んで顿ボタンを押してくださ 
い。 

-初期化中、画儘の記録中や削除中、パソコンとの通信中などにし乂下の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けて、カードやバッテ U —を脱着する 
-カメラの電源を OFF にする 
-AC アダプターを列す 
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お手入れ方法 

クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の有機溶剤や化学洗剤、防鏡剤、曇り止めは 
使わないで < ださし、。 

レンズ 

-ガラス部分をク1」一ニングするとさは、手で直接軸らないよラご注意く 
ださい。 

-ゴミやホコ1」はプ□アーで吹さ払ってください。ブ□アーで落ちない指 
紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい巧や;ガネなさなどでガラス部 
分の中央から外側に円を描くよラにゆっくりとなさ取ってください。 

-強<おいたり、硬いちので}式いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびおります。 

-ミちれび取れないとさは、レンズク U —ナー液（市販）で湿5せた柔らか 
い巧で軽 < 巧いて < ださい。 

液晶 モニター 

-ゴ S やホコ U はプ□アーで吹さ払ってください。指紋や油脂などのミちれ 
は、乾いた柔らかい巧和メガネなさなどで軽<なさ取ってください。 

-強<おいたり、硬いちので}式いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびおります。 

カメラボディー 

-ゴ S やホコ U をプ□アーで吹さ払ってください。乾いた柔らかい巧など 
で軽く拭いてください。 

-海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔5かい巧 
で砂や塩分を軽<拭を取った後、よ<乾かして<ださい。 

ごま意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因にな 

りまず。この場合、当社の保話の巧象がになりまず。 

保管について 

力六ラを長期間お使いにな5ないとさは、バッテ U — を取り出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
「月に一度」を目安にバッテ U — を入れ、力;><ラを操作することをおすずめし 
ます。 

力方ラをし U 下の場所に保管しないよラにごま意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
-温度び50む上、または一10む政下の場所 
-湿度が60%を超える場所 

バッテリーの保管は、「取り扱い上のごを意」の「バッテ U — について」の「♦ 
保管について」（た 11) をお守りください。 
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まな仕様 

ニコンデジタルカ;><ラ COOLPIX P 7700 

コンパクトデジタルカ;><ラ 
1219万画素 

1/1 .7 型原色 CMOS 、 総画素数1276万画素 
光学 7.1 倍ズーム、 NIKK 0 R レンズ 
6.0-42.8 mm 

(35 mm 判換算 28-200 mm 相当の撮影画角） 
f /2-4 

10群13枚 （ ED レンズ2枚） 

静止画：最大4倍 （35 mm 判換算で約800 mm 相当の撮 
影画角） 

動画：最大2倍 （35 mm 判換算で約400 mm 相当の撮影 
画角） 

レンズシフト方式 
コントラスト検出方式 

-先端レンズ面中央か5約500 n 〜〇〇 (広角側)、 

約80 cm 〜〇〇 (望遠側） 

-マク DAF 時は先端レンズ面中央から 
約2 cm (広角側 )〜 W 

顔認識オート、オート （9 点）、中央（ワイド、標準）、 
マニュアル （99 点）、ターゲット追尾、ターゲットファ 
インド AF 

広視野角3型 TFT 液晶モニター、反射防止コート付さ、約 
92万ドット、輝度調節機能付き （5 段階） 

バ I 」アングル方式 
上下左ちとち約100% (巧実画面） 

上下左ちとち約100% (巧実画面） 

内蔵メモ U —（約86 MB )、 

SD / SDHC/SDXC モリーカード 
DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 、 MPF 準拠 
静止画： JPEG 、 NRW ( RAW ) (ニコン独自フオーマット） 
3 D 画像 : MPO 
音亩メモ ： WAV 

動画 ： MOV (映像： H .264/ MPEG -4 AVC 音声 ： AAC 
ステレオ） 


型式 

有効画素数 
撮像素子 
レンズ 

焦点距離 

開放 F 値 
レンズ構成 


電子 ズーム 倍率 


手ブレ補正機能 
才ートフオーカス 


撮影距離範囲 


AF ェ U ア 


画像 モニター 

視野率（撮影時) 
視野率（再生時) 
記録方式 

記録媒体 

対応規格 


ファイル形式 
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まな仕様 


記録画素数 
(画像サイズ) 


ISO 感度(標華出力感度) 
露出 

測巧モード 


露出制御 


シャツター方式 


シャッタースピード 
絞0 

制御段数 
セルフタイ7— 

内蔵フラッシュ 
調巧範囲 

り SO 感度設定才ート時) 
調光方式 
調光補正 

アクセサリーシュー 


ニコンク U エイテイプ 
ライティングシステム 


12M 

L 4000 X 3000 」 . 

. 8M 

L3264X2448J 

4M 

[2272X1704] - 

‘ 2M 

[1600X1200] 

VGA 

[640X480] 1 

‘3:2 

[3984X2656] 

16:9 9M 

[3968X2232] - 

‘1:1 

[3000X3000] 

ISO 80 〜 

1600 



ISO 3200、 Hi 1 (6400 才目当） 

(P 、 

S 、 A 、 M モード 


時に設定可能） 

マルチパターン測光 （224 分割）、中央部重点測光、ス 
ポット測光 、 [AF エリア選択]の[マニュアル]時に胡!! 
光の AF 連動設定]で測光範囲の AF エ U ア連動可能 
プ□グラムオート〔プ□グラムシフト巧能)、シャッター 
優先才ート、絞り優先才ート、マニュアル露出、 AE ブラ 
ケティング （ Tv 、 Av 、 Sv ) 可能、露出補正（静止画は 
±3段、動画は±2段の範囲で1/3段刻み）可能 
メカニカルシャッターと CMOS 電テシトッターの併用 
• 1/4000※〜1秒 

• 1/4000》〜60秒 （ M モードで ISO 80〜400時） 

《広角側絞り値 f /4.5 〜 f /8 時、望遠側絞り値 f /7.1 〜 f /8 時 

電磁駆動による7枚羽根虹夥絞り 

13 (1/3 EV ステップ）（広角側） CA 、 M モード） 

約10秒、約2秒\約1秒 

約 0.5 〜 10 m (広角側） 

約 0.5 〜 5.5 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光、マニュアル発光可能 
範固一2〜+2段、桶正ステップ1/3ステップ 
ホットシュー （ISO 51 8) 装備：シンク□接点、通信接点、 
セーフティー□ック機構（□ック巧）付さ 
-ニコンク U エイティブライティングシステム対応ス 
ピードライトとの組みをわせで、 i - TTL 調光制御に対応 
(スポット測光時はスタンダード i - TTL 調光のみに対応） 
-発光色温度情報伝達に对応 

- SB -910、 SB - 900、 SB -800、 SB -700 を主灯、または SU - 
800をコマンダーとしてアドバンストワイヤレスライ 
ティングに対応(主打および補助打 A グループのみ対応） 
-内蔵フラッシュをコマンダーとしたアドバンストワ 
イヤレスライティングに対応 （ A グループのみ対応/ 
チャンネルは3 CH 固定） 



主な仕様 


インターフェース 
通信プ□トコル 

Hi-Speed USB 

MTP、PTP 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

HDMI 出力 

才 一 K 480 p 、720 p 、 108 Oi か b 選択可能 

入出力端子 

-オーディオビデオ ( AV ) 出力/デジタル端子 （ USB ) 

- HDMI ミニ端テ (Type C ) (HDMI 出力） 

-外部マイク端テ（¢3.5 mm ステレオミニジャック、 
プラグインパワー型） 

-アクセヴ U —ターミナル 

表示言語 

日本語、英語 

電源 

. Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 14 〇」チ 
ウムイオン充電池：付属） X 1個 
- AC アダプター EH -5 b (パワーコネクタ ー EP -5 A を組 
み合わせて使用）（別売） 

電池寿命 


静止画撮穀時 
動画撮影時 
(実撮影電池寿命) 

約330コマ （ EN - EL 14 使用時） 

約1時間10分 （ EN - EL 14 使用時） 

H 脚ネジ巧 

寸法（幅 X 高さ X 奥行を） 
質量 

1/4 (ISO 1222) 

約 118.5 X 72.5 X 50.4 mm (突起部除く） 

約 392 g (パ'ッテ U -、 SD メモリーカード含む） 

動作環境 


使用温度 

0む〜40て： 

使用湿度 

85%攻下（結露しないこと） 


-仕様中のデータは特に記載のある場合を除を 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）規格に 
よる湿度条件23む （±3 で）で、フル充電バッテ U —使巧時のをのです。 

電池寿命測定方法を定めた 曰 PA (カメラ映儘機器工業尝）規格によるちのです。 
静止画の測定条件は、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画質 
[NORMAL ]、 画像サイズ 性 [4000X3000] です。 

動画設定は、 Mm [HD1080p*(1920X1080)] です。 

数値は、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用環境によって異なります。 
《2動画の連続撮影可能時間 （1 回の撮影で記録可能な時間）は、 SD カードの残量び多いとさ 
でちファイルサイズ 4 GB まで、または最長29分までです。 

カメラび熱<なった場合、連続撮影可能時間内でち動画撮影び終了することびあります。 


付録、索引 


か6 



まな仕様 


Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 14 

お式 U チウムイオン充電池 

定格容量 DC 7.4 V 、1030 mAh 

使用温度 0む〜40ご 

寸法（幅 X 高さ X 奥行き）約38 X 53 X 14 mm (突起部除く） 

質量 約 48 g (端テカバーを除く） 

バッテリーチャージャー MH -24 

電源 AC 100〜240 V 、 50/60 Hz、MAX 0.2 A 

定格入力容量 18〜 24 VA 

定格出力 DC 8.4 V 、 0.9 A 

適用巧電池 Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 14 

充電時間 約1時間30分（残量のない状態からの充電時間） 

使用温度 0む〜40む 

寸法（幅 X 高さ X 奥行を）約70 X 26 X 97 mm 

質量 約 89 g 

【シ説明書について 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の列観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File svstem (DCF) :各社のデジタルカ;ラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

- DP0F (Digital Print Order Format) :デジタルカ^ラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フ ォー 
マツ トでず。 

• Ex げ (Exchanaeable imaae file format) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格でず。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をま 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの使巧説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカ;ラとプリンターの; ><— 力一各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカ;ラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
U ントするための標準規格です。 
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主な仕様 

AVC Patent Portfolio License に関するお知5せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ものです。 

( i ) AVC 規格に従い動画を エン〕ー ドすること似 下、エンコー ドしたものを 
AVC ビデオといいまず） 

(り)個人利巧かつ非営利目的の消費者によ0エンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者か5 
入手した AVC ビデオをデコードすること 

上記外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , L にから取得することびできまず。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 

Free lype License (FreeType2) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、 ©2012 The Freelype Project 
( www . freetype . org ) のものです。すべての権利はその所有者に帰属します。 

MIT License (Harfbuzz) 

本製品のソフトウエアの著作権の一部は、 ©2012 The Harfbuzz Project 
( http :// www . freedesktop . org / wiki / Software / HarfBuzz ) のものです。すべ 
ての権利はその所有ちに帰属します。 

商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation ® 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 

の国における登録商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

. SDX〔、SDHC SD □コは SD -3 C , LI _ C の商標です。 

• PictBridge □コは商標です。 

• HDMI ' HOm ■□コ I 、および High - Defin け ion Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の尝社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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QUAL 画質/画像サイズ/動画設定67、68、 
75、105、成28 

四 Picture Control 67、68、105、 106 、 
(»38 

巳 KT ブラケティング67、68、<»36 
WB ホワイトバランス67、68、105、 

106、々*33 

禮マイメニュ ー 67、68、(»86 
辟 AE - L / AF 丄ボタン4 
[+] AF エリア選択55、71 、成の 
@決定ボタン6 
因再生ボタン5、32 
前削除ボタン33、々<)9、(«>65 
奴セルフタイマー/笑顔自動シャッタ ー / 
リモコン55、59、60、々か04 
DISP 表お切り換えボタン9 
Fn 1 ファンクシヨン1ボタン4、々654、 
(^^83、（^^84、(»85 
Fn 2 ファンクシヨン2ボタン4、 々 C 85 
*义フォーカスモード55、62 
ろ g フラッシュポップアップレバー 56 
みフラッシュモード 55、56 
MENU ニューボタン10、70、93、107、 
110 

9拡大表示91 
W 広角ズーム29 
因サムネイル表示92 
T 望遠ズーム29 
1コ7表术32 
3 D 撮影 3 D 43 


Active D - ライティング72、クた53 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
ター」にお問い合わせください。 

-修理に関ずるご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせくだ 
さい。 

[お願い] 

-お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表おされたメッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容を 
ご確認の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、 「0 S のバージョン」、「メモ 
U —容量」、 「 A — ドディスクの空さ容量」、「問題び発生したと走の症状」、 r 症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場合はエラーメッセージの内容など。 

-ファクシミリや郵送でお問いをわせの場をは「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（を社の場合は会社名と部署名ち）明確にお書さください。 

■修理を依頼される場合は 

-ニコンヴービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄〇の販売店にご依頼ください。 

. ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覧ください。 

【お願い】 

-修理に出されるときは、><モリーカードがカメラ内に挿乂されていないかご確認くださ 
い。 

※内蔵メモ U —内に画像データがあるときは、消去される場合びあります。 

■補修用性能部品について 

この力^ラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目まとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合もありますので、 ニコン サービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認奴5れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、 ニコン サービス機関にお任せください。 
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製品の使いちに関するお問い合わは 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通のすビダイヤルにお電話ください。 

が0570 02 -8000 

* —般電話' 公巧電話か5は市内通話料金でご利巧 
—細— いただけます 


営業時間： 9:30 〜 18:00 件末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
すビダイヤルをご利巧いただけない場合は、 （03)6702-0577 におかけくだ 
さい。 ファ クシミ U でのご巧設は、 (03) 5977-7499 にお送りください。 


修理ヴービスのご案内 
修理品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、個包資材のお届け-修 
理品のお引さ取り、修理後のお届け•集金までを一巧して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 

※宅配便で巧える大きさや重さには制限びあるため、取り巧いできない製品をございます。 

雨 0120 -02-81 55 営業時間： 9:00 〜 18:00 (年末年始 12 口 9 〜 1/4 を除く毎日） 

※上記のフ1」ーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輸)にて承ります。 

裂品や修理に関するお問い合むせは、カスタマーサポートセンター、または fi き理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
<(株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴 見 区 生麦 2-2-26 

/\ c 7 n AO ponn 営業時間： 9 : 30 〜 18 :〇〇 (±曜日、日曙日、ネ兄日、年末年始、 
113 / W - V '- O ' W 夏期休業日など辟社定休日を除く毎日） 

譜載协りは軸顧削金でご*拥がダイヤルをご利 ffl いただけない場合は‘如;} 6702-0577 にお饥ブくだごい。 

•修理センターには、ご来巧のちの窓□がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。 

インターネットご利用の方へ^^^^^^^^ 

<ニコンイメージング/サボートページ> 

• http :// www . nikon - image . com / support / 

最穿斤の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデ ー トに関する情報びご覧いただけます。 

※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスごれるよラおすすめしぎす。 

• http :// www . nikon - imaqe . com / support / repair / 

「こコンピックアッフサービス」のお申し込みや修理見積をり金額の確認、インターネットを利用してイ參理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合わせや修理を依頼をされるとさには、裏面の「アフターサービスについて」ち参照ください。 
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